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. Avertissements importants pour la sécurité

Ce chapitre contient des informations importantes pour la securité. Le non-respect de ces instructions peut
entrainer des blessures graves, voire mortelles, ainsi que des dommages importants pour le thyristor et les
composants inclus.

Linstallation doit étre effectuee par des personnes qualifiees.

Dans le manuel sont utilises des symboles pour donner plus de preuves dans les notes de securite et
d'opeérativite a lattention de l'utilisateur:

Ce symbole est présent dans toutes les procedures opérationnelles dans lesquelles
une utilisation incorrecte peut entrainer des blessures graves, voire mortelles, en
raison de la présence d'un symbole de danger de choc electrique (un éclair dans un
triangle) precede une déclaration de danger ATTENTION de

danger d'électrocution. :

j Avertissement ou risque nécessitant des explications plus détaillées que celles :

fournies par l'étiquette de lappareil. Consultez le Guide de lutilisateur pour plus :
d'informations. :
L'unité est conforme aux directives de 'Union europeenne. :
C € Voir Déclaration de conformité pour plus de détails sur les directives et les normes ¢
utiliseées pour la conformite.. :

U L Sidisponible, le produit est approuve par UL. Il a été testé aux normes UL508 et CSA ¢
C22.2 #14. Pour plus de détails, consulter le site www.ul.com (File E231578) :

: A Produit sensible aux décharges électrostatiques, utilisez des techniques de mise a la
: Ata\ terre et de manipulation appropriees lors de linstallation ou de lentretien du produit. :

Ne jetez pas lappareila la poubelle, utiliser pas techniques de recyclage appropriees,
ou contactez le fabricant pour une elimination appropriee. :

“REMARQUE" vous alerte par un message sur une information importante.

“AVERTISSEMENT" vous alerte sur une information importante concernant la protection et la performance du
produit. Prendre en compte ces informations dans votre installation.

“ATTENTION" vous alerte sur une information importante concernant votre protection et celle du produit ainsi
que la performance du produit. Bien prendre en compte ces informations dans votre installation.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT! Pour eviter dendommager la propriete et léquipement, les blessures et la perte
de vie, respecter les codes électriques en vigueur et les pratiques de cablage standard au moment
de linstallation et de lutilisation de ce produit. Dans le cas contraire, cela peut entrainer la mort, des
blessures graves ou des dommages.

A AVERTISSEMENT! Tous les services, y compris linspection, linstallation, le cablage, lentretien, le
déepannage, le remplacement de fusibles ou d'autres composants pouvant étre reparées par l'utilisateur,
doivent étre effectués uniquement par un personnel diment qualifié. Le personnel de service doit lire ce
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manuel avant d'effectuer tout travail. Pendant que l'entretien est execute, tout personnel non qualifie ne
doit effectuer de travail sur lappareil ni se trouver a proximite.

AVERTISSEMENT! Au moment de lutilisation, le regulateur de puissance est connecté a des tensions
dangereuses. Ne retirer aucun couvercle de protection sans dabord debrancher lappareil et ainsi
empeécher lalimentation d'étre retablie pendant lentretien.

A AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser pour les applications aerospatiales ou nucleaires.
A AVERTISSEMENT! Les unités ne sont pas déeveloppées pour la conduite de charges capacitives.

AVERTISSEMENT! L'indice de protection du regulateur de puissance est de IP20 lorsque les couvercles
sont installes et fermes. L'appareil doit étre installe dans une enceinte qui assure toute la protection
suppléementaire necessaire pour environnement et lapplication.

AVERTISSEMENT! Mise a la terre du regulateur de puissance par le biais de la borne de prise de terre
de protection fournie. Veérifier que la prise de terre est conforme aux specifications de limpédance. Cela
doit étre verifie periodiquement.

AVERTISSEMENT! Risque de décharges electriques: lorsque le régulateur de puissance est mis sous
tension, apres avoir ete eteint, attendre au moins une minute pour que les condensateurs internes se
dechargent avant de commencer tout travail incluant le contact avec les connexions electriques ou les
composants internes.

AVERTISSEMENT! L'installation doit étre protégee par des disjoncteurs électromagnétiques ou des
fusibles. Les fusibles pour semi-conducteurs situés a l'intérieur du régulateur de puissance sont classes
UL comme protection supplémentaire pour les dispositifs pour semi-conducteurs. Ils ne sont pas
approuves pour la protection des circuits de dérivation.

AVERTISSEMENT! Au moment de relever des mesures de tension ou de courant en direct, utiliser un
équipement de protection individuelle approprié pour les tensions et les potentiels d'arc électrique
concernes.

AVERTISSEMENT! Vérifier que les valeurs de tension et de courant du régulateur de puissance sont
correctes pour lapplication.

ATTENTION: Pour eviter de compromettre lisolation, ne pas plier le fil ou tout autre composant au-dela
de ses spécifications en matiere de rayon de courbure.

ATTENTION: Proteger le régulateur de puissance contre les températures élevees, humidite et les
vibrations.

ATTENTION: La garantie du regulateur de puissance est nulle si aucun fusible testé et approuve n'est
utilise.

ATTENTION: Seul le personnel forme et autoriseé peut acceder aux composants electroniques internes
et les géerer, et il doit se conformer a des procedures de prévention electrostatique appropriees.

ATTENTION: Installer un filtre RC de dimensions appropriees sur les bobines du contacteur, les relais et
autres charges par induction.

ATTENTION: Les unites de thyristors decrites ici ont éte concues pour étre utilisees avec des reseaux
sinusoidaux d'une frequence nominale de 50 a 60 Hz. Toute application utilisant des reseaux NON
SINUSOIDAUX, deformes ou perturbes peut compromettre le bon fonctionnement de lappareil

A REMARQUE: Fournir une deconnexion locale afin d'isoler le regulateur de puissance pour l'entretien.

A REMARQUE: e courant nominal est precise pour des températures ambiantes egales ou inférieures
a 40°C. S'assurer que la conception de lapplication permette le refroidissement adequat de chaque
regulateur de puissance. Le regulateur de puissance doit étre monte verticalement. La conception de
refroidissement doit empécher lair chauffé par le regulateur de puissance de dépasser la limite de
temperature de fonctionnement ambiante de la part des regulateurs de puissance montés au-dessus.
Lorsque les regulateurs de puissance sont montes cote a cote, il faut conserver un espacement minimal
de 15 mm entre les deux.

A REMARQUE: N'utiliser que des cables et des fils en cuivre pour lutilisation a 75°C ou plus.
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Pour garantir un bon refroidissement, L utilisateur doit nettoyer le dissipateur de chaleur et la grille de protection
des ventilateurs. La frequence de cet entretien depend de la pollution de l'environnement.

Veérifiez également regulierement si les vis des cables dalimentation et de la terre de protection sont
correctement serrees (voir le diagramme de raccordement).

Conditions de garantie

Le producteur accorde une garantie de 12 mois sur ses produits.

La garantie est limitée a la réparation et au remplacement de pieces dans notre
usine et exclut les produits non utilises et les fusibles.

La garantie n'inclut pas les produits dont les numeros de série ont ete supprimes. C €
Le produit defectueux doit étre envoye au Producteur aux frais du client et notre

service evaluera si le produit est sous garantie.
Les pieces substituees restent de la propriete du Producteur.

CD Automation Srl ne pourra en aucun cas étre tenue responsable de tout dommage aux personnes ou aux
biens résultant d'une altération, d'une utilisation incorrecte ou impropre ou en tout cas non conforme aux
caractéristiques de lunité et aux instructions contenues dans ce manuel.
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. Autorisation pour le retour du matériel (RMA)

(RMA - Returns Material Authorization)

Les clients souhaitant retourner des articles, qu'ils soient pas fonctionnante, defectueux, endommage pendent
l'utilisation, pas conforme ou avec des défauts causes par la transportation on vous demande de remplir le
formulaire d'autorisation pour le retour du matériel (RMA) pour obtenir un numero RMA aupres du service
apres-vente.

Un service de réparation complet est disponible pour les clients. Avant de soumettre le formulaire RMA et
de retourner les produits, il est recommandé aux clients de contacter l'équipe d'assistance technique pour
determiner si le probleme peut étre résolu par une assistance téelephonique.

Comment fonctionne le service RMA
Le formulaire RMA et les détails sont disponibles sur nos sites Web:

https://www.cdautomation.com/fr/rma-autorisation-pour-le-retour-de-materiel/

Lorsque vous remplissez le formulaire RMA, veuillez étre aussi precis que possible sur le probleme, y compris
tous les details pertinents de lapplication. Plus les informations fournies sont nombreuses, plus le probleme
peut étre résolu rapidement et de maniére approfondie. Les informations minimales requises sont:

1. Le code du modéle complet
2. L,e nombre des dispositifs retournes
3. Lels) numero(s) de série des unités

4. Une description détaillee du probleme (‘défectueux’ ou “inconnu” n'est pas suffisant).
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‘ Introduction

Un thyristor est un appareil a semi-conducteurs qui agit comme un commutateur forme par deux thyristors
antiparalleles.

Pour piloter un courant alternatif, le signal d'entrée doit étre active. Le thyristor sera mis hors tension au
passage du zero de tension sans signal d'entree.

Les avantages des thyristors par rapport aux contacteurs electromecaniques sont nombreux : pas de piece
mobile, pas de maintenance et avec une capacite de commutation tres rapide. Le thyristor est la seule
solution de pilotage pour transformateurs et charges speciales dont la résistance change en fonction de la
temperature et du vieillissement.

L1

L2

Thyristor

Load

10
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o Avantages par rapport au thyristor analogique

La communication RS485 est une fonction standard du RelayC. Elle permet d'utiliser de nombreuses
informations, telles que: courant, puissance, état de charge et tous les parametres de diagnostic et de
configuration. D'autres avantages du systeme numerique par rapport au systeme analogique sont la flexibilité
et la possibilité de mettre en oeuvre des caracteristiques spéciales sans changer le hardware. Diverses
stratégies peuvent étre mises en oeuvre et appliquéees a laide des parametres de configuration.
Le logiciel de configuration du thyristor vous permet d'accéder aux parametres de configuration.

Pour connecter le thyristor a lordinateur, utilisez un cable micro —
USB. M"ﬁ

I,
1.1 Présentation générale i
Heater bakeout |
Protege le radiateur au démarrage
Elimine le travail et le temps associés a la vérification des
appareils de chauffage humides
Fusibles a semi-conducteurs intégrés, transformateur de L
courant et interface utilisateur
Permet de gagner du temps lors de linstallation et simplifie la Wi
configuration et la mise en service
Fournit une interface utilisateur intuitive et conviviale
Conception et fonctionnement de pointe
Offre une conception SCR robuste pour répondre aux besoins de haute qualité et fiabilite de l'environnement
industriel
Acces rapide et facile des fusibles pour la maintenance et lentretien en un temps record
Permet de réesoudre rapidement les problemes en fournissant des diagnostics utiles du systeme thermique
Gamme compléte de gradateurs de puissance
Offre une gamme compléte d'options des charges monophasees simples a triphasees complexes jusqu'a 690V
Courant nominal de court-circuit (SCCR) de 100 KA (non vérifié par UL®)
Offre une meilleure protection en cas de court-circuit
Certifié UL® 508
Reduit la durée de projet, les tests en agence et les dépenses
Contre-réaction tension, courant ou puissance
Répond a une large gamme d'applications thermiques exigeantes
Modes de conduction de charge: passage par zéro, trains d'ondes, angle de phase, soft start, demi-cycle,
simple cycle, déclenchement avec retard
Permet de gérer une large gamme de types de charges, notamment nichrome, lampes infrarouges a onde
moyenne et longue, moly, transformateurs, carbure de silicium, lampes UV et tungstene
Protege et prolonge la duree de vie des charges connectees
Large gamme de protocoles de communication
Permet lautomatisation de lusine et du procéde avec une connectivite aux donnees de procede et
d'equipement via Modbus® RTU, Modbus® TCP, Wi-Fi, Profibus, Profinet, appareil USB (configuration et
transfert de fichier de données)
Indication que des éléments chauffant sont en circuit ouvert et SCR en court-circuit
Reduit linterruption de la production grace a des diagnostics de résolution de probleme intelligents et
simples a comprendre
USB intégré et interface utilisateur pour la configuration
Permet de programmer facilement et en toute securite des parametres de configuration du fait que linterface
utilisateur peut étre alimentée via une connexion USB
Elimine le besoin de travailler dans un environnement a risque sous haute tension. La haute tension vers le
gradateur de puissance et le panneau du systeme peut étre coupee et verrouillee pour garantir la securité
pendant la configuration du régulateur.
Acceés et remplacement faciles pour
le bloc d'alimentation avec fusibles
la Carte d'entrainement compléte avec toutes les cartes electroniques deja configurees.

"4
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e Logiciel de configuration
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Lien de téléchargement du configurateur de logiciel:
https:/www.cdautomation.com/wp-content/uploads/ThyristorConfigurator_ver6.zip

Le logiciel de configuration du thyristor est
gratuit et peut étre telechargée gratuitement
sur notre site.

Si le code de commande correspond a
lequipement, l'unite est deja configuree en
usine et préte a lemploi.

Vous n'avez besoin du logiciel que pour
modifier la configuration commandee. Nous
vous conseillons toutefois de verifier lunité
sur la machine en mode « Test ».
Pourinstaller le logiciel, lancez le programme
et suivez les instructions affichees a l'ecran.
Executez le logiciel de configuration et
choisissez le port de communication
approprie dans la barre d'outils:

g -> Port serie (Serial Port) -> numero de port

3555“““!

@

©

O
] O
X
‘»
1
O

Pour connecter lunité au PC, vous devez
utiliser le cable micro USB 2.0.

La connexion USB nécessite un pilote pour
fonctionner correctement. Vous pouvez le
trouver sur notre site.

Toutefois, le programme d'installation du

logiciel de configuration installera le pilote
approprié par défaut,

Micro USB

12
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9 Démarrage rapide

A Attention: cette procédure doit étre réalisée par des personnes qualifieées uniquement.

Si le code de votre REVO C correspond a vos besoins, la configuration principale a deja ete effectuee par le
fabricant et vous devez simplement effectuer les etapes suivantes:

1. \rifiez le dimensionnement actuel du REVO C. Assurez-vous que:
- le courant de charge est inférieur ou egal au courant nominal du REVO C
- la tension secteur est inférieure ou egale a la tension nominale du REVO C

2. Vérifiez linstallation

3. \érifiez le cablage:
- tous les raccordements auxiliaires doivent étre realises comme indiquée sur le present manuel
- Vérifiez que la charge ne soit pas en court-circuit

4. Fournir lunité
5

. Allez dans le menu de l'opérateur (Operator Menu)
Deéefinissez les parametres Tension de charge (Operative Load Voltage) et Courant nominal (Nominal
Current) de la charge a laide du clavier avant ou du logiciel de configuration du thyristor.

L'uniteé est préte a travailler

La source de la tension auxiliaire du REVO C doit étre synchronisée avec la source de la tension d'alimentation
de la charge.

Si la tension auxiliaire (indiquée sur Léetiquette d'identification) est difféerente de la tension d'alimentation (vers la
charge), utilisez un transformateur externe.

IMPORTANT

Stratégie de départ (“Enable”) (Voir Chapitre 13):

1: Alimenter U'appareil avec l'alimentation électrique L1-L2/N

2: Alimenter l'alimentation auxiliaire

3: Fermez le contact “Enable” (Activer) pour commencer par la réglementation.

Si le code de votre REVO C ne correspond PAS a vos besoins, utilisez le logiciel de configuration pour
configurer Lunité. Installez le logiciel sur votre PC, sélectionnez REVO C, puis cliquez sur le mode test
afin d'effectuer vos changement.

13
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e Raccordements de base et dimensionnement

Cablage monophaseé avec charge resistive (avec REVO C-1PH)

p i |

¢ e —

V = tension nominale de la charge
| = courant nominal de la charge \% []
P = puissance nominale de la charge

Cablage monophase avec charge inductive (avec REVO C-1PH)

| P

V = tension nominale phase a phase \Vj
| = courant nominal de la charge
P = puissance nominale de la charge

Cablage en triangle ouvert avec charge resistive (avec 3 x REVO C-1PH)

V = tension nominale de la charge

| = courant nominal de la charge
P = puissance nominale de la charge

14
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e Identification et Code de Commande

5.1 Identification de l'unité

ij Attention: Avant linstallation, vérifiez que le thyristor n'est pas endommagé. Si le produit

présente un défaut, veuillez contacter le distributeur ou vous l'avez acheté.

L'etiquette d'identification fournit toutes les informations relatives aux parametres d'usine du thyristor. Cette

etiquette est apposee sur lunite, comme illustre sur l'image.

Veérifiez que le produit correspond a ce que vous avez commande.

Ser No.: 12345-6789-001
Mod : REVO XXX00-41VP0Y0001

Date.. 01/2012 c €

1A e

15
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5.1.1 Code de Commande

‘ : ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 1o ‘ H ‘ 2 ‘ 13 ‘ 14 ‘ 15 16
REVO c 1PH R ‘ C ‘ 1 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ ) ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - -
CURRENT FUSES 4 ‘ 5 ‘ 6 OPTION 12
description description code note description code note
1100A Fixed Fuses Included 1 H No Option o
1400A Fixed Fuses Included 4 | H Option code - see table
1600A Fixed Fuses Included 6 H
1800A Fixed Fuses Included 8 H FAN VOLTAGE 13
2100A Fixed Fuses Included 1 H description code note
Fan 115Vac 2 QoA 1
MAX VOLTAGE 7 Fan 230Vac 2 90A Std Version 2
description code note
480V 4 APPROVALS 14
600V 6 description code note
690V 7 CE EMC For European Market - IP protection rating = 0 o]
CE EMC For European Market - IP protection rating = 20 1
AUX SUPPLY VO! E AUX VOLTAGE RANGE 8 UL + CE EMC For European Market - IP protection rating = 0 2
description description code note UL + CE EMC For European Market - IP protection rating = 20 L
100/120Vac 90 to 135V Vac 1
200/208/230/240Vac 180 to 265V Vac 2 LOAD TYPE 15
description code note
MAIN INPUT 9 Normal Resistance 0
description code note IRSW Infrared Short Wave 1
SSR S MoSi2 Heaters 2 2
0:20mA B SiC Heaters 3
4:20mA A Transformer Coupled with Normal Resistance 4 1
0:110V \Y Transformer Coupled with MoSi2 Heaters 5 1
10KPot K Transformer Coupled with SiC Resistance 6 1
Transformer Coupled with UV Lamp 7 1
FIRING START OPTION 10
description description code note COMMUNICATION AND RETRANSMISSION 16
No Soft Start B description description code note
Burst Firing
Linear Soft Starter No Retransmission o
No Soft Start P N1 Modbus® RTU Retransmission 4:20mA 1
Phase Angle
Linear Soft Starter E Retransmission 0:10V 2
No Soft Start D No Retransmission 3
Delayed Triggering
Linear Soft Starter T N"2 Modbus® RTU Retransmission 4:20mA 4
No Soft Start z Retransmission 0:10V 5
Zero Crossing
Linear Soft Starter R No Retransmission 6
N1 Profibus® DP + N'1 Ret o SOmA
etransmission 4:20m.
Modbus® RTU 4 7
CONTROL MODE 11 Retransmission 0:10V 8
description code note No Retransmission 9
¢} L [¢) N1 Profinet” 10+ N'1 Retransmission 4:20mA A
en Loo| r issi :
P P Modbus® RTU 4
Voltage U Retransmission 0:10V B
Voltage Square Q No Retransmission C
Current | N't Modbus™ TCP + N'1 Retransmission 4:20mA D
urr 5 :
Modbus® RTU
Current Square A Retransmission 0:10V E
Power VxI W No Retransmission F
N1 Ethernet IP + N1
External feedback X Modbus® RTU Retransmission 4:20mA G
Retransmission 0:10V H

Remarque (1): Cette configuration n'est possible qu'avec un
déclenchement retarde ou un mode de conduction par angle de phase

(Phase Angle)

Remarque (2): Cette configuration n'est possible quavec un mode de

conduction par angle de phase (Phase Angle)
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5.1.2 Option Code
LOGGING TOTALIZER

</ Cl4 »w®nmn O VO ZX X« — IO MMOO T >» O 0N OO0 NW

I LIMIT (Limite de courant) Cette option est utilisee

pour maintenir la surintensite dans la limite définie. Il est
nécessaire de piloter les transformateurs primaires et la
résistance a froid. C'est une double limite pour la valeur de
créte et la valeur RMS

Alarme de rupture de charge (HB) Alarme HB de défaut
de charge partiel ou total et SCR en court-circuit (sortie de
relais).

WiFi Option qui permet la communication avec un
telephone intelligent. Sur votre smartphone, ouvrez
l'application CD Automation, accédez directement a
votre gradateur dans l'armoire pour lire la totalisation du
courant, de la tension, de la puissance et de l'énergie.
Vous pouvez aussi modifier les parametres pour
ameliorer la qualite du processus et du produit sans
ouvrir la porte de l'armoire.

APP Telechargez-le gratuitement sur Google Play ou
Apple Store.

Enregistreur de données - DATA LOGGER Cette fonction
est importante pour visualiser les donnees historiques
des paramétres tels que le courant, la tension et la
puissance, et peut étre utile pour diagnostiquer une
panne.

Totalisateur d’énergie - ENERGY TOTALIZER Cette
fonction calcule la consommation totale d'énergie de
la charge, permettant ainsi de calculer le traitement
thermique.

17
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O Spécifications techniques

6.1 Caractéristiques générales
Tension de fonctionnement: 480V +10% max -10% min; 600V +10% max -10% min; 690V +10% max -10% min

Categorie d'utilisation:

Code IP:

AC-51
00 (IP20 en option)

Méthode de raccordement:  Monophasée

Tension auxiliaire:
Code de commande RC1_ _ _ -_1 - tension secteur 100/120V plage de tensions 90:135V (8 VA Max)
Code de commande RC1_ _ _ -_2 = tension secteur 200/208/220/230/240V plage de tensions 180:265V (8 VA Max)

Sortie relais pour alarme de rupture de charge  0.5A a 125Vac
(avec l'option HB uniquement)

6.2 Caractéristiques d'entrée
Entrée numeérique:

Entree analogique V:
Entrée analogique A:

Potentiometre:
Entréee logique SSR (Fast Enable): 4 + 30vdc 5mA Max (ON >4Vdc OFF <1vdc)

4 + 30Vdc smA Max (ON >4Vdc OFF <1vVdc) 0,5Hz max
0 + 10Vdc impedance 15 kQ

0 + 20mA impedance 100 Q
4 + 20mA impedance 100 Q

10 kQ min.

3Hz Max duty cycle min. 100 ms

6.3 Caractéristiques de sortie 600V

Plage de Tension de Valeur de Perte de
tensions pointe inverse | Courant de | Créte max. Courant | fusible I?t Plage de | puissance
Courant . oy . . . . .
nominales répétitive verrouillage | uncycle | defuite | suggérée |fréquences  Thyristor +
(Ue) (Uimp) A2s (a 660V) fusible
(A) V) (up to 600V) (mAeff) (1or(nAs)ec.) (mAeff) | tp=10msec (Hz) |=238)m
1100A 24+600 1800 700 22400 300 480.000 47+70 1349
1400A 24+600 1800 700 22400 300 1.750.000 47+70 1823
1600A 24+600 1600 700 26900 300 2.200.000 47+70 1861
1800A 24+600 1800 700 36000 300 2.200.000 47+70 2081
2100A 24+600 1600 700 38000 300 3.700.000 47+70 2361

6.4 Caractéristiques de sortie 690V

Plage de Tension de Valeur de Perte de
tensions pointe inverse | Courant de | Créte max. Courant | fusible It Plage de | puissance
Courant . C g . . . . .
nominales repétitive verrouillage | uncycle | defuite = suggérée | fréquences  Thyristor +
(Ue) (Uimp) A2s (a 660V) fusible
(A) V) (Up to 600V) |  (mAeff) (10"(":)“') (mAeff) | tp-tomsec | (H) ':3(‘/’)'“
1100A 24+690 2200 700 36000 300 1.900.000 47+70 1349
1400A 24+690 2200 700 36000 300 3.300.000 47+70 1823
1600A 24+690 2200 700 36000 300 3.900.000 47+70 1861
1800A 24+690 2200 700 60000 300 3.900.000 47+70 2081
2100A 24+690 2200 700 60000 300 3.900.000 47+70 2361
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6.4.1 Ventilateurs (600V et 690V)

Courant Ventilateurs pour 600V . Ventilateurs pour 690V .
(230Vac Standard) (115Vac Option) (230Vac Standard) (115Vac Option)
(A) N* W m3/h N° W m3/h
1100A 1 75 780 1 75 780
1400A 2 150 (75 x 2 Vent) 1560 (780 x 2 Vent.) 2 150 (75 x 2 Vent) 1560 (780 x 2 Vent.)
1600A 2 150 (75 x 2 Vent) 1560 (780 x 2 Vent.) 2 150 (75 x 2 Vent) 1560 (780 x 2 Vent)
1800A 2 150 (75 x 2 Vent) 1560 (780 x 2 Vent.) 2 150 (75 x 2 Vent) 1560 (780 x 2 Vent.)
2100A 2 150 (75 x 2 Vent) 1560 (780 x 2 Vent.) 2 150 (75 x 2 Vent) 1560 (780 x 2 Vent)

6.5 Conditions environnementales d'installation
Temperature ambiante 0-40°C (32-104°F) au courant nominal. Pour plus de 40°C (104°F), utilisez la courbe

de déclassement.

Temperature de stockage -25'Ca70'C  -13'Fa158°F

Site d'installation

Altitude

N'exposez pas lunité a la lumiere directe du soleil, ne linstallez pas dans un lieu
ou des poussieres conductrices, des gaz corrosifs, des vibrations ou de eau sont
presents, ni dans un environnement salin.

Jusqu'a 1000 metres au-dessus du niveau de la mer. Pour une altitude supérieure,
reduisez le courant nominal de 2% tous les 100 m au-dessus de 1000 m

Humidité comprise entre 5 et 95% sans condensation ni glace

Pollution Level

Up to 2nd Level ref. IEC 60947-16.1.3.2

6.6 Courbe de déclassement

Les courants nominaux des unités dans les spécifications se réferent a un service continu a une température
ambiante de 40°C. Pour des tempeératures plus elevees multiplier le courant nominal par le coefficient de
deéclassement K ci-dessous representé:

I'max = | nominal x K| 1>

=@ Déclassement 1 @ & & i
0,9
0,8
0,8
06
0,4
Pour une température
supérieure 0,2
dans l'armoire,
contactez le fabricant
de I'unité 0
15 20 25 30 35 40 45 50 55

TEMPERATURE DE L'ARMOIRE °C

Fonctionnement a température ambiante supérieure a 40°C non couvert par UL®
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6.7 Calcul de la capacité de débit du ventilateur

Tous les thyristors, lorsquiils sont en conduction, entrainent une perte de puissante dissipee a lintérieur du
compartiment sous forme de chaleur. C'est la raison pour laquelle la température interne du compartiment
est supérieure a la température ambiante. Pour étre refroidi, le thyristor a besoin d'air frais. Pour cela, on utilise
generalement un ventilateur monté sur la porte avant ou sur le dessus de l'armoire.

Procedure de dimensionnement Débit massique d'air du ventilateur (V). observez la perte de puissance de
chaque thyristor et le fusible monté indiqué dans le manuel associe au courant (Caracteristiques de sortie et
Fusible interne).

' Qv = pertes de puissance totales (w) i Altitude

V=f * QV i (thyristor + perte de puissance du fusible) 1 01100 métres f = 3.1 m3k/Wh
te-ta i ta- température amk‘)iantevCC)c i 100:250 métres f = 3.2 m3k/Wh
1 te - température de larmoire ('C) | 250:500 métres f - 3.3 M3k/Wh

i V - débit massique d'air du ventilateur (m3/h)
1 f = coefficient d'altitude (voir le tableau a droite)

' 500:750 métres f = 3.4 m3k/Wh

Les formules utilisées sont indiquées a titre d'information uniquement et ne remplacent
pas la valeur thermique nominale appropriée mesurée par une personne qualifiée.

6.8 Module émetteur Wi-Fi

Les modéles RC_ _ _-_ _ _ _ _ -_ _ _avec option WiFi contiennent un module emetteur Wi-Fi, voir la plaque
signalétique du modele pour plus de détails sur le module installe.
Le module émetteur est monté sur le dessus de la carte du microprocesseur.

Le module utilisé peut étre:

Module FCC ID: 2ADUIESP-12-F Module FCC ID: 2AL3B-ESP-F

802.11b/g/n 2412-2462 MHz 802.11b/g/n 2412-2462 MHz

Puissance de sortie: Puissance de sortie:

* 802.11b: 1558 dBm (Max.) OU |+ 802.11b:14.0 dBm (Max.)

+ 802.11g: 13.72 dBm (Max.) - 802.11g: 12.8 dBm (Max)

+ 802.11n: 12.53 dBm (Max) + 80211n: 13.6 dBm (Max.)

Gain d'antenne: antenne PCB 1.0 dBi 11 canaux. Gain d'antenne: antenne PCB 1.0 dBi 11 canaux.

Lunité est assemblée a partir de composants testes, le systéme complet est testé.

Cet appareil est conforme a la partie 15 des regles de la FCC. Lexploitation est soumise aux deux conditions

suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence recue, y compris les interférences pouvant provoquer un
fonctionnement indésirable.

Attention: aucun changement ou modification autorise sur l'éequipement non expressement approuvé par la

partie responsable de la conformite. Cela pourrait annuler le droit de ['utilisateur a utiliser l'équipement.

Le numéro FCC est situé sur le coté droit de l'unite, voir lexemple ci-dessous:

Ser NO. :XXXXXX-XXXXXX-XXX 43/2017 ! :c € Ser NO. :XXXXXX-XXXXXX-XXX 43/2017 ! :c €
Mod. _:XXX- X-XXXXX ouU Mod. :XXX- X-XXXXX

Contains FCC ID : 2ADUIESP-12-] Contains FCC ID : 2AL3B-ESP-F

Use Wire rated 75°C
Max ambient 40°C
For use in Pollution Degree I Enviroment

Use Wire rated 75°C
Max ambient 40°C
For use in Poliution Degree ? Enviroment

Remarque: Cet équipement a éteé testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numeérique de classe
A, conforméement a la partie 15 des regles de la FCC. Ces limites sont congues pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilise dans un environnement
commercial. Cet equipement génere, utilise et peut émettre de l'énergie radiofrequence et, s'il n'est pas
installe et utilise conformement au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux
communications radio. Le fonctionnement de cet equipement dans une zone résidentielle est susceptible
de provoquer des interferences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interferences a ses frais.
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Avant linstallation, verifiez que le thyristor n'‘est pas endommage.

Si le produit presente un defaut, veuillez contacter le distributeur ou
vous lavez acheté. Verifiez que le produit correspond a ce que vous
avez commande.

Le thyristor doit toujours étre monte a la verticale pour optimiser le
refroidissement par air du dissipateur de chaleur.

Respectez les distances minimales (*) verticales et horizontales
indiquées. Cette zone doit étre dégagée de tout obstacle (cable,
barre de cuivre, canal en plastique).

Lorsque plusieurs unités sont montées a lintérieur de larmoire,
degagez de tout obstacle la circulation d'air representée sur la figure
pour garantir le debit dair. Il est nécessaire d'installer un ventilateur
pour garantir une meilleure circulation de lair que celle calculee
precedemment.

Le débit d’air V doit étre supérieur ou égal a la valeur calculée.

SORTIE D’AIR (V)
h. e

d’extraction

ENTREE D’AIR (V)

Si le ventilateur de l'armoire monté par le client a un débit d’air inférieur a la valeur appropriée, la garantie

est rendue nulle.
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7.1 Dimensions et poids

Size: SR18 - 1PH 1100A
H: 550 mm, W: 329 mm, D: 347 mm
Poids: 27 Kg

Version Standard avec IPO

Protection IP20 en option

My
Mg

Size: SR21 - 1PH 1400A -1600A-1800A-2100A
H: 730 mm, W: 329 mm, D: 347 mm
Poids: 34 Kg

Version Standard avec IPO
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7.2 Trous de fixation

| s

Q8,57

88,5 Q8,5

1100A 1400A-1600A-1800A-2100A
B: 2175 mm B: 2675 mm
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7.3. Soulever l'unité

prendre toutes les mesures de sécurité necessaires
utiliser des chaussures et des vetements de securite

ne pas garder souleve plus longtemps que strictement necessaire

NON
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e Instructions de cablage

Le thyristor peut etre susceptible a des interferences due aux equipements a proximité ou a lalimentation
electrique. Pour cette raison, et conformement aux meilleures pratiques fondamentales, il convient de prendre
certaines precautions:

- La bobine du contacteur, les relais et autres charges inductives doivent étre equipes du filtre RC approprie.
- Ulilisez des cables bipolaires blindes pour tous les signaux d'entree et de sortie.

- Les cables de commande ne doivent pas se trouver a proximite ou paralleles aux cables d'alimentation.

- Les reglementations locales relatives aux installations électriques doivent étre strictement respectees.
Utilisez un conducteur en cuivre (CU) 75°C uniquement, les calibres de cables (AWQ), le type de borne de
cable (ZMVV) et le couple de serrage de borne dans le tableau ci-dessous.

8.1 Positions des bornes

il
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8.2 Bornes d'alimentation

/N

Manuel Utilisateur

Avertissement: avant de connecter ou de déconnecter lunité, vérifiez que les cables
d'alimentation et de commande sont isolés des sources de tension.

L1 T1

Borne Description
L1 Entrée secteur phase 1
T1 Sortie de charge phase 1

1100A-1400A A: 124mm B: 54,5mm C: 140,5mm
1600A-1800A-2100A A: 125mm B: 52,5mm C: 142,5mm
1100A-1400A A: 136mm B: 42,5mm C:152,5mm
1600A-1800A-2100A A: 137mm B: 40.5mm C: 154,5mm
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4 x Hole D9mm

2735

4 x Hole D9mm

1100A

A: 315mm

B: 220mm

1400A-1600A-1800A-2100A

A: 365mm

B: 270mm

27

Manuel Utilisateur




REVO C 1PH de 1100A & 2100A Manuel Utilisateur

8.3 Couverture IP20 (en OPTION)

8.3.1 Retirer le couvercle IP20

Pour chaque phase;

"1 Dévissez les deux vis M6 du bas.

*2 Retirez le dessous du couvercle.

*3 Devissez les deux vis M6 du haut.

"4 Retirez la partie supérieure du couvercle,

*3

6.3.2 Dimensions du couvercle IP20

80

600V
OO OO0NAnn)| | 2200A A 64mm | B:10mm
JU000BB00000 AOC00oRGmID 1400A-1600A- | |
L O (B33RRaRAR88888) © 1800A-2100A A 65mm | B 11mm
A B
690V
e 1100A A 78mm | B:10mm

1400A-1600A-

1800A-2100A Ar79mm | B 11mm
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8.4 Dimensions du raccordement électrique (suggérées)

Seulement pour certification CE

1100A Bus Bar: 2x 50x6mm 4xM8 Bus Bar: 2x 50x6mm 4xM8
1400A-1600A Bus Bar: 2x 50x10mm 4xM8 Bus Bar: 2x 50x10mm 4xM8
1800A-2100A Bus Bar: 3x 50x10mm 4xM8 Bus Bar: 3x 50x10mm 4xM8

Exemple avec 2
barres omnibus

Pour certification UL

Exemple avec 3
barres omnibus

1100A

1400A - 1600A

1800A

4x Vis M8s

2100A

Barre Omnibus avec

675 mm?

1000 mm?

1500 mm?

1800 mMm?

265
(30)

Les directives exprimees dans les reglementations locales en matiere de cablage électrique doivent étre
respectees dans tous les cas.
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8.5 Dimensions des cables (suggérées) de la Terre et des Bornes de Commande

30

1100A 95 3/0 M8 0,50 18
1400A 120 4/0 M8 0,50 18
1600A-1800A-2100A 2x95 2x3/0 M8 0,50 18
*
i * Connexion a la Terre
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8.6 Bornes de commande

Avertissement: avant de connecter ou de déconnecter lunité, vérifiez que les cables
d'alimentation et de commande sont isolés des sources de tension.

Bornier M5
Borne Description
1 NO - Contact normalement ouvert de la sortie relais d'alarme (alarme HB/alarme GENERAL)
2 C - Contact commun de la sortie relais d'alarme (HB/GENERAL)
3 NC - Contact normalement fermet (Close) de la sortie relais d'alarme (alarme HB/alarme
GENERAL)
4 Entree analogique 2 + (0-10Vdc/4-20mA consigne analogique)
5 DI 2 - Entree numerique d'activation
6 DI 1 - Entrée configurable / Entrée SSR
7 RS485 A+
8 RS485 B-
9 Sortie +10 Vdc stabilisee 1 mA max
10 TERRE
11 Entree analogique 1 - (0-10Vdc/4-20mA consigne analogique)

Borne Description

12 Entrée analogique 1+ (0-10Vdc/4-20mA consigne analogique)

13 COM | - Commun entrée numerique

14 Non raccordee

15 NC - Contact normalement fermet (Close) de la sortie relais d'alarme (alarme FUSIBLE)

16 C - Contact commun de la sortie relais d'alarme (FUSE)

17 NO - Contact normalement ouvert de la sortie relais d'alarme (alarme FUSIBLE)
Bornier M4

Borne Description

1 Aux - Tension d'alimentation pour l'électroniques 230V (120 en option)

2 Non raccordee

3 Aux - Tension d'alimentation pour l'électroniques 230V (120 en option)
Sync

Borne Description

Se connecter a la phase non controlee par le thyristor (voir le Schéma page 33)
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Bornier MX
| Bome |Deseripton
1 Connexion interne (G+)
2 Connexion interne (K+)
3 Connexion interne (G-)
4 Connexion interne (K-)
5 Connexion interne (Current Transformer)
6 Connexion interne (Current Transformer)
7 Connexion interne (Fuse fault Switch)
8 Connexion interne (Fuse fault Switch)
9 Connexion interne (Fan fault Switch)
10 Connexion interne (Fan fault Switch)
1 Connexion interne (PT1 Thermal Switch)
12 Connexion interne (PT1 Thermal Switch)
13 PT2 Thermostat
14 PT2 Thermostat
15 Alimentation du ventilateur (230V standard - 115 option)
16 Alimentation du ventilateur (230V standard - 115 option)
Bornier M6 (Option)

Tension auxiliaire +24Vdc 500mA Entrée alimentation de secours pour la communication

TERRE (0V)

Non raccordee

1
2
3
4

Sortie de retransmission 0-10Vdc 4-20mA
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8.7 Alimentation du ventilateurs

Borne Description

15 Alimentation du ventilateur (230V standard - 115 option)

16 Alimentation du ventilateur (230V standard - 115 option)

FAN

2 3 4 5 6 7 8 9101112 1314 1516

0/C

8.8 Thermal Switch
Borne Description

13 PT2 Thermostat

14 PT2 Thermostat

Pt2

2 3 4 5 6 7 8 9101112 13 14 15 16

0/C
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8.9 Schéma

A Attention: cette procédure ne doit étre effectuée que par des personnes qualifiees.

Optional

L2/N L1 deeenree e peeee e -
1 }IDmtectiOnIde Ethernet Profibus :

circuits de dérivation
- B

Micro USBE

N AU AUX A HI == B 24VIN GND ¢
nal ) ) T/ €T GRS 6N SEN GO
! |
! Auxiliary Second FAN USB Microprocessor ~ +24Vdc  Retransmit
! SYNC voltage supply thermal switch  power & Wi-Fi power input  output
{% E +10Vdc  Digital Digital Analog Analog HBrelay alarm RS485 B
! supply Input2 Input 1 Input 1 Input2  General alarm
T 1 ¢ 9] 10 1 sl 41 3l 1] 2
_CJ H V 9
: +10V. GND COMI DI2 DI 1 - + NC NO [}
M5
YV Y

vers CHARGE
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A Attention: cette procédure ne doit étre effectuée que par des personnes qualifiées.

Schémas de connexion indicatifs. Reportez-
vous aux réglementations locales pour une
protection adéquate du systeme.

Option

24Vdc input
f

GND
+ O3
RETRANS: .
ouT: —O04:
0-10Vdec  --------- :
L2/N L1 4-20mA
A [
K1
Alimentation
" MICRO
du ventilateur
M4 230Vac Standard UsB 2.0
115Vac Option -
Alimentation Deuxieme  Voir le code .
auxiliaire Thermostat - de commande
O— : : .
ul ! LTl
| ;
1 ~~
1
H nn — ’
i
I .
1
1
1
1
i
| Entrée analogique 1 Entrée analogique 2
b e /e
i 11 4 11 8
1
_(> 1
| | I ! NC NO C
——————————————————————— TR B e o i s e gt
| 1 | ! |
| ! | 1 1
1 1
: | : F><T
T ! T
B A+
+ - s420mAa + = 420mA
*3 0 %
5 £ # =010vdc # = 0-10Vdc
[
T1 & 8872
v v Pot. 10K Pot. 10K

ho—_H9] [oH——1H9]

Vers CHARGE GND +10V GND +10V
Ent. analogique 1 Ent. analogique 2
Point de consigne  Référence
analogique Retour ext.

REMARQUE:

*1 'installation doit étre protegee a laide d'un disjoncteur electromagnétique ou d'un sectionneur a fusibles
Le fusible doit étre equipe d'une protection des circuits de dérivation. Pour UL, tout fusible de circuit de
dérivation certifie UL peut étre utilise comme fusible externe, conforméement au code électrique national
de chauffage resistif de 125 % de courant nominale de charge, pour proteger les cables externes.

*2 Pour le raccordement de l'entrée SSR, voir le schéma de la page suivante.

*3 IMPORTANT: Stratégie de départ (“Enable”):

1: Alimenter U'appareil avec l'alimentation électrique L1-L2/N
2: Alimenter l'alimentation auxiliaire
3: Fermez le contact “Enable” (Activer) pour commencer par la réglementation
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8.9.1 Schéma d’entrée de commande SSR

Pour lentrée SSR, observez le schéma ci-dessous et configurez Entrée numeérique 1 (Digital Input 1) sur
Activation rapide (Fast enable)..

.................................................................................................................

*SSR Input: 4+30Vdc 5mA Max (ON >4Vdc / OFF <1Vdc)
Frequence 3Hz Max - On time min. 100 ms
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8.10 Diagramme de raccordement

f=3
8
A Py v,
SES
L2/N %mg
o T T
*1

CHARGE

tension
AUX d'alimentation
*

non raccordée

tension
AUX d'alimentation

iNO HB alarme

Ala;me

iNC générale
Enirée analogique 2
ENABLE

Entrée conf. / SSR
RS485+

RS485-

+10V
TERRE

oL68L9G¥Y€T1

AN- Entrée analogique 1 Setpoint

.|||____1'

AN+ Entrée analogique 1 Setpoint

COM-DI

non raccordée

Alarme

LI 9L Sl YL €L TL

*1 Linstallation doit étre protegee a laide d'un disjoncteur electromagnéetique ou d'un sectionneur a fusibles.
Le fusible doit étre equipe d'une protection des circuits de derivation. Pour UL, tout fusible de circuit de
derivation certifie UL peut étre utilise comme fusible externe, conformement au code electrique national
de chauffage resistif de 125 % de courant nominale de charge, pour proteger les cables externes.

*2 Pour la valeur de tension, voir le code de commande (230V-120V)
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Le panneau de commande se trouve a l'avant du thyristor. Son affichage vous permet de visualiser les alarmes,
les signaux d'entrée et de sortie, et tous les parametres de configuration.

Iout0.0A Vout0.0V Pout0%
SP 100% SP 100% SP 100%

Aux High
SP 100%

Courant de sortie Tension de sortie Puissance de Alarmes
RMS RMS sortie (Moyenne)

Sur la page d'accueil, les touches sont utilisées comme suit:

Appuyez sur... pour...
n Fonction Faire défiler les parametres de la page d'accueil
LR Local/Adistance | Basculer entre le point de consigne local et & distance de demande de

(Local/Remote) | puissance

Augmenter le point de consigne de demande de puissance lorsqu'il est

- vp defini sur Local
- Down Réduire le point de consigne de demande de puissance lorsqu'il est défini
sur Local
n + Maintenir pendant deux secondes environ pour acceder aux menus

Pour afficher les paramétres d'état:

Appuyer une fois sur Fonction (Function) ﬂ pour avancer d'un parametre au parametre suivant

Pour définir le point de consigne localement:

Appuyer sur Local/A distance (Local/Remote) [ELEY  (remarque: lindicateur 1 clignote constamment
lorsque le point de consigne est défini localement)

Utiliser Bas (Down) - et/ou Haut (Up) - pour definir le point de consigne local.
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9.1 Navigation dans le menu
Les menus sont accessibles a laide du clavier et de afichage du panneau de commande.

Choose Enter Choose Edit
Menu Password Parameter Parameter
| =

Ir'.'-‘ Password Set Point

o -‘ - . + 035 WOr lgoﬂ/‘:m
! Tout0.0A [ F | |r— |r_

SP 100% e 0 08 o L4

(~2 sec) |||r n 1

| SetPoint )

LR F

100%

\K n (mot de passe incorrect) I

K0 + I (-2 520

Pour accéder a un menu et modifier un parameétre:

1. Maintenez Local/A distance (Local/Remote) et Fonction (Function) enfoncés simultanément [HELEY +
jusqu'a ce que laffichage supérieur clignote sur Menu.
2. Appuyez sur Haut (Up) - pour choisir le menu. Appuyez sur Bas (Down) - si vous avez depasse
le menu souhaite.
3. Appuyez sur Fonction (Function) ﬂ pour acceder a la zone de saisie du mot de passe.
Utilisez Haut (Up) - et/ou Bas (Down) - pour définir le mot de passe (voir le tableau).
Appuyez sur Fonction (Function) ﬂ pour entrer le mot de passe et acceder au premier parametre du
menu.
6. Appuyez sur Haut (Up) - pour acceder au parametre suivant et répetez pour acceder au parametre
souhaite.
7. Appuyez sur Fonction (Function) ﬂ pour modifier le parameétre. Le nom du parametre clignote dans
laffichage supérieur.
8. Ultilisez Haut (Up) - et/ou Bas (Down) - pour modifier le reglage du parametre.
9. Appuyez sur Fonction (Function) ﬂ pour entrer le nouveau réglage. Le nom du parametre cesse de
clignote.
10. Maintenez (Local/A distance) et Fonction (Function) enfoncés simultanément + ﬂ pendant
deux secondes environ pour quitter le menu.
Menu Mot de passe | Paramétre utilisé pour...
Operator o Afficher les val_eurs mesu.rées et Le; parametres de base, notamment le
courant, la tension et le point de consigne
Setup 2 Configurer le gradateur de puissance pour la charge
Adv Setup 0 g;:gﬁgéirtiéztﬁggctionnement et la performance du gradateur de puissance
Hardware 5 Conﬁgurer\ les fonctions deg ehtrées et sorties analogiques et numeériques, et
les parametres de retransmission
Comm 3 Configurer les parametres de communication Fieldbus
Monitoring o ?gﬁuclger les valeurs mesurees et calculées, et d'autres parametres en lecture
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9.2 LED du panneau de commande

Manuel Utilisateur

Les quatre indicateurs du panneau de commande indiquent l'état genéeral du régulateur de puissance.

. Sortie de puissance définie localement ou
. Clignotement . o
Local/A distance via communications
Aux Hl%h (Local/Remote) Eteint Sortie de puissance définie a distance (via
SP 100% une entrée analogique)
Allumeé Sortie activee
Activer (Enable) -
Eteint Sortie desactivee
Communications | Clignotement | Communications actives
Clignotement | Alarme active
Alarme (Alarm) -
Eteint Pas d'alarme
9.3 Alarmes affichées
Alarme ou Message Description

HeatBrk

Rupture de charge

Tension Aux trop élevee

Tension Aux trop basse

‘Heater Bakeout" fonction active

Erreur de surveillance de communication

Puissance secteur non déetectee

Sortie limitée par la fonction de limitation de courant

S0 Error

Erreur de carte SD

SHRT

SCR en court-circuit

3CR Temp

Tempeérature excessive du contact thermique

L1et L2 non détectée

Indique qu'un ventilateur ne fonctionne pas correctement ou n'est pas
alimente

Indique si un fusible est grille
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9.4 Liste de parameétres

Ce chapitre decrit les paramétres des menus accessibles via le panneau de commande et le logiciel de
configuration. Pour savoir comment acceder aux menus deécrits ci-dessous, voir le chapitre “Navigation dans

le menu”.

Liste des menus

Le tableau ci-dessous repertorie les parametres presents sur chaque menu. Voir les pages suivantes pour les

descriptions et autres détails de chaque parametre.

Manuel Utilisateur

Operator Setup Advanced Setup Hardware Communication Monitoring
oet Point Dut Scale Firing Type Analog in 1 Port 1 Baud FUSES
Volts Out | Limit SP Min Cucle Analog in 2 Port 1 Addr Diginl
Current Nom Line V doft Start Ane funct Port 2 Baud Digina
Power Nominal | Start Ramp DI1 Functn Watchdog FAN
Volts In Soft Start Delay DI2 Functn WD Reset Enable
frequency P Select Cycle Time Alm Out Fn Wi-Fi Addr 3P Source
Pwr Factor feedback IL SP Src Field Name Analog Inl
Load 0 Pb Power Retransmit Unit Name Analog In2
| Limit SP Ti Power Rtx Scale Port 2 Addr SW Ver
Out Scale Pb Current Rtx Type Port 2 SW Rel
Nom Line V Ti Current Start Disp Wi-Fi Unit Type
Nominal | HB Sense Max Voltage
HB Delay Max Current
Logging Aux Voltage
Log Period serial No.
Htr Bake SCR Temp
[ Lecture/écriture | | Ecriture
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9.4.1 Menu Opérateur (Operator)

Cette section décrit chaque eléement du menu Opérateur (Operator). Utilisez ce menu pour afficher les valeurs
mesurees et les paramétres de base du gradateur de puissance. Le mot de passe pour accéder a ce menu

esto.

Manuel Utilisateur

Nom du paramétre

. ... Adresse | Type
Description Plage | Unité Modbus | de par.
Afficher le point de consigne 0 a 100 % 15 Lecture
seule
Indique la tension moyenne (RMS) de toutes 041023 v 10 Lecture
les phases seule
Indique le courant moyen (RMS) de toutes les 041023 v 1 Lecture
phases seule
Indique la puissance de sortie moyenne (RMS)| 0 a 100 % 12 Lseect’jtliere
Indique la tension d'entree moyenne (RMS) | 0a 65535 | V 47 Lseecafere
Indique la frequence de la puissance d'entréee |0 a 655.35| Hz 9 Lsegafere
Indlqug le facteur puissance de la puissance 0 4 1000 102 Lecture
de sortie seule
Indique la résistance de la charge 0abs535 Q 46 Lecture
seule
Indique le pourcentage maximum du courant
nominal autorisé par le controle de puissance. Lecture
Ce paramétre indique le courant RMS par| 0a100 % 17 seule
défaut. Lorsque le parametre 52 est defini sur
1, ce parametre indique le courant de créte
Indique le pourcentage auquel le point de Lecture
consigne de demande de puissance est mis| 0 a 100.0 % 16
o seule
a léchelle
Indique la valeur nominale de la tension de . Lecture
ligne d'entrée definie par Lutilisateur 0a1023 v 37 seule
Indique le courant nominal de la charge défini . Lecture
par Lutilisateur 039999 A 38 seule
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9.4.2 Menu Configuration (Setup)

Cette section décrit chaque elément du menu Configuration (Setup). Utilisez ce menu pour configurer le
gradateur de puissance pour la charge. Le mot de passe pour accéder a ce menu est 2.

Adresse = Type

Nom du paramétre Description Plage 'Unite o < de par.

| iR Definissez le pourcentage auquel le point de
consigne est mis a l'echelle. Par exemple, si une

entree analogique 0 a 10V fournissant le pointde| 0 a % 6 Lecture/
consigne est de 5V et que la mise a l'echelle de| 100.0 ’ ecriture
la sortie est de 80%, le point de consigne effectif
est de 40%
A
100
80 \
£ $Y
§ 60 b Ao
7} ) O
0 D z
3 40 \;ﬁl /g\(\()
g o\)&Q @)‘6 / A0°’°
20 /A;/: ~09
A\)\X)\)‘
O0 20 40 60 80 100 ;
Input
X .. Par ... | Adresse| Type
Nom du paramétre Description défaut Plage |Unité Modbus | de par.
! Reglez le pourcentage maximum
du courant nominal autorise par le
controle de puissance. Ce parametre .
indique le courant RMS par defaut.| 100% 1§oao % 17 l‘e,ecd.?ree/
Lorsque le parametre 52 est defini sur ' ritur
1, ce parametre indique le courant de
créte
: Définissez la valeur nominale de la . Lecture/
[
tension de ligne 220V 10a1023| V 37 ecriture
mins Définissez le courant nominal de la| Courant| 0Oa A 18 Lecture/
charge max | 6000,0 ecriture
) : Reglez la duréee du démarrage
progressif par increment de 100
ms. Les rampes du controleur de
puissance reglees au point changent 0az255
au cours du temps défini ici. Pour plus| 100 o2 Lecture/
- . . 0az255 23 .
d'informations, reportez-vous a la| (10 sec) ) ecriture
page “Type de mode de conduction”: sec
Démarrage progressif avec train
d'ondes et Demarrage progressif avec
angle de phase
D cplp Choisissez la source du point de o 61 Lecture/
consigne a distance ecriture
Option Valeur
fAnalog In1 0
Analog In 2 1
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9.4.3 Menu Configuration avancée (Advanced Setup)

Cette section décrit chaque éléement du menu Configuration avancée (Advanced Setup). Utilisez ce menu
pour configurer la partie puissance, la contre-réaction et des parametres d'enregistrement de données et de

rupture de charge. Le mot de passe pour accéder a ce menu est 10.

Manuel Utilisateur

Nom du paramétre Description dc!:i; Lt :‘4‘:":;32 d.:\yg:r
 19Ht Choisissez le mode de conduction 3 18 l‘éeccrj?ﬂree/
Option Valeur
Iero Cross 1
Single Cyc 2
Burst fire 3
Ph Angle 4
Burst Strth 19
PA SoftS 20
Delay Trig 35
Half Cycle 10
Par défaut: Burst Fire 3
. . Par ... | Adresse| Type
Nom du parameétre Description défaut Plage | Unite Modbus | de par.
N Définissez le nombre minimum de 03 Lecture/
cycles d'activation et de desactivation 8 20 ecriture
du trains d'ondes 9999
, Réglez la durée du démarrage
progressif par increment de 100
ms. Les rampes du controleur de
puissance reglées au point changent 0a255
au cours du temps definiici. Pour plus| 100 042 5 Lecture/
d'informations, reportez-vous a la| (10 sec) 5)5'5 3 ecriture
page “Type de mode de conduction” Sec
Démarrage progressif avec train
dondes et Déemarrage progressif
avec angle de phase
: Definissez le nombre de demi-cycles Lecture/
sur lesquels la puissance augmente a 0 0a1024 25 ecriture
chaque fois que la sortie s'allume
[}k Set the firing delay degrees. Applies . 132 5 Lecture/
to burst firing with delay trigger 55 ecriture
: Définissez la duréee dun cycle oaz
d'activation/ de désactivation par 60 04 12575 24 Lecture/
increments de 50 msec. (3 sec) seoi 5 ecriture
S'applique au passage par zero
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. . . Adresse Type
Nom du paramétre Description Par défaut Modbus de par.
 19He Choisissez le type de contre-réaction 1 19 Lgcture/
ecriture
Option Description Valeur
|2 Tension au carré 0
None Pas de contre-reaction 1
|2 Courant au carré 2
Voltage Tension 32
Current Courant 64
Power Puissance 128
External Signal externe via l'entrée analogique 2 256
Par défaut: None 1
. . Par ... Adresse = Type
Nom du parameétre Description défaut Plage ' Unite Modbus | de par.

Dh Powe Définissez le gain de la boucle
principale. Une valeur plus élevee o . o Lecture/
produit un meilleur ajustement pour 10% 0a2ss5| % 26 écriture
une déviation donnee

Do Définissez  lagressivite  de la
partie integral de lalgorithme de
commande. Un reglage plus large Lecture/

produit un ajustement plus important 50 0a255 27 écriture
pour un écart donné a un moment
donne.
Dk 1 Réglez le gain pour la boucle actuelle.
Une valeur pluslelevee donne un 10% oazs| % 63 L’ecture/
ajustement plus important pour un ecriture
écart donné
N Déefinissez lagressivité de lintegrale
dans la boucle de courant. Un reglage
. . . Lecture/
plus important donne un ajustement 50 0Oaz255 64 o
. . ) ecriture
plus important pour un ecart donne
sur un temps donne
B Cnnep Définissez le seuil de résistance
qui declenche lalarme Rupture de 03 Lecture/
charge (Heater Break). Ce parameétre| 100% 1000 % 29 ecriture

est exprime en pourcentage de la
resistance nominale de la charge
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. < Par Adresse Type
Nom du parameétre Description défaut Plage Modbus de par.
B Nela Définissez le temps entre la resistance
chutant en dessous de la valeur de o Oaz255 Lecture/
sensibilité de rupture de charge et (> 5sec) (0a1275 28 ecriture
lindication de lalarme. Il est defini par & sec)
increments de 50 msec.
0aainag Active ou desactive l'enregistrement de o | Lecture/
donneées sur la carte SD interne 39 ecriture
Option Valeur
Off 0
On 1
Par défaut: Off 0
. . Par . . | Adresse Type
Nom du paramétre Description défaut Plage ' Unité Modbus | de par.
1, e . .
ili ili Deﬁm;sez la frequer)ce a laquelle les 5sec |0a255| sec 70 Llecture/
données sont enregistrees ecriture
BAKE Activer ou desactiver la fonction o 140 Lecture/
d'étuvage du chauffage écriture
Option Valeur
Off 0
On 1
Par défaut: Off 0
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Manuel Utilisateur

9.4.4 Menu Hardware
Cette section déecrit chaque éléement du menu Hardware. Utilisez ce menu pour configurer comment les

entrées et sorties sont utilisées dans lapplication. Le mot de passe pour accéder a ce menu est 5.

Nom du paramétre Description dc!:i; Lt :‘41':;'32 d.l(;yg:r.
Hnalo Choisislsez le type de signal a mesurer par lentree | 44 Lecture/
analogique 1 ecriture
Option Description Valeur
0-10v 0 & 10 \Vdc or 10,0000 1
4-20mA 4420 mAdc >
0-20mA 0a20 mAdc 3
Par défaut: 0-10V 1
Nom du parameétre Description d;; Lt a‘z‘:;zz d-lt;y::r.
Hnalog Choisislsez le type de signal a mesurer par lentree | 105 I_’ec’gure/
analogique 2 ecriture
Option Description Valeur
0-10v 0 & 10 Vdc or 10,0000 1
4-20mA 4420 mAdc >
0-20mA 0 a20 mAdc 3
Par défaut: 0-10V / 10k Pot 1
Nom du parameétre Description dépg Lt ':ﬂ:;ﬁi dzyssr.
I Choisislsez comme_nlt Fe signal mesure par l'entree o 16 Lecture/
analogique 2 est utilise ecriture
Option Description Valeur
| Limit SP Point de consigne de limite de courant 0
Feedback Contre-réaction externe (Feed-back) 1
Set Point Point de consigne de demande de puissance 2
Par défaut: | Limit 0
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Nom du paramétre Description d;:;,nt ai':szz dzys:r.
| Choi;i;sez comme.n‘t Le signal détecté par lentrée 5 32 Lecture/
numerique 1 est utilise ecriture
Option Description Valeur
Enable Activez la sortie puissance 0
V feedback | Utilise la contre-réaction tension lorsque activée 2
Local / Rmt | Localsi active / A distance si désactiveé 3
PhfAngle | Utilisez conduction d'angle de phase si activé 4
SPAN/AIR2 | Sélectionnez la source de point de consigne a distance: entrée analogique 1 si 5
desactive ou entrée analogique 2 si active
Logging | Activez lenregistrement (logging) 6
Htr Bake | Activez ‘heater bakeout’ 7
FastEn Activation rapide* 8
Réinitialisation d'alarme 9
Par défaut: V Feedback 2

* SSR Input: 4+30Vdc 5mA Max (ON >4Vdc / OFF <1vdc) - Frequence 3HZ Max - on time min. 100 ms
Lorsque l'entree Fast Enable est activee, la conduction d'angle de phase est automatiquement seélectionnee.

Nom du paramétre Description dépi;Lt a%‘:;zi dzys:r.
| Choi;issez commer\_t LQ signal detecte par lentrée o 33 I_(ecture/
numerique 2 est utilise ecriture
Option Description Valeur
Enable | Activez la sortie puissance 0
\ feedback | Utilise la contre-réaction tension lorsque activé 2
Local / Rmt | Local si activé / A distance si désactivé 3
Ph [Ingle Utilisez conduction d'angle de phase si active 4
SPAN/AI2 | Selectionnez la source de point de consigne a distance: entrée analogique 1 si 5
désactive ou entrée analogique 2 si active
Logging | Activez lenregistrement (logging) 6
Htr Bake | Activez ‘heater bakeout’ 7
FastEn Activation rapide* 8
Reéinitialisation d'alarme 9
Par défaut: Enable 0

* SSR Input: 4+30Vdc 5mA Max (ON >4Vdc / OFF <1vdc) - Frequence 3HZ Max - on time min. 100 ms
Lorsque l'entrée Fast Enable est activee, la conduction d'angle de phase est automatiquement selectionnee
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Par Adresse Type

Nom du paramétre Description défaut Modbus | de par.

Nim [ Choisissez dans quelles conditions la sortie
numerique declenche lalarme. La sortie declenche
toujours une alarme lorsque la température du
dissipateur de chaleur est excessive.

La sortie numeérique est active dans des conditions

d'utilisation normales et desactive lorsque le | 24 Lecture/
gradateur de puissance est éteint ou en cas ecriture
d'alarme.

Remarque: L e gradateur de puissance ne controle
la condition de rupture de charge ou de court-
circuit que lorsquelle est incluse dans loption
seélectionnée pour la fonction de la sortie d'alarme

Option Description Bit
Heater Break Rupture de charge ou tempeérature excessive du SCR 0
Short Circuit Court-circuit ou tempeérature excessive du SCR 1
Current Limit Current Limit 2
Therm Température excessive du SCR 3
Communication Erreur de surveillance de communication 4
FAN Indicate that a fan is not working properly or not supplied 7
Par défaut None

[‘alarme au niveau du bit est autorisee

. . Par Adresse Type
Nom du parameétre Description défaut Modbus | de par.
1
Choisissez comment la limite actuelle est définie 16 14.bit 4 I_,ecﬁure/
ecriture

Option Description Valeur
Local / Comms | Point de consigne défini via clavier ou communication 16
fAnalog In 2 Point de consigne défini via lentrée analogique 0
Par défaut: local 16
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. . Par Adresse Type
Nom du paramétre Description défaut Modbus de par.
Al Choisissez le parametre retransmis par la sortie - 68 Lecture/
analogique écriture
Option Description Valeur
Set Point Point de consigne 15
Volts Out Tension de sortie RMS 10
Power Puissance de sortie moyenne 12
Current Courant de sortie RMS 1
None Ne pas retransmettre de valeur 0
Par défaut: Power 12
. . Par Adresse | Type
Nom du paramétre Description défaut Plage Modbus | de par.
[ N Définissez la valeur du parametre retransmis .
1 . . ) . 0a Lecture/
au signal maximum de la sortie analogique. 0 124 ecriture
\oir le tableau ci-dessous 9999
Mise a l'échelle
Retransmission dela Signal obtenu Signal obtenu Signal obtenu Valeur
(Retransmit) retransmission (4 a 20 mAdc) (0 a 20 mAdc) (0 a10Vdc) max.
recommandée
. 4mADC - 0% OmMADC - 0% ovDC - 0%
setPoint 100 20MADC - 100% | 20mADC - 100% | 10VDC - 100% 1000
xV ou x est la 4mMADC = oV OomADC = oV oVvDC =oV
V Output tension nominale |20mADC = xV 20mADC = xV 10VDC =xV 9999
| Outout XA ou x est le 4mMADC = 0A omADC = 0A oVvDC =0A
P courant nominal [20mADC - A |20mADC -xA  |10VDC - xA 9999
4mMADC - 0% OmMADC = 0% ovDC = 0%
Power 100 20mADC - 100% | 20mADC = 100% | 10VDC - 100% 100
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Nom du paramétre Description défi; Lt :/Ii':;r: dzys:r.
i it Choisissgz Ile type de signal pour la sortie de | 69 Lecture/
retransmission ecriture
Option Valeur
4-20mA 0
0-10v 1
0-20mA 2
Par défaut: 0-10V 1
Nom du paramétre Description dgé\ rut a%‘:;zz dzys:r.
art Disp Qhoisigsez le paramétre affiché surla page d'accueil " 60 I_’ectlure/
a la mise sous tension ecriture
Option Valeur
Current 0
Volts Out 1
Power 2
Par défaut: \Voltage 1
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9.4.5 Menu Communication

Cette section décrit chaque élement du menu Communication. Utilisez ce menu pour configurer les options
de communication. Le mot de passe pour accéder a ce menu est 3.

Manuel Utilisateur

Nom du paramétre Description d:i; Lt :ﬁ)‘:;ﬁi dzys:r.
Pl DAl Choigissez la vitesse de transmission du port serie 5 10 Lec’gure/
principal ecriture
Option Valeur
9600 0
19.2K 1
384K 2
115.2K 3
Par défaut: 38.4K 2
Nom du paramétre Description dgfz rut Plage :‘41':;3(: d.[ey:::r.
gl il Déefinissez l'adresse du port série principal 1 0a 255 31 Le'eccr?urree/
Pl DAl Choisi;;ez la yitesse de transmission du 5 45 L’ecture/
port série principal ecriture
Option Valeur
9600 0
19.2K 1
38.UK 2
115.2K 3
Par défaut: 38.4K 2
Nom du parameétre Description dépg Lt a%‘:;zz dzys:r.
Watchdog Activez ou désactivez la surveillance sur le port o e Lecture/
série principal ecriture

Option Valeur
off 0
On 1
Par défaut: Off 0
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Manuel Utilisateur

. L Par ... | Adresse | Type
Nom du paramétre Description défaut Plage | Unité Modbus | de par.
] Rpee Deéfinissez la duree d'attente d'un Lecture/
message avant le declenchement 5 Oa 255 Sec 143 .
, . ecriture
de lerreur de surveillance
Ndd Indique l'adresse IP de la connexion )
Wi-Fi  dans le gradateur de 0a 255 94-95 Lecture
. 06-97 seule
puissance
old Name i . 79-80 Lecture
Seulement avec option Profinet 0 a 255 81-82 ceule
TME 6 83-84
. R . 85-86 Lecture
Indiquez le nom de l'unité caracteres
max 87-88 seule
89-90
; | e , .
I i Deﬁmsse; Ladre’sse du port série o 041024 125 I_’ec’gure/
secondaire ou l'adresse Profibus ecriture
i Indique le type de port de ” Lecture/
communication secondaire 9 écriture
Option Description Valeur
Disabled Pas de port de communication secondaire 0
fthernet Modbus TCP ou ProfiNet 1
RS-485 RS-485 2
. Ar Par Adresse Type
Nom du paramétre Description défaut Modbus de par.
Activez ou désactivez la communication Wi-Fi 0 120 L,e cpure/
ecriture

Option Valeur
Off 0
On 1
Par défaut: Off 0

@ Attention: Si le port de bus n'est pas connecté ou en erreur, tous les parametres inscriptibles
sont définis sur la valeur o.
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9.4.6 Menu Surveillance (Monitoring)

Cette section decrit chaque élement du menu Surveillance (Monitoring). Utilisez ce menu pour consulter les
états d'entrée numerique, les valeurs d'entrée analogique et les informations relatives au gradateur de puissance

comme le numero de série et la version du logiciel. Le mot de passe pour accéder a ce menu est o.

Manuel Utilisateur

X . Adresse Type
Nom du parameétre Description Modbus = de par.
Indique L'état des fusibles 13 bit7 el
seule
Option Valeur
off 0
On 1
X . Adresse Type
Nom du parameétre Description Modbus | de par.
JIg Indique l'état du signal de l'entrée numérique 1 13 bit8 Lseecﬁﬁere
Option Valeur
Off 0
On 1
. L. Adresse Type
Nom du parameétre Description Modbus | de par.
I Indique l'état du signal de l'entrée numerique 2 13 bitg LseeCSTée
Option Valeur
Off 0
On 1
. . Adresse Type
Nom du paramétre Description Modbus | de par.
' Indique 'état des ventilateurs 13 bit12 secture
seule
Option Valeur
off 0
On 1
. Adresse Par.
Parameter Name Description Modbus Type
ahle Indiquez si le gradateur de puissance est activé ou non. Lecture
Le signal d'activation doit étre active pour que l'unité puisse 14 bitz seule

émettre une puissance vers la charge

Option Valeur
off 0
On 1
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. . Adresse Type
Nom du parameétre Description Modbus | de par.
d S50 : Indique si le gradateur de puissance est en mode de point de 14 bit1 Lecture
consigne local ou a distance seule
Option Description Valeur
Local / Comms | Point de consigne via le clavier ou une communication 2
Remote Point de consigne via l'entrée analogique 0
. — ... | Adresse | Type
Nom du parameétre Description Plage | Unité Modbus | de par.
Hnaloc Indique le pourcentage de l'echelle mesuré par| 0a % 18 Lecture
lentree analogique 1 100.0 ’ 3 seule
Hnaloc Indique le pourcentage de l'éechelle mesuré par| 0a o 137 Lecture
lentrée analogique 2 100.0 ’ 3 seule
: . . . L 0a Lecture
Indique le numéro de version du logiciel (xxx.x) 65535 48 seule
i Indique ladate (@nnée et semaine)de publication| 0 a Lecture
du logiciel (aass) 65535 49 seule
Ik Indique le type de gradateur de puissance 36 Lecture
seule
Option Description Valeur
RC1 Monophase 7
RC 2 Deux trongons, triphasé 8
RC 3 Trois trongons, triphase 9
RC 3P Trois trongons, triphasé avec capacité d'angle de phase 0999
. .. ... Adresse @ Type
Nom du parametre Description Plage | Unite Modbus | de par.
AX V0ILaae Indique la tensllon nominale maximale du 041023 v ” Lecture
gradateur de puissance seule
] : Indique la capacité de courant maximale du . Lecture
gradateur de puissance 039999 A 62 seule
I 1
JItdY Indique la tension de ligne mesuree 0 a 1023 vV 43 Lecture
seule
JUEIR Indique le numeéro de série du regulateur de 03 149-150 | Lecture
puissance 9999 151-152 seule
i [emy Indique si le SCR est en dessous ou audessus 127 Lecture
du point de declenchement défini en usine seule
Option Description Valeur
Disabled Pas de capteur présent / température sous la limite 0
Over Temp Tempeérature excessive 130
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@ Utilisation du Configurateur

Le logiciel de configuration peut &tre utilise comme une alternative au clavier du gradateur de puissance et
pour configurer les caractéristiques avancees non disponibles dans linterface utilisateur integree du gradateur
de puissance. Vous trouverez ici des informations relatives a son utilisation.

10.1 Utilisations types

Le logiciel peut étre utilisé pendant la mise en service pour:

® definir le parametre interne afin de déeterminer le fonctionnement du gradateur de puissance;

® enregistrer et restaurer une configuration, copier ou cloner un gradateur de puissance sur un autre;
® gereraujour le jour le fonctionnement et la consommation de puissance;

® ¢étudier de maniere plus approfondie la performance afin de déterminer si des actions correctrices sont
necessaires.

10.2 Communication avec les gradateurs de puissance

Lors de la mise en service du gradateur de puissance, il peut étre utile de se connecter a un ordinateur a laide
du port USB situe sous laffichage du panneau de commande. Vous pourrez ainsi configurer et etudier les
parametres du gradateur.

L'electronique du gradateur s'alimente via le cable USB. Vous pourrez ainsi les inspecter avant la mise sous
tension.

REMARQUE! lalimentation via le port USB est limitée et n'est pas concue pour alimenter des cartes
industrielles. Il alimente donc seulement les composants electroniques fondamentaux. Pour garantir un
contréle complet, vous devez alimenter les composants auxiliaires du regulateur de puissance.

10.3 Recettes

Une Recette est un fichier stockant les reglages du parametre interne du gradateur de puissance.
Elle permet d'enregistrer la configuration d'un gradateur de puissance ou de restaurer une configuration
existante sur un gradateur de puissance.

10.3.1 Charger une recette
Une recette est créee a laide de la fonction de chargement du logiciel de configuration et est enregistree
sous un fichier sur lordinateur.

10.3.2 Télécharger une recette

Une recette existante peut étre téléchargée sur un gradateur de puissance a laide de la fonction de
teléchargement du logiciel de configuration.

10.4 Procédure , ,
o/ B0 REVOC1PH - Riva Conne. = i

Vous trouverez ici les procedures détaillees (£ 6 s T e ———— U
des taches courantes.

m| e

"NET R

10.4.1 Installation et communication
avec le gradateur de puissance

B GeneralDetals ~ WiF Softwan  CoderSte  Docs

dcw o fromt anit for configuralion: Standard ewsy and ally used
to covifigure the REVEY C Bliminate he user having to work in a high voltage
i berauss the et o ough LISE

Procédure d'installation du configurateur:

1) Recherchez le programme d'installation:
- Sur https:./www.cdautomation.com/wp-
content/uploads/ThyristorConfigurator
ver6.zip un lien permet de le telecharger

2) Double-cliquez  sur le  programme
d'installation pour démarrer linstallation.

3) Suivez les instructions affichées a l'écran.



https://www.cdautomation.com/wp-content/uploads/ThyristorConfigurator_ver6.zip
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Procédure de communication avec un gradateur de puissance:

1) Sivous utilisez une connexion USB directe:
- Connectez le cable USB entre l'ordinateur
et le connecteur micro USB sur le clavier
du gradateur de puissance
- Si nécessaire, patientez pendant _—
linstallation du pilote USB. sk

2) Sivous utilisez une connexion RS-485; i
connectez la borne du gradateur de ko ot
puissance au port RS485 de l'ordinateur. Revo C Seres @
Un PC standard n'est généralement pas e c
equipée d'un port RS485, un convertisseur
USB/485 sera alors necessaire.

3) Lancez le logiciel de configuration puis

selectionnez: e 9
- REVO C: pour monophasé S M,
- REVO C 2PH: pour un gradateur de =

puissance 2PH
- REVO C 3PH: pour un gradateur de puissance 3PH
4) Choisissez Port série (Serial Port) dans le menu Setting -> Serial Port

5) Pour la valeur Port, sélectionnez le port COM connecté au gradateur de puissance (voir la remarque ci-
dessous)

6) Pour verifier la communication, cliquez sur Test

7) Cliquez sur OK

REMARQUE! pour déeterminer le port connecte au gradateur
de puissance, vous pouvez:

® Dans le Gestionnaire de peripheriques Windows™ sous Ports

(COM & LPT), recherchez le port COM nomme ‘LPC USB O pw [cows <
VCOM Port (COMx)" ou x correspond au numéro de port. | e 0 I

Paiip=None  Stop bit= bt
* Dans le logiciel de configuration:
-ouvrez le logiciel sans connecter lunite et visualisez le port
COM disponible dans la fenétre de reglage du port COM,
-fermez la fenétre de reglage des communications,
-connectez le cable USB au gradateur de puissance (patientez
si nécessaire pendant linstallation du pilote USB), - ouvrez la i‘
fenétre de reglage des communications, visualisez le numero
de port COM ajoute et sélectionnez-le.
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10.5 Utilisation du configurateur

Une fois le logiciel installe, la communication configurée
et le type de modéle sélectionné, vous pouvez utiliser le
gradateur de puissance.

10.5.1 Pour afficher ou enregistrer les paramétres
d’'un gradateur de puissance:

1)

2)
3)
4)
5)

0)
7)

Cliquez sur Simple, isi vous n'étes pas déja dans la vue
simple

Cliquez sur Charger de l'unité (Upload from unit)
Déefinissez l'adresse si nécessaire

Cliquez sur LIRE (READ)->

Patientez pendant que le logiciel lit les reglages de
parametre

Cliquez sur OK

Si nécessaire, enregistrez la recette dans un fichier:
- Cliquez sur Enregistrer (Save)

- Donnez un nom a la recette

- Cliquez sur le bouton Enregistrer (Save)

REMARQUE! |.a modification n'est pas immediate dans
la vue simple. Pour lappliquer dans la section Simple,
téeléchargez-la selon la procédure de téléchargement.

10.5.2 Pour modifier un parametre d'une recette:

1)
2)
3)

4)

)

7)

9)

Cliquez sur Simple, si vous n'‘étes pas deja dans la vue simple
Cliquez sur Ouvrir une recette existante (Open existing recipe)

Recherchez et selectionnez la recette, puis
cliquez sur Ouvrir (Open)

Cliquez sur OK

Cliquez sur le menu contenant le reglage
que vous voulez modifier

- SETUP

- ADVANCED SETUP
- HARDWARE

- COMMUNICATIONS

Selectionnez la valeur que vous voulez
modifier

Modifiez la valeur a laide des boutons d'augmentation ou de diminution dans le champ, ou saisissez la
nouvelle valeur et appuyez sur la touche Entree

Reépetez les etapes 5 a 7 pour toutes les modifications que vous voulez apporter

Pour enregistrer les reglages dans un fichier:
- Cliquez sur Enregistrer (Save)

- Donnez un nom a la recette

- Cliquez sur le bouton Enregistrer (Save)
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10.5.3 Pour télécharger une recette dans un gradateur de puissance:

1) Cliquez sur Simple, si vous n'étes pas deja dans la vue
simple

. o Down Load Actual Recipe
2) Cliquez sur Ouvrir une formule existante (Open existing

rec | pe) Address Function:
) . ) . 1 - E_wmm
3) Recherchez et selectionnez la recette, puis cliquez sur = Cownlasd ik an"send on the ek side.
Ouvrir (open) T%!m ek tha addrees of tha dnit
| SEME ite the rumber or clide on the arrow
4) CI_'qUeZ Sur OK To set address write the by licke: he
4
. Lo y .y - . CANCEL
5) Cliquez sur Télécharger dans L'unité (Download to unit) -

6) Définissez l'adresse si hécessaire

X ryrater tonbgutar - O =
B Sy |

7) Cliquez sur ENVOYER (SEND)-> -
D000 Geries [ ]
8) Patientez pendant que le logiciel ecrit les e o
reglages de parameétre P
9) Cliquez sur OK 8

Reva € Sarkes [+]

Revo POPNSeies )

REVEN Sl (-]

REVEX 28

[ [ —— "~ e fre=

10.5.4 Pour contréler un gradateur de puissance avec la vue Test:

1) Cliquez sur Test, si vous n'étes pas deja dans la vue de test
2) Cliquez sur En ligne (Online)
10.5.5 Pour se connecter a la vue de test afin de

modifier les fonctions d’entrée numérique et d'entrée
analogique:

D Security Levet
1) Cliquez sur la valeur Niveau d'acces (Access Level) (zéro si Log In
deconnecté) s

2) Saisissez le mot de passe: 1111

3) Cliquez sur OK

10.5.6 Pour se déconnecter de lavue de test: [z — == — — =TT e ®
I 36,9 PuiietPoint  tein meforeece [ |I 180 w]iu urrare upes = [

 Show © Show Mark Showr Show Hark

1) Cliquez sur la valeur Niveau d'accés (Access Level). |[§=a] 1514 #omo cmom t8 |

Hew |-

3) Cliquez sur OK |

10.5.7 Pour afficher les données sur le scope: |

43340933 3998498

1) Cliquez sur Test, si vous n'‘étes pas de€ja dans la vue
de test ‘

2) Cliquez sur En ligne (Online) e

3238

3) Cliguez sur Analyseur de charge (Load Analyzer) KL =
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4) Pour chacun des trois canaux maximum (Ch 1 a Ch 3):
- Avec PV1 choisissez la valeur a visualiser
- Sélectionnez Afficher (Show)
- Cliquez sur la palette de couleurs pour modifier la
couleur

- Cliquez sur le bouton pour activer le canal.
ENERGY Monitor

o Power 37T1KVA  3,66kW
— CosPhi: 0,987

10.5.8 Pour réinitialiser les totaux de puissance: e J ey T 7.t

1) Cliquez sur Test, si vous n'étes pas deja dans la vue
de test

2) Cliquez sur En ligne (Online)
3) Cliquez sur Réinitialiser les totaux (Reset Totals)
4) Cliquez sur Oui (Yes)

10.5.9 Configuration et utilisation de l'enregistreur de données

Pour configurer l'enregistreur des données:

1) Cliquez sur Test, si vous n'étes pas déja dans la vue de test
2) Cliquez sur En ligne (Online)
3) Cliqguez sur Analyseur de charge (Load

(% Datatog [ = ]
Analyzer) R :
4) Dans la vue Analyseur de charge (Load 16/12/2017 9:as:a3
Analyzer) cliquez sur Enregistrement de EEEE -1 ()
données (Data Log) LTS Config
2 i ; S — Load Configuration  Refresh
5) Dans la fenétre Enregistrement de données i coocenzsy : :
(Data Log) veérifiez que le curseur est defini Lonooo7.cev Par tame Tab ame 10
. .. LOO0DDB.CSV - T
sur Enregistrement activé (Log Enabled) ‘Looooos.csv o g 4
. . . y . LO00011.CSV T E
6) Cliquez sur Définir Uheure (Set Time) boees = o =
. . i . . y - LODD014.CSV -
7) Si nécessaire, définissez la date et [heure, Looog1s.c5v 1 Cormends comnands
H A 1LANNN1 7 Cevr i 15 Main Reference Riferima
puis fermez la fenétre de date/heure . =
8) Définissez l'échantillonage de l'enregistre- ‘ " e e
. . g e
ment (Log Time) de lintervalle en secondes Conect Disconnect 18 ContoiMoce Contral
entre les enregistrements ; e
9) Cliquez sur Se connecter (Connect) L1 ‘!l, Write Configuration
10) CUC{U@Z sur Conﬁg Dewmload Delete File
11) Cliguez sur Configuration de la charge ®
(Load Configuration) pour consulter la liste N
actuelle de parameétres enregistres
12) Pour un maximum de dix parametres a
enregistrer.
-Cliquez sur + pour ajouter un parametre a
la liste
-Sur une ligne de la liste: Saisissez ladresse Modbus d'un parametre dans le champ Par
OouU

-Sélectionnez le parametre dans la liste deroulante du champ Nom (Name)

13) Cliquez sur Ecrire la configuration (Write Configuration) pour envoyer la liste de parameétres au gradateur
de puissance

14) Cliquez sur Fermer (Close)
15) Cliquez sur Se déconnecter (Disconnect)
16) Fermez la fenétre l'Enregistrement de données (Data Log)
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10.5.10 Pour récupérer un fichier d'enregistrement de données du gradateur de puissance:

1)
2)
3)

9)

Cliquez sur Test, si vous n'étes pas déja dans la vue de test

Cliquez sur En ligne (Online)

Cliquez sur Analyseur de charge (Load
Analyzer)

Cliquez sur Se connecter (Connect)
Seélectionnez un fichier dans la liste
Cliquez sur Telecharger (Download)

Sélectionnez un emplacement, puis cliquez
sur Enregistrer (Save)

Patientez pendant le teléchargement du
fichier. Pour un fichier tres volumineux, il
peut prendre jusqu'a dix minutes

Pour supprimer le fichier d'enregistrement
de la méemoire du gradateur, si vous le
souhaitez, cliquez sur Supprimer le fichier
(Delete File)

10) Cliquez sur Se déconnecter (Disconnect

| B thyminter Contigunnie

Ede Jeting T
o smpk IET
REVD
- o L — Firl
i ERIT " T ———— g g
Uret Tane: T g B — REVO I Control Mode
MU siagasn0 giasis i wuwvmu:} W SC MR —
LagEnabied
o3 d [ . e i
=) ol Load Analvzer
amoll R Fie List from umit L = P
LODS01.C5
Revoll Hooens ey hasac ) i ra H‘:lmmr-\l;nnl;t:'
Woltage et 0 KA A
E CosPh 0,000
ik et i OOV Endrgy ot 07, Twin
VD -~ 454 % :
=0 Feswar Ftsat Tt
. a
= i G T;om” e 0% e
— — L]
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11) Fermez la fenétre d’Enregistrement de données (Data Log)

12) Fermez la fenétre Analyseur de charge (Load Analyzer)

10.6 Informations logicielles générales
Vous trouverez ici une description du logiciel de configuration et des informations relatives a son utilisation.

10.6.1 Fenétre de programme

Menu principal
Accedez a ces menus.
Menu Fichier (File)

Quitter (Exit): fermez le programme

Menu Configuration (Setting)

Langue (Language): ouvrez la fenétre de
dialogue des parametres de langue

Port série (Serial Port): ouvrez la fenétre de
dialogue du port série

Option: ouvrez la fenétre de dialogue des
options genérales

Menu ? (Aide)

Annales de messages (Message Log: ouvre
une vue de messages en communication
serie

A propos de (About): affiche la boite de
dialogue (About) contenant le nom du

| B Teyridor Canfigarstor
| e Setting 7

CD3000 Series

ot
o
COB000E/REVO E Serles (@)
o
o

MULTIDRIVE Series

Revo Serfes

Revo C Series

REVD ©
REUD £ 2PH

REVO € 3PH

Revo PCIPN Series. [ ]

REVEX Séries

System

MEG

Ver:5.7.1.0

ComeCOM - B 19300 2000

programme et des informations sur la version et de contact

Sélecteur d'instruments
Sélectionnez linstrument a utiliser:

ACCUEIL (HOME): la vue par defaut

REVO-C: ouvrez les vues Simple et Test d'un gradateur de puissance monophasée
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REVO-C 3PH: accedez aux vues Simple et Test d'un
gradateur de puissance triphase

MSG: ouvre une vue de messages de communication série

Barre d'état

Fournit des informations telles que la date et l'heure, le port de
communications et le debit en bauds.

10.6.2 Section Simple

Cette section permet de creer, d'enregistrer, de charger et
de telecharger des recettes de reglages de parametres. Elle
permet également de consulter les reglages d'un gradateur.
La page Simple est la page par defaut lorsque vous
selectionnez un modele a laide du bouton Modele (Model)
mais, si vous n'en selectionnez pas, vous pouvez y acceder en
cliguant sur longlet Simple situe sous le menu principal.

REMARQUE! Cette section est hors connexion, cela
signifie que les valeurs de parametre ne sont pas mises a
jour en permanence. Elles sont en lecture seule lorsque
vous les chargez depuis le régulateur de puissance.

Pour gérer les recettes, cliquez sur:

Créer une nouvelle recette (Create a New recipe). créez un fichier recette

contenant les réglages standard par défaut

Ouvrir une recette existante (Open existing recipe): ouvrez un fichier recette

existant

Charger de l'unité (Upload from unit): créez une nouvellerecette avec les
valeurs chargee depuis un gradateur de puissance connecté

Fermer (Close): fermez la recette en cours
Enregistrer (Save): enregistrez la recette dans un fichier

Enregistrer sous (Save as): enregistrez une copie de la recette dans un fichier
Télécharger dans l'unité (Download to unit). envoyez les parametres de la

recette en cours au gradateur de puissance connecte
Imprimer (Print): imprimez la recette (voir lexemple a droite)

Imprimer le rapport (Print report): imprimez la recette (voir lexemple a droite)

Pour modifier les valeurs de la cette en cours,

Manuel Utilisateur

cliguez sur le nom d'un parametre du menu:
CONFIGURATION (SETUP)

CONFIGURATION AVANCEE (ADVANCED
SETUP)

HARDWARE
COMMUNICATIONS

REMARQUE! Les valeurs modifiees
ici s'appliquent a la recette ouverte
uniquement.  Pour appliquer ces

modifications aux parametres du gradateur de puissance, télechargez-les dans le gradateur de
puissance a laide de l'option Telecharger dans l'unité (Download to unit).
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10.6.3 Section Test

Cette section permet de contréler et d'gjuster le fonctionnement du gradateur de puissance en temps réel a
laide du port de communication RS485 ou USB.

Aprés avoir sélectionné le modele, vous pouvez acceder a
cette section en cliquant sur longlet «TEST» situé sous le
menu principal.

Utilisation de la section TEST:

Bouton En ligne (Online): est le bouton pour demarrer
ou arréter la communication avec le gradateur de
puissance Apres le démarrage d'une communication,
un indicateur d'état de communication vert tourne
dans le sens horaire lorsque le logiciel communique
sans probleme avec un gradateur de puissance. Si la
connexion est perdue, il devient rouge

Adresse (Address): valeur utilisee pour definir ladresse
du gradateur de puissance Ereer )
Niveau d'acces (Access Level): cliquez sur la valeur pour ™ o
se connecter ou de déconnecter Le mot de passe par . e

défaut est «1111». Femian @)
. X L posee @
Pour configurer et contréler les entrées numériques: P
Etats et fonctions d'entrée numérique: v

affiche l'état de chaque entree, circuit ouvert ou ferme et la e
fonction effectuee par lentree.

Sélecteurs d'états et de fonctions d'entrée numerique:
definissez la fonction de chaque entree numerique. Cliquez sur DI1 ou DI2 pour afficher les options.

Indicateurs d'état et de configuration:
Etat d'entrée numérique (Digital input status): Voyant allumé lorsque L'entrée est en circuit fermé
Indicateur Activer (Enable): s'allume lorsque le gradateur de puissance est active
Bouton Activer/Désactiver (Enable/Disable): cliquez
sur ce bouton pour activer le gradateur de puissance si |
une entréee numerique n'est pas configuree pour le faire
Indicateur ON (ON): voyant allumé en cas de demande
d'activation de la sortie _
Indicateur SC: voyant allumé lorsqu'une alarme de SCR |
en courtcircuit est déclenchée . [ rmeerovreesmi g
Indicateur HB: voyant allumé lorsqu'une alarme de |
rupture de charge est declenchee
Indicateur TH: voyant allumé lorsque lalarme de
tempeérature excessive du dissipateur de chaleur est |
déclenchee '
Indicateur Limite | (I Lim): voyant allumé lorsque le
courant de charge dépasse la limite de courant définie

Taille de l'unité (Unit Size): indique le courant nominal maximal du gradateur de puissance

Tension max. (Max Volt): indique la tension nominale maximale du gradateur de puissance

V Aux: indique la tension définie de lalimentation auxiliaire nécessaire pour l'électronique

Type d'entrée 1 (Input Type 1): indique le type de signal de l'entrée analogique 1

Type d'entree 2 (Input Type 2): indique le type de signal de l'entree analogique 2

Dl1: indique la fonction de l'entree numerique 1

Dl2: indique la fonction de l'entree numerique 2

Mode de conduction (Firing): indique le type de mode de conduction défini pour le gradateur de puissance
Contre-reaction (Feedback): indique le type de contre-réaction defini pour le gradateur de puissance
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Enregistreur de données (Data Log): indique l'état de l'enregistreur de donnees.
Indicateur de fusible (Fuse indicator): s'allume lorsqu'un fusible est brule
Voyant du ventilateur (Fan indicator): allume si les ventilateurs ne fonctionnent pas correctement.

Options de configuration des boutons: =8 B

Mode de conduction (Firing): affichez et definissez le type de mode de
conduction et les parametres associes

Contre-reaction (Feedback): affichez et définissez le type de contre- ﬂ £

réaction - Control Mode

Communication: affichez et definissez les options de communication Comunication

des ports, protocoles et Fieldbus

. |2 Load Analyzer

Configurez et controlez les entrées analogiques: P

Entrée analogique 1 (Analog Input 1): cliquez sur Ai 1 pour afficher le g v| = s st

type de signal | Energy Tot pwn

Bouton de sélection d'entrée Local/A distance (Local/Remote):
cliquez pour basculer entre le signal recu au niveau de l'entrée analogique 1 (a distance) et le curseur (local)
pour définir le point de consigne..

Reference (Reference): faites glisser le curseur, cliquez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution
(-) ou cliquez sur l'un des trois pourcentages (0 %, 50 % ou 100 %) pour definir le point de consigne lorsque
la source de point de consigne est locale.

Entree analogique 2 (Analog Input 2): cliquez sur Ai 2 pour afficher le type de signal et la fonction.

Pour configurer et controler le gradateur de puissance:

Demande de puissance (Power Request): affichez le signal de point de
consigne provenant de l'entrée analogique 1.

Voltage
La valeur est un pourcentage du signal ou peut étre definie a laide du Pomer Recven m BB
curseur de référence S ,> -
Durée du démarrage progressif (Soft Start Time): affiche la durée pendant B = = wz = &% '
laquelle le point de consigne change de maniere progressive T— 4 \ > iy
Mise a l'échelle de la sortie (Output Scaling): affiche la mise & léchelle | 50,1 A
appliquée au signal de point de consigne avant son utilisation par la boucle Bokeout . temicetbrsien
de control 20 = neE B

Indicateur de Tension (Voltage): affiche la tension de charge RMS
Indicateur de Puissance (Power): affiche la puissance de charge RMS
Indicateur de Courant (Current): affiche le courant de charge RMS

Limite de courant définie (Current Limit Set): indique la valeur de limite
de courant

Bouton Rupture (Bakeout): cliquez sur ce bouton pour afficher et definir les
options de la fonction de rupture de charge

Etalonnage de la charge (Load Calibration): définissez et affichez les
parametres de tension et courant nominale et de la charge.

REMARQUE! Les parametres d'étalonnage de la charge, de tension '_ENERGY Monitor
de charge et de courant de charge définissent 100% de la puissance e el s

de la charge. % CosPhi: 0,987
Energy Tot:71,1kW/h

Moniteur d'énergie (Energy Monitor): indique la puissance, le facteur
de puissance et la consommation d'énergie dans le temps qui peut étre
reinitialisee a laide du bouton Réinitialiser les totaux (Reset Tot).

Enregistreur de donnees (Data Log): si equipée, permet de configurer la
caracteristique d'enregistrement des données.

Enregistrer image (Save Image): cliquez pour enregistrer un fichier
JPEG contenant une image de la page Test.
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10.6.4. Analyseur de charge

L'analyseur de charge permet de visualiser les valeurs représentées de maniére graphique.
Cliquez sur le bouton Analyseur de charge
(Load Analyzer) de la page Test pour ouvrir la
fenétre Analyseur de charge (Load Analyzer).

Vous pouvez voir 3 canaux (Ch 1, Ch 2 et Ch 3).
Pour chaque canal, configurez une trace sur
le graphique:
Bouton  Activé/Désactivé  (On/Off).
cliquez sur ce bouton pour commencer a
lire les tendances
PV: choisissez le parametre pour lequel
generer une tendance

Afficher (Show). définissez cette option [

pour afficher ou masquer la tendance l_i‘;-! el [CEET) |
Afficher repere (Show Mark): définissez lﬂ = ‘

cette option pour afficher des reperes de
données avec la tendance dans la zone
graphique

Direct (Live!): cliquez pour afficher la forme
d'onde actuelle sur un graphique.
Enregistreur de données (Data Log):

cliguez pour ouvrir la fenétre d'Enregistreur
de donnees (Data Log).

33333380303 80309 9055

5955

Options Historique (History) de controle du
mouvement du graphique:
Défilement + clic gauche (Scroll left-click):
deplacez le graphique vers la gauche pour
afficher les données les plus récentes
Arréter/Lire + clic (Stop/Play-click): basculez entre la vue en direct et la vue historique du signal graphique

Defilement + clic droit (Scroll right-click): déplacez le graphique vers la droite pour afficher les donnees
les plus anciennes.

Actions pour:
Effacer (Clear): effacer les données du graphique

Enregistrer (Save): enregistrer une image JPEG de la fenétre Analyseur de charge (Load Analyzer) avec
les tendances actuelles

Exporter (Export): touvrir une fenétre contenant le graphique de tendance et un tableau avec les donnees

actuellement affichees qui peut étre enregistree comme une image JPEG ou exportee vers un fichier CSV.
Utilisez les paramétres Echelle X (X - Scale) pour ajuster l'axe des absis (temps):

Min: définissez les minutes de données affichées

Sec: definissez les secondes de données affichées

Filtrer (Filter): définissez cette option pour filtrer les donnees

Utilisez les paramétres Echelle Y (Y - Scale) pour ajuster laxe des ordonnées (pourcentage de pleine échelle):
Max: definissez la valeur maximale de l'axe des ordonnées
Reinitialiser (Reset): cliquez pour réinitialiser la mise a l'échelle de laxe des ordonnées

REMARQUE! Utilisez les boutons d'augmentation (fleche vers le haut) et de diminution (fleche vers le
bas) pour ajuster les échelles X et Y. Une saisie numeérique ne permet pas de definir toute la plage de
valeurs.
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10.6.5 Live! Scope

Cette vue fournit un graphique de la forme [3.— _ — = %]
donde actuelle sur quelques cycles | e - § e e _ '
d'échantillonnage.  Les données seront I LT % ; o Le=rl ]
automatiquement mises a jour lorsque Activer | = T
sera sélectionné. - _ i
100 1 i..: hl. | s | ; Ei‘.'

Utilisez ces options pour configurer les N ,\ ! I'\.I _ Il :‘ ! l‘. i
données affichées: Bl .|'.5!Z ‘l e bR h BN

Activer (Enable): définissez cette option | L AT i,l.'J""';'_l-f_;I_ i i I| I"-'j“f"“i g

pour afficher le courant sur le graphique - BRI A il!I: _ \ | Y

Enregistrer (Save): cliquez pour enregistrer | = ‘_f' o Lf' - |I : _'i;J o " — |

une image JPEG de la fenétre actuelle o Y I Vo i

Afficher les données (Show Data). cliquez | a0

pOur OuVriI’ Le panneau Données (Data) a 0O 20 40 B0 BO 00 120 W0 6] 1S0 200 X0 MO JE0 ZE0 300 3N 30 350 390 400 40 M0 461 090 500 S0 SO0 S50 SED BOD .

droite du graphique qui montre les points
de données pour l'échantillon actuel

Mise a l'échelle automatique (Auto Scale). définissez cette option pour que le configurateur ajuste
automatiquement les parametres des axes vertical et horizontal.
AxeY.
Max: afficher ou definir lextremite supérieure de 'axe vertical
Min: afficher ou définir lextremité inférieure de l'axe vertical
Marks: définissez cette option pour afficher les marqueurs de donnéees le long de la tendance dans la zone
graphique.
Axe X (usage futur):
Max: affiche en fait lextremite supérieure de l'axe horizontal
Min: affiche en fait extréemité basse de l'axe horizontal

Reset X: Réinitialiser l'extremité haute et basse de l'axe horizontal a leur valeur initiale apres une action de
zoom.
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10.6.6 Fenétre de U'Enregistreur de données (3 Datatog )
Unit Time:

Dans le gradateur de puissance, la fenétre d'Enregistreur de données permet || 1s/12/2017 o:46:43 = |1°
de gerer les fichiers et de configurer les parametres d'enregistrement tels que
lintervalle d'enregistrement en temps réel.

Curseur de 'Enregistreur activé/Enregistreur désactivé (Log Enabled/Log o s i
Disabled): activez et désactivez la fonction d'enregistrementde données. 000005 oV =
4| LOOODOG.CSV
Heure d'enregistrement (Log Time): Lintervalle denregistrement de donnees, |jl 1550807257 H I
LO00009.CSY
en Secondes LO00010.CSV = ||
~ . f . . LO00011.CSV
Config: ouvre la fenétre de configuration de l'enregistreur de données permettant || wooeiz.cav
de personnaliser les variables & enregistrer L000014.Cav |
LO00015.CSY
Liste de fichiers (File List): repertorie les fichiers d'enregistrement de données || Lovoois.csv -
disponibles dans le gradateur de puissance I

Connecter (Connect): le gradateur de puissance passe en mode Enregistreur et W I
autorise la gestion des fichiers Connect Disconnect ||
Déconnecter (Disconnect): le gradateur de puissance quitte le mode
Enregistreur

Telecharger (Download): télécharge le fichier sélectionné du gradateur de Download Delete File
puissance sur l'ordinateur
Supprimer le fichier (Delete File): supprime le fichier sélectionne du gradateur p
de puissance

Fermer (Close): ferme la fenétre d'Enregistreur de donneées (Data Log) : et quitte

le mode enregistrement sur le gradateur de puissance. o

10.6.7 Fenétre de configuration de U'Enregistreur de données C S

La fenétre de configuration de, lEnregistreur de donneées permet dafficher et de définir le tableau
d'enregistrement de parametre.

Fermer (Close): ferme la fenétre
Configuration de la charge (Load Configuration): actualise et affiche la liste de parametres enregistres

Liste de parametres enregistés (Logged parameters list): le tableau de parameétres configurés
Par: affichez ou entrez l'adresse Modbus du parametre a

enregistrer o s
REMARQUE: il est possible de définir tous les numéros de TR oo |~
parametres indiqués dans le manuel de communication ||dfees™ ™™ .| Losd Configuration  Refresh

Par Nene Tk b ho

Modbus

Nom (Name): affichez ou selectionnez par nom de parametre
commun a enregistrer

N o i Terscoe
U CurenkOubt Carerte +
o e Eotam
0 swne £
1 Comards Comrar

5 ManAakrseen ik
% Fovesady Fiscas
#
b

RGED

Nom d'onglet (Tab Name): indique le nom du paramétre ol e b
enregistre tel qu'il apparait dans le fichier d'enregistrement Lo R
Bouton +: gjoute une ligne a la liste L Write Configuration
Bouton -: supprime la derniere ligne de la liste

Ecrire la configuration (Write Configuration): envoie la liste de Gose
parametres a enrregistrer au gradateur.

10.6.8 Vue MSG
La vue de messages affiche l'activite de communication entre lordinateur et le gradateur de puissance.

PORT
COM: utilisez cette vue pour afficher si le port COM est actif ainsi que ses parametres

MODBUS: zone du protocole de communication Modbus
Zone LIRE (READ): utilisez cette vue pour afficher les parametres interroges

Firg acer
ConlMode bl
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Zone LIRE (READ) -> Activer l'enregistrement (En Log): activez une activité d'enregistrement de
communication de lecture breve

Zone LIRE (READ) -> Activez les details (En Detail): si Enregistrement (En Log) est active, active une activite
d'enregistrement de communication de lecture detaillee

Zone LIRE (READ) -> Erreur uniquement (Only Error): Si iz T

Enregistrement (En Log) est active, activez une activite == — -

d'enregistrement de communication de lecture en cas = @l e it
. PULTIDRIVE Series i) &

d'erreur uniquement pET——— e

Zone ECRIRE (WRITE): utilisez cette vue pour aficher les wee o =

paramétres et la valeur envoyés au gradateur de ces | N

puissance i

Zone LIRE (READ) -> Activer lenregistrement (En |=-

Log): une activité d'enregistrement de communication

d'écriture

Message d'enregistrement (Log Msg): utilisez cette vue

pour afficher les détails du protocole d'enregistrement

de données (Data Log) lorsque la fenétre Enregistreur de

donnees (Data Log): est active

Etat (Status): affichez l'état et les paramétres du port COM
SYSTEM

Memoire: affichez lusage de la mémoire du logiciel de configuration sur lordinateur

10.6.9 Fenétre de parameétres

Utilisez cette fenétre pour choisir des options définissables par l'utilisateur du logiciel de configuration.
Langue (Language):
Langues disponibles (Available Languages): choisissez la langue utilisee dans le programme

REMARQUE! pour gue le changement de langue s'applique, vous devez fermer puis rouvrir le logiciel
de configuration

. m . . . . ~ )
Port serie (Serial Port): définissez le parameétre du port série i —

Test: cliquez pour tester la communication avec un gradateur de Hmm _

puissance via le port sélectionné e "

Port: sélectionnez le port COM de lordinateur a utiliser pour || view

communiquer avec les gradateurs de puissance sho linaments

Débit en bauds (Baud rate): sélectionnez Auto pour laisser le I

. Lo L @RS22  p
soin au configurateur de définir le débit en bauds du port COM ou e o e
deselectionnez l'option pour le définir vous-méme Pali e | Bt

Options: définissez les options du configurateur
Liste d'options (List Options): definissez siles valeurs de parametre |
sont affichées sous forme hexadecimale dans les recettes en vue
Simple
Repertoire (Directory): definissez les repertoires dans lesquels les
recettes et images sont enregistrees
Désactiver la verification du type (Disable Check Type): définissez cette option pour autoriser la
communication avec des gradateurs de puissance ne correspondant pas exactement aux types pris en
charge. Utilisee uniquement dans une version speciale. Notez que la definition n'est pas conservee apres
un arrét du logiciel

Affichage (View):

Masquer la barre d'outils (Hide Tool Bar): utilisation ultérieure
Masquer la barre d'état (Hide Status Bar): sélectionnez cette option pour masquer la barre d'état qui
saffiche au bas de la fenétre du programme

Afficher les instruments (Show Instruments): masquez ou affichez les instruments disponibles a gauche
de la fenétre principale.

b
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10.7 Niveaux d’'acceées au configurateur

Le configurateur dispose de différents niveaux d'acces, qui peuvent étre selectionnés en cliquant sur "Actual
Level'

REVOC

Modbus Address IActua! Level: 0 I [ ;
—REVO |

Lorsqu'il vous est demandé de vous connecter, saisissez le mot de passe correspondant au niveau requis:

3; Security Level — O P!
Log In Actual Level: 0
Password

| OK LogOut Close

Niveaux disponibles: 1, 4 (les niveaux 2 et 3 ne sont pas fournis)

Fonction Niveau o Niveau 1 Niveau 4
(default) (Password: 1111) | (Password: 1234)
Parametres de base et configuration v v v
Bouton “Tune" avec parametres standard x v v
Configuration DI1 et DI2 x v v
Configuration de lentree Al1 et Al2 x v v
Edit Tune > Correction CT x x v
Edit Tune > Tension auxiliaire x x v
Edit Tune > Tension nominale x x v
Bouton Tune > Entrée1 > Calibration 0 x x v
Bouton Tune > Entrée1 > Calibration SPAN X x v
Bouton Tune > Entree2 > Calibration 0 X x v
Bouton Tune > Entrée2 > Calibration SPAN x x v

v - parametre modifiable, X - parametre non modifiable
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m Entrées et sorties configurables

Le controleur de puissance REVO C dispose de deux entrees numeriques, jusqu'a deux entrees analogiques
et une sortie relais. Certains modeles incluent egalement une sortie analogique pour retransmettre une valeur
mesuree vers d'autres equipements d'automatisation. Cette section decrit les differentes fonctions de ces
entrees et sorties et comment elles interagissent avec d'autres fonctionnalites du gradateur de puissance.

11.1 Entrées numériques

Le controleur de puissance REVO C possede deux entrées numeériques optiquement isolées qui

peuvent étre connectées aux commutateurs du panneau de commande ou a dautres equipements

dautomatisation tels qu'un controleur de température ou un controleur logique programmable.

En utilisant la fonction “DigitalIn 1" et la fonction “Digital In 2" dans le menu "Hardware', chaque entrée numeérique

peut étre configurée pour effectuer lune des opérations suivantes:

+ Enable: la sortie d'alimentation est coupée a moins que ce signal ne soit active. Si les deux entrees
numeriques sont definies sur cette option, l'état de l'entree numeérique 2 est prioritaire (configuration par
defaut DI2).

+ Voltage Feedback: ce signal remplace le reglage de retour. Lorsque ce signal est active, la boucle de
contréle utilise un retour de tension. Lorsque le signalest éteint, la boucle revient au reglage des parametres
de retour (configuration par défaut DI1).

+ Local / Remote: ce signal sélectionne la facon dont le point de consigne est défini. Lorsque ce signal est
active, le point de consigne de la boucle de régulation est défini a laide du panneau du commande ou
via les communications. Lorsque ce signal est désactive, le point de consigne est défini par une entrée
analogique. Lorsqu'une entrée numeérique est regléee sur cette fonction, le bouton Local/Remote (L/R) sur
le panneau du commande ne peut pas étre utilisé pour choisir la source du point de consigne.

+ Phase Angle: ce signal remplace le réglage de tir. Lorsque ce signal est active, le controleur de puissance
utilise une conduction a angle de phase. Lorsque le signal est éteint, le controleur utilise la methode
définie avec le paramétre de tir dans le menu de configuration avanceée.

+ SPAnalog In1 / 2: ce signal choisit laquelle des deux entrées analogiques est utilisee comme source du
point de consigne, lorsque le point de consigne a distance est en vigueur. Lorsque ce signal est désactive,
lentrée analogique 1 est la source du point de consigne a distance. Lorsque le signal est active, lentree
analogique 2 est la source du point de consigne a distance.

+ Logging: ce signal active ou désactive l'enregistrement des donnees. Lorsque le signal est active, les
données sont enregistrées. Lorsque le signal est désactive, les données ne sont pas enregistrées. Lorsque
ce signal est active, iLremplace le réeglage du parametre Logging dans le menu de configuration avancee.

+ Heater Bakeout: ce signal active ou désactive la fonction d'étuvage du rechauffeur. Lorsque le signal est
active, la fonction d'étuvage du rechauffeur est activee. Lorsque le signal est éteint, la fonction d'etuvage
du rechauffeur est désactivee. Lorsque ce signal est active, il remplace le réeglage du parametre Heater
Bakeout dans le menu de configuration avancee.

+ Fast Enable (SSR Input): configuration utilisée pour lentrée SSR (voir figure au paragraphe 83.1). Cette
configuration d'entrée permet de controler lunité avec un signal logique (ON / OFF) avec une tension 4 +
30Vdc 5mA Max (ON >4Vdc OFF <1vdc) - Frequence 3HZ Max - Temps d'activation min. 100 ms. Lorsque
lentree Fast Enable est activee, la conduction d'angle de phase est automatiquement selectionnee.

+ Alarm Reset: reinitialiser la sortie du relais d'alarme si une alarme est declenchée. Lorsque cette fonction
est selectionnée et que l'entree numerique est activee, l'alarme HB se reinitialise. Si l'entrée numeérique est
desactivee et que le probleme persiste, l'alarme est reactivee,

Pour configurer la facon dont le contréleur de puissance utilise ces signaux, voir “Digital In 1 Function” et

‘Digital In 2 Function" au paragraphe 9.4.4 Menu Hardware.

11.2 Entrée analogique 1: point de consigne

Pour controler lalimentation de la charge avec un appareil tel qu'un regulateur de température, connectez le
signal de commande a l'entrée analogique 1.

Cette entrée accepte les signaux de courant, de tension et de potentiometre. Le signal est interprété comme point
de consigne en comparant la valeur mesurée a la pleine échelle de l'entree. Par exemple, le point de consigne est
de 50% lorsque lentrée analogique détecte 5V et que lentrée est configurée pour recevoir de 0 a 10 VdC.
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Configurez le controleur de puissance pour reconnaitre le signal avec le menu matériel; voir ‘Analog In 1" au
paragraphe 9.4.4 Menu Hardware. Pour les instructions de cablage, voir le paragraphe 8.9 Schema.

11.3 Entrée analogique 2: point de consigne, contre-réaction ou point de consigne
de limite de courant

Ce que fait cette entree est configurable par l'utilisateur. Connectez un signal analogique qui indique:
Un signal de point de consigne alternatif
Puissance, tension ou courant mesures a partir d'un appareil externe utilisé comme contre-réaction
Courant maximum vers la charge (limite de courant).
Cette entrée accepte les signaux de courant, de tension et de potentiometre. Le signal est interpréte en
comparant sa valeur mesurée a la pleine échelle de l'entrée. Par exemple, le signal est de 50% lorsque lentree
analogique détecte 12mADC et que lentrée est configurée pour recevoir 4 a 20mADC.
Configurez le controleur de puissance pour qu'il reconnaisse le signal et comment le contréleur de puissance
L'utilise dans le menu materiel; voir "Analog In 2" au paragraphe 9.4.4 Menu Hardware. Pour les instructions de
cablage voir paragraphe 8.9 Schema.

11.4 Alarmes et sortie de relais d'alarme

Lorsqu'une alarme se produit et tant que la condition persiste, le relais dalarme est désactive. Le relais
d'alarme est active lorsque lalimentation est fournie a l'électronique du controleur via l'entrée d'alimentation
auxiliaire et quiln'y a pas d'alarmes. Choisissez les conditions qui determinent la sortie du relais d'alarme avec
le parametre "Alarm Function” au paragraphe 9.4.4 Menu Hardware.

Options de fonction d'alarme

La sortie d'alarme s’active pendant...
et | shorteasen | Umitde | Eneurde sunellance | Dispateu dechateur
None X
Heater Break (HB) X X
SCR Short (SC) X X
| Limit (L) X
HB / SC X X X
HB /IL X X
SC/IL X X
HB/SC/IL X X X
Watchdog (WD) X X
WD / HB X X X
WD / SC X X X
WD / SC / HB X X X X
WD / IL X
WD /IL/HB X X X X
WD / IL or SC X X
WD / ILor SC / HB X X X X X

du dissipateur thermique est trop élevée, méme lorsque la fonction d'alarme dans le menu

j REMARQUE! La sortie du relais d'alarme indique une alarme chaque fois que la température
matériel est définie sur Aucune (None).

REMARQUE! Le contréleur de puissance surveille les conditions de rupture de chauffage ou
de court-circuit uniquement lorsqu'il est inclus dans l'option sélectionnée pour la fonction
d'alarme.
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@ Description des alarmes

12.1 Alarme “Heater Break”

Cette option permet de diagnostiquer toute rupture de charge. Le diagnostic est basé sur la comparaison
de la valeur de la résistance nominale de la charge par rapport a la résistance mesuree en temps réel. La
reésistance nominale est calculée a laide des parametres de tension de charge de fonctionnement (Nom
Line V) et de courant nominal de la charge (Nominal ).

Résistance Nominale R=Nom Line V/Nominall

La valeur du seuil d'alarme est la valeur de la résistance nominale augmentée du pourcentage défini par le
parametre HB Sense

Exemple:

Reésistance 2200W @ 220V

puissance/tension= A --> 2200/220 = 10A

*nominal V: 220 V

* nominal || 10A

+ Résistance Nominale - R = 22 Ohm

Parametre de detection HB=20% --> valeur de seuil = 22 + (22 x 20 / 100) = 22+4,4 Ohm = 26,4 Ohm

30
HB sense (+20%)
26,4 25

22:R (\é/ol) /\ 7\

NO ALARM

L'alarme s'active lorsque la résistance d'execution détectee dépasse la valeur de 26,4 Ohm.

No HB delay

304 | ALARM
HB sense (+202°/§)
26,4 b

22:R (V/1) A L

204 !
154
10
Ohm

5

En utilisant le parameétre HB Delay, lintervention d'alarme peut étre retardee.

HB delay (es: 2.5 sec.)

30

U INOALARM

HB sense (+20%)
26,4 2

22:R (V/)
20

} k!

Lasensibilite (HB sense) et le delai (HB delay) peuvent étre modifies en fonction de l'application (voir parametres

pages 43-44).

304

HB sense (+20%)
26,4 25

HB delay (es: 2.5 sec.)

[

ALARM
[ ]

22:R (V/I)
20
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12.2. AUX High

Cette alarme s'affiche lorsque la tension d'alimentation auxiliaire dépasse les plages établies. Si la situation
d'alarme persiste pendant plus de 5 secondes, l'unité se mettra en protection.

12.3 AUX Low

Cette alarme siaffiche lorsque la tension dalimentation auxiliaire est inferieure aux plages éetablies.
Cette condition d'alarme peut entrainer un fonctionnement incorrect de lunite.

12.4 ComError

Si la fonction de chien de garde de communication est activee (chien de garde ON) cette alarme est activee
lorsqu'il n'y a pas de passage de données dans le temps etabli par le parametre “"WD reset”

12.5 AUX Line Loss

Cette alarme est activee lorsquiil n'y a pas de tension auxiliaire.

12.6 | Limit

Cette alarme est activée lorsque le courant de fonctionnement dépasse la valeur limite de courant definie
dans le parametre | Limit SP.

12.7 SD Error

Lorsque loption Logging est présente, cette alarme est activée lorsqu'une erreur d'écriture est détectée dans
la mémoire SD.

12.8 SHRT

Cette alarme est activee si lunité détecte un court-circuit dans l'un des dispositifs de puissance. Cette alarme
peut egalement s'activer lorsque le courant mesure par l'unité est supéerieur a 80% de la valeur définie dans
Nominal I.

12.9 SCR Temp

Cette alarme est activee lorsque la tempeérature du radiateur dépasse la valeur seuil définie (80°C).

12.10 Line Loss
Cette alarme est activee lorsque L1 et L2 ne sont pas detectes.
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@ Fonction “Enable” en unité statique

La Fonction “Enable” (Activer) peut fonctionner de plusieurs manieres
de lentrée numérique
du port série
de l'entrée numeérique + port série
de Bus de Terrain

de l'entrée numeérique + Bus de Terrain
Pour simplifier dans les differents schemas, la commande “Enable” (activer) du port serie sera representee par
un “Contact logiciel” abrege en Sws, et la commande de l'entree numerique est abregee en Swy,.

13.1 Utilisation de l'entrée numérique uniquement

"

En réglant lentrée numerique sur “Enable” (activer), il est possible de controler lactivation a partir de lentrée
numerique.

En fermant l'entrée numeérique via le contact Swy, lunité sera activeée et en ouvrant lentréee numeérique, lunité
sera desactivee.

L'état peut étre lu sur le bit 2 du paramétre 14 sur le port série.

Si bit 2 = 1. active

Si bit 2 = 0: désactive

External
/ DI Instrument Enable
Contact

Sw, | |

DI Configurated like “Enable” function

Sw,, = Switch hardware
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13.2 Utilisation du port série RS485 uniquement

L'unité statique dispose d'un port série RS485 Modbus RTU toujours présent.

En reglant l'entree numerique sur “Not Used” (Non utilise) ou different de "Enable” (activer), il est possible de
controler l'activation a partir du port série avec le bit 2 du parametre 14

Sibit 2 = 1. activé

Si bit 2 = 0: désactive

Software switch
from communication

Sw_|

S

DI Instrument Enable

I

/

DI Function Configurated like “Not Used” or different from “Enable”

Sw, = Switch software

13.3 Utilisation de l'entrée nhumérique + du port série RS485

L'unité statique a le port série en standard RS485 Modbus RTU toujours préesent.

Le contact externe Swy et le contact logiciel interne Sws sont connectés en serie, donc si vous voulez activer
'unité statique, les deux contacts doivent étre actives.

Chaque variation du contact Swy connecte sur lentrée numérique (DI) est indiquée sur le contact Sws interne,
permettant un fonctionnement correct.

En utilisant le port série, il est possible de modifier l'état du contact Sws avec le bit 2 du parametre 14, en
gardant a lesprit qu'il sera écrasé lors de la modification ultérieure de l'entrée numerique.

Cette configuration est utile pour avoir un contact externe pour une alternative de sécurité ou d'urgence a la
commande série.

Software switch
from communication

Sw, |
External
X DI Instrument Enable
Contact

Sw, | |

DI Configurated like “Enable” function

Sw,, = Switch hardware Sw, = Switch software
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13.4 Utilisation de Bus de Terrain uniquement

L'unité statique en option peut étre commandée avec a Bus de terrain (Ex: profinet).

Cette option ecrit en permanence les valeurs sur lunité en les gardant a jour.

En utilisant le Bus de Terrain, il est possible de changer l'état du contact Sws avec le bit 2 de la "Command
Table" (Table de commande) (Voir le manuel de communication du Bus de Terrain respectif).

Software switch
from communication

SW_|

S

DI Instrument Enable

I

/

DI Function Configurated like “Not Used” or different from “Enable”

Sw, = Switch software

REMARQUE:

Les paramétres écrits sont:

- tableau de commandes

- reéférence

- remise a l'echelle

si le Bus de Terrain est actif mais deconnecte ces valeurs seront forcees a 0.
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13.5 Utilisation de l'entrée numérique + Bus de Terrain

L'unite statique en option peut étre commandee avec un Bus de Terrain (Ex: profinet).

Cette option écrit en permanence les valeurs sur lunite en les mettant a jour. Le contact externe Swy et le
contact logiciel interne SwS sont connectes en serie, donc si vous voulez activer l'unité statique, les deux
contacts doivent étre actives.

En utilisant le Bus de Terrain, il est possible de modifier ['état du contact Sws avec le bit 2 de la “Table de
commande” (Voir le manuel de communication du Bus de Terrain respectif), en gardant a l'esprit que le contact
Swy doit egalement éetre ferme pour lactiver.

Cette configuration est utile pour avoir un contact externe pour une alternative de securité ou d'urgence au
Bus de Terrain.

Software switch
from communication

Sw, |
External
DI Instrument Enable
Contact
sw, | |
DI Configurated like “Enable” function
Sw,, = Switch hardware Sw, = Switch software
REMARQUE:

Les parametres ecrits sont:

- tableau de commandes

- reférence

- remise a l'echelle

si le Bus de Terrain est actif mais deconnecte ces valeurs seront forcees a 0.
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@ Type de mode de conduction

Choisissez le type de mode de conduction approprie afin d'optimiser le thyristor pour la charge installee.

Le type de mode de conduction est deja configure conformement aux besoins du client definis dans le code
de commande. Le code de commande est indique sur l'etiquette d'identification.

Toutefois, si vous souhaitez changer le type de mode de conduction, vous pouvez utiliser le logiciel de
configuration ou le panneau de commande.

A Attention: cette procédure ne doit étre effectuée que par des personnes qualifiées.

14.1 Passage par zéro (ZC) Mo Hor Voltage Supply (v
Le mode de conduction ZC est utilisé
avec la sortie logique de gradateurs de
tempeérature et le thyristor fonctionne Load Voltage (V)

comme un contacteur. A A A A A A A A A A A A A A A A

La durée de temps de cycle dépend

du régulateur de temperature. Le
mode ZC réduit les interférences du

fait de la mise hors/sous tension du >
thyristor commute au zéro de tension.

SSR from controller

14.2 Cycle Simple ‘

Le cycle simple est le mode de Voltage Supply (V)

conduction au zéro de lalternance la l"""'""""""""""""—»
plus rapide. Lorsque le signal d'entrée
est de 50%, un cycle est activé et Load Voltage (V)
lautre est désactivé. A 75%, 3 cycles

sont actives et un cycle est desactive.

Si la demande en puissance est de

76% lunité agit comme pour 75%,

cependant, chaque fois que l'unite est

activée, le microprocesseur calcule

76/75 et mémorise le résultat. Lorsque 100%
la somme des résultats equivaut a un,

lunite delivre un cycle supplémentaire

a la charge. Il est nécessaire d'utiliser une entréee analogique avec ce type de commutation. Le Simple cycle
est utilise pour controler les charges a faible inertie ou pour les lampes infrarouges a ondes courtes.

BoN oFF

25%
50%

75%

14.3 Trains d’'ondes
WoN MoFF

Le mode de conduction trains d'ondes Voltage Supply (V)

est similaires au mode de conduction

simple cycle, mais 2 a 255 cycles ON

consecutifs peuvent étre definis avec Load Voltage (V)

un signal d'entrée egala 50 %. 25%
Le trains dondes correspondent a

un passage par zero qui reduit les 50%
interferences électromagnetiques du

fait de la commutation du thyristor au 75%
zero de tension.

L'exemple illustre un trains dondes a 4 100%
cycle.
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14.4 Démarrage progressif avec Trains d'ondes (S+BF)

Il s'agit d'une fonction supplémentaire
au Trains d'ondes. L'uniteé demarre en
mode angle de phase avec une rampe
partant de zero jusqua la pleine
tension dans le nombre de cycles
defini dans le parametre.

A la fin de la rampe, le gradateur
restera en conduction a pleine
tension jusqu'a la fin des cycles de
burst. La conduction S+BF est utilisee
pour controler de petites charges
inductives afin d'éviter les surtensions
dappel et de reduire les interferences
electromagneétiques.

L'exemple montre la conduction avec

WoN MorFF
Voltage Supply (V)

Load Voltage (V)

Burst cycles =4 et start rampe demi-cycles=3.

14.5 Angle de phase (PA)

L'angle de phase controle la puissance
transmise vers la charge en permettant
au thyristor de transmettre une partie
du cycle d'alimentation AC uniquement.
Plus la demande en puissance est
elevee, plus langle de transmission est
grand jusqu'a ce que pratiquement tout
le cycle achemine toute lalimentation
disponible. Il est possible dajuster
la puissance de la charge de 0 a
100%  proportionnellement a  un
signal d'entrée analogique, qui est en
principe determiné par un regulateur
de tempeérature ou potentiometre. En

WoN EoFF
Voltage Supply (V)

Load Voltage (V)

Manuel Utilisateur

25%
50%
75%

100%

25%
50%
75%

100%

principe, on a recours a langle de phase pour le pilotage des charges inductives; il est egalement possible
de controler un primaire de transformateur couplé aux resistances froides comme: Superkanthal, Molybdene,
Platine, Tungsténe ou Lampe a Quartz. Le seul inconvenient avec langle de phase est la génération possible
d'interferences qui peuvent cependant étre réeduites avec des filtres appropries.

14.6 Démarrage progressif avec Angle de phase (S+PA)

Il s'agit d'une fonction supplémentaire
a langle de phase. Langle damorcage
du thyristor augmente ou diminue
jusqu'a la valeur de consigne finale. La
rampe de démarrage progressif est
une caractéristique importante pour
réduire le courant dappel avec les
transformateurs pendant le cycle de
magnetisation ou avec une résistance
a froid qui sont proches du court-circuit
lorsqu'ils sont alimenteés.

Rampe de consigne vers le haut /
Rampe de consigne vers le bas.

A
Won MoFF

Voltage Supply (V)

éetpoint Value (%5

Load Voltage RMS (V)

< Ramp Up >

iOutput Voltage (V)i
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14.7 Déclenchement avec retard avec Trains d’'ondes

La conduction a Déclenchement

avec retard est utilisée pour
controler un primaire de a
transformateur couplée aux
résistances normales au
secondaire (N.B. ne connectez
pas de résistances froides au

secondaire comme: Superkanthal,
Molybdene, Platine, Tungstene,
Lampe a Quartz).

Pour une charge inductive (es
transformateur), la commutation

Voltage

Transient over-current

Current

Without Delay Triggering

With Delay Triggering

A

Delay angle
(0° to 100°)

. Voltage
.

Current

des thyristors au passage par zero
peut geénérer des surintensités
transitoires  qui  peuvent  faire
sauter les fusibles, pour éviter ce
probleme vous devez utiliser le

Zero

crossing
voltage

Y
Y

Zero
crossing
voltage

Declenchement avec retard. Ce tir retarde le premier demi-cycle de Train d'ondes de 0 a 100" par rapport au

ZEro.

Pour comprendre la conduction a Déclenchement avec retard, nous avons representé les ondes generees

Without Delay Triggering

With Delay Triggering

par des vecteurs qui tournent
dans le sens  antihoraire:
Sans delai au passage par zéro
lorsque V1 est a zero (projete
sur laxe X) lunitée sallume. Dans
ce cas les valeurs instantanées
des courants sont i1, i2 et i3 et
cette condition, pour la courbe
daimantation, pourrait génerer

3

des surintensites  transitoires
pouvant faire sauter les fusibles.

Avec la conduction a
Déclenchement avec retard les
conductions du thyristor sont
declenchees avec un retard
jusqu'a la valeur instantanee du

courant i1=0, i2 positif et i3 negatif comme représenté. Dans ce cas, le risque de surintensités transitoires est
reduit et les fusibles ne sautent pas. Langle alpha est le délai pour avoir i1=0 et cet angle dépend du facteur
de puissance. L'angle de retard suggeére pour la plupart des applications est de 80,

14.8 Demi Cycle

Pour reduire les fluctuations de
puissance sur la periode dallumage,
le mode demi-cycle utilise les demi-
periodes comme périodes on/off.

Les cycles positifs et negatifs sont
equilibres pour s'assurer quiil n'y a pas
de composants CC.

Ce mode de tir est suggeére pour la
lampe infrarouge a ondes courtes.
L'exemple suivant decrit le mode a 33%,
50% et 66%..

ON [ oFF

Voltage Supply (V)

Load Voltage (V)
33%

50%

66%

100%
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La limite de courant est disponible sur le REVO C avec le mode de déclenchement a angle de phase
uniquement.
ILcontrole langle d'allumage du thyristor pour maintenir les trois courants RMS sous la valeur définie,

I load = I limit set I load > I limit set

Définissez le pourcentage maximum du courant nominal autorise par le controle de puissance. Ce parametre
est en courant RMS par défaut, mais peut étre regle pour limiter le courant de créte.

Plage: 0 a 100% - 0U 100 % est la taille actuelle de l'unite

Defaut: 100%

Exemple: pour le code RC1-11H 100% = 1100A

15.1 Réglage de la limite de courant

Le reglage de la valeur limite de courant peut se faire de deux manieres: Numerique ou Analogique.
Numérique: définissez le parametre a partir du menu matéeriel
Réglez la valeur limite actuelle par le parametre de 0 a 100% du courant. ‘Menu Operator” (Menu Opérateur)
Analogique: definissez le parametre a partir du menu matériel
La valeur de la limite de courant est reglée avec lentree analogique 2 bornes 11 (-) et 4 (+).

Cette entrée analogique est de 0 - 10V et l'impédance d'entrée de 10Kohm.
Les fonctions de reglage par l'entrée analogique 2 sont egalement appelees Profil de limite de courant externe
car permet de changer le profil de la limite de courant pendant le processus.

A Attention: cette procédure ne doit étre effectuée que par des personnes qualifiees.
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15.2 Procédure de réglage de la limite de courant

+ Donner lalimentation et mettre la limite de courant a zero:
- En mode analogique, mettre l'entrée analogique 2 a zéro
- En mode numeérique, régler le parametre=0

+ Démarrer l'unite a thyristors..
- Regler l'entrée primaire ou la valeur de consigne a 100%

- Augmenter la limite de courant
- En mode analogique augmenter la valeur de l'entrée analogique
- En mode numeérique augmenter le parametre jusqu'a atteindre la valeur souhaitée du courant efficace.

- Arréter Lunite a thyristors..

La procedure de limitation de courant est terminée..

Utilisez le logiciel de configuration pour définir la valeur limite de courant souhaitee.

Current Limit

Sel, Current Limit 501 A
Ho%

Bakeout
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@ Fonction “Heater bakeout”

Lorsqu'un appareil de chauffage isole a loxyde de magnésium (MgO) est eteint, n'est pas utilisé ou stocke
pendant une longue période, il peut absorber de 'humidite. Si la pleine puissance est appliquee, un courant
excessif peut endommager le radiateur ou faire sauter les fusibles. La fonction d'étuvage du rechauffeur
limite la tension et le courant appliques lorsque le rechauffeur est remis en service. Cela chasse 'humidite de
lappareil de chauffage et empéche les fusibles grilles et les dommages a lappareil de chauffage.

16.1 Utiliser Heater Bakeout

Lorsque la fonction d'étuvage du réchauffeur est active, le controleur de puissance
REVO C augmente le courant en fonction des parametres de courant et de temps
de rampe définis par lutilisateur pour la fonction d'étuvage du réchauffeur. La
fonction d'étuvage du rechauffeur n'augmente pas la sortie au-dessus du point de
consigne du processus normal. Une fois que la fonction s'est exécutée pendant
la durée definie par Lutilisateur, la fonction d'étuvage se termine et le controleur
de puissance tente d'effectuer le controle au point de consigne normalement.

Utilisez Heater Bakeout Ramp Time pour regler la durée de l'étuvage en minutes.
Utilisez Heater Bakeout Current pour définir le courant auquel la fonction tente
daugmenter en amperes. Utilisez Heater Bakeout Off Time pour définir le
nombre de minutes pendant lesquelles le chauffage peut étre éteint avant que
la fonction de cuisson ne s'execute la prochaine fois que le chauffage est utilise.

Pendant lexécution de la fonction d'étuvage du réchauffeur, le controleur de
puissance affiche un message.
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@ Contre-réaction (feed-back

Le type de contre-réaction (feed-back) est deja configure conformement aux besoins du client définis dans le
code de commande. Le code de commande est indiquée sur l'étiquette d'identification.

Toutefois, si vous souhaitez changer le type de contre-réaction du gradateur (feed-back), vous pouvez utiliser
le logiciel de configuration ou le panneau de commande.,

A Attention: cette procédure ne doit étre effectuée que par des personnes qualifiées.

Le mode de contre-réaction (feed-back) est defini par le parametre Contre-réaction (feed-back) dans le menu
de configuration.

Si lentrée numérique configurable est définie pour contre-réaction, vous pouvez changer le type de contre-
réaction couramment configurer en tension (V) en activant simplement l'entrée.

Les options suivantes sont possibles:

sz = contre-réaction tension au carrée.

Le signal d'entrée est proportionnel a la tension au carre de sortie. Cela signifie que le signal d'entrée devient
une demande de puissance. La puissance reste constante si limpédance de la charge change.

ﬂv = contre-réaction tension.

Le signal d'entrée est proportionnel a la tension de sortie. Cela signifie que le signal d'entrée devient une
demande de tension. Ce mode de regulation compense 'écart de tension de lalimentation secteur.

n | = contre-réaction courant.

Le signal d'entree est proportionnel a la sortie de courant. Cela signifie que le signal d'entrée devient une
demande de courant. Ce mode de regulation maintient également le courant si limpedance de la charge
change.

m P(VxI) = contre-reaction puissance.

Le signal d'entrée est proportionnel a la sortie de puissance. Cela signifie que le signal d'entrée devient une
demande de puissance.

La puissance reste egalement constante si limpédance et la tension et de la charge change. Ce mode
contrereaction est utilisé avec les eléments en carbure de silicium dont la valeur résistive varie en fonction de
la tempeéerature et du vieillissement. Il compense également l'écart de tension de lalimentation secteur.

E 12 = contre-réaction courant au carre.
Le signal d'entree est proportionnel au courant au carré de sortie. Cela signifie que le signal d'entrée devient

une demande de puissance. La puissance reste constante si limpédance de la charge change.

m None = pas de contre-réaction, boucle ouverte. Lentrée est proportionnelle a langle de declenchement (o).

m External = contre-reaction externe (0+10V, 4+20mA, 0+20mA).

Le signal dentrée est proportionnel a un signal externe. Cela signifie que le signal dentrée devient une
demande afin de maintenir ce signal toujours constant. Ce mode de contre-réaction est utilise, par exemple,
avec les systemes galvaniques pour lesquels il est nécessaire de controler la valeur de courant au travers
délectrodes.
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Chaque phase peut étre remplaceée par lunité avant en retirant seulement 4/8 vis sans laide d'un chariot

REVO C 1PH de 1100A 4 2100A
elevateur.
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@ Carte électronique: acces et substitution

Retirez les connecteurs, dévissez les deux vis M6 comme indiquée sur limage, et retirez la carte avec le support.
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20

Pour fonctionner, le thyristor REVO C nécessite une source de tension pour les cartes éelectroniques. La
consommation max. est de 10 VA

L'alimentation des cartes electroniques est configuree conformement aux besoins du client déefinis dans le
code de commande. Le code de commande est indique sur l'etiquette d'identification.

j © Avertissement: avant de connecter ou de déconnecter l'unité, vérifiez que les cables

Alimenter la carte électronique

d'alimentation et de commande sont isolés des sources de tension.
© Personnel spécialisé uniquement

Borne M4 Description
1 Aux - Tension d'alimentation pour les cartes electroniques
2 Non raccordee
3 Aux - Tension d'alimentation pour les cartes électroniques

S'il est necessaire de modifier la valeur de la tension d'alimentation auxiliaire, déplacez les cavaliers comme
indique dans le tableau ci-dessous.

La plage de la tension auxiliaire qui peut étre reglee depend du transformateur monte sur la carte, dans le
code de commande au Digit 8 (voir tableau).

Selon la commande Remplacer par
Les cavaliers JP1 + JP2 sont liés Lier le cavalier JP3 uniquement
tra:;?c?r?n?t‘eur fetcienloSlions tra:;?c?r?nilt‘eur fetcienloSlions
90:135V 100/120V
180:265V 200/208/220/230/240V

Attention! ne liez jamais tous les cavaliers JP1+JP2+JP3 en méme temps ou JP3 + a un autre cavalier,
JP3 doit toujours étre utilisé seul. Respectez la configuration illustrée.

Une fois que la position des cavaliers a été modifiée, écrire la valeur correcte dans le Par P43 (voir
page suivante).

Attention! La tension auxiliaire est également utilisée pour le synchronisme de l'allumage, elle doit
donc étre en phase avec la tension de la charge.
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Séquence d'écriture de la valeur de la tension auxiliaire:

Cliquez sur "Actual Level” et entrez le mot de passe 1234
pour acceder au niveau 4. :

REVO C
Modbus Address Actual Level: 4
— REVO C
- Fast Tune |—_

ON SC HB TH

| Log In Actual Level: 4 §
Password
| OK LogOut Close
Cliquez sur le bouton “Fast Tune' REVOC
dress Actual Level: 4 |: RE
==
HB TH |Lim
isi i ! ! REVOC T
Saisissez la valeur de la teQS|on dans le champ "AuxVoltage”, "smd . une
appuyez sur la touche Entree, T T ]
Unit Calibration
UnETyme
REVO C 1PH
Syt
Tt
Digitsl ¥

20.1 Protection avec fusibles
La carte mere est protegee par des fusibles.
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@ 24Vdc Entrée de ’alimentation électrique de secours

(option)

L'entrée d'alimentation auxiliaire 24 Vdc du bornier M6, bornes 1 et 2, peut étre utilisee comme alimentation
auxiliaire en cas de panne du réseau principal. Cette alimentation auxiliaire maintient les circuits de
communication alimentés permettant le transfert des données vers le systeme de supervision.

—
________ N

+24VDC Input . !
+5% M6 4 g
>
o
Q>__ \ : o
Current: 500mA : : ~
: :|oo
L] [ w
: I
L ! : e
L ' 1 :

' |-U m: 1

1 |_‘ ct 1

O IO,

1 |:r! (D ! 1

LI = '

1 |g 3 : [}

S C

LI 9L Gl YL €L TL
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@ Port série RS485

Le port de communication série RS485 est disponible sur commande.
Un réseau jusqu'a 127 REVO C peut étre cree sur ce port.

Borne M5 Description
7 RS485 A+ —_—
8 RS485 B- !
g \P 123456|7 891011 {1213 14 1516 17
v m P ;J --------------- .:
= s :

D'autres ports de communication série sont disponibles en option. Voir le manuel de communication pour plus
d'informations.

Connecteurs de configuration Connecteurs de configuration
Profibus Ethernet

M4

-5

-5

HWoL68L9GVETI

IoL6 8.96v€C1

LL9LSL Yl €L T
LISyl €L 2l

Attention: Si le port de bus
n'est pas connecté ou en
erreur, tous les parametres

inscriptibles sont définis sur la
valeur o
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Le thyristor comprend un fusible interne ultra rapide a une valeur I°t faible de protection du thyristor contre
les court-circuits. La valeur 1°t des fusibles doit étre 20% inférieure a la valeur I1°t du thyristor. La garantie du
thyristor est annulee si des fusibles non approprie sont utilises.

Retirer le couvercle, retirer les vis et les fusibles.
COUPLE pour vis fusibles M12 min: 32 Nm a Max: 52 Nm

600V
200 kArms Simmetrique A.l.C. Quantite
Taille Code du fusible Courant | Perte de Valeur I’t de pour
total puissance | fusible suggérée Vac chaque
(Arms) (W) A2s (a660V) phase
1100A | FU800SIBSQB3690700V 800 118 480.000 690 2
1400A | FU1250SIBSQB3690700V 1250 147 1750.000 690 2
1600A | FU1400SIBSQB3690700V 1400 161 2.200.000 690 2
1800A | FU1400SIBSQB3690700V 1400 161 2.200.000 690 2
2100A | FU1600SIBSQB3 600V 1600 190 3.700.000 600 2
‘It est multiplié par la valeur K en fonction de la valeur Vac, a 500V K est égala 0.7
(ex:480.000 X 0,7 = 336.000). A 660 Vac K est égal a 1.
690V
200 kArys Simmetrique A.l.C. Quantite
Tl G a5 Courant | Perte de Valeur It de pour
total | puissance | fusible suggérée | Vac chaque
Vi) (W) A2s (a1000V)* phase
1100A | FU1000SIBSQB31000V 1000 150 1.900.000 1000 2
1400A | FU1250SIBSQB3900V 1250 198 3.300.000 900 2
1600A | FU1400SIBSQB3900V 1250 210 3.900.000 Q00 2
1800A | FU1400SIBSQB3900V 1400 210 3.900.000 900 2
2100A | FU1400SIBSQB3900V 1400 210 3.900.000 Q00 2

|

(ex: 1.900.000 X 0,73= 1.387.000). A 1000 Vac K est égal a 1.

o1

°t est multiplié par la valeur K en fonction de la valeur Vac, a 700V K est égal a 0,73
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Attention: les fusibles ultra-rapide sont utilisés exclusivement pour la protection du thyristor
et ne peuvent pas étre utilisés pour protéger l'installation.

Attention: La garantie du thyristor est annulée si des fusibles non approprié sont utilisés.
Voir l'onglet.

Avertissement: lorsqu'il est alimenté, le thyristor est soumis a une tension dangereuse.
N'ouvrez pas le porte-fusible et ne touchez pas les composants électriques.

> P>

600V 690V

T 1.0 1.4 /
/ /
K / K Ny /

0.8 :
o7t /
0.6 1.0

/
0.4/ 0.8
0.73
0.2 0.6
200 400 600 800 700 900 1100 1300
500
Vac — Vac —
(Line voltage) (Line voltage)
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