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PRODUKTHERSTELLER /7 PRODUCT MANUFACTURER:

==——_ = = CD Automation S.R.L.
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Erklaren Sie, dass das Produkt / Declare that the product:

REVO C 2PH 1100A-1400A-1600A-1800A-2100A

PRODUKTBESCHREIBUNG: Elektrische Leistungsregelung
ANWENDUNGSUMFANG: Warmekontrollprozess
PRODUCT DESCRIPTION: Electric power control

SCOPE OF APPLICATION: Thermal control process

ERFULLT DIE ANFORDERUNGEN DES STANDARDS:

Elektrische Sicherheitsnorm EN60Q47-1. 2007 + A1 2011, A2 2014
EN60947-4-3: 2014

Generische Emissionsnorm EN6G0947-4-3. 2014 Gruppe 1 Klasse A Emissionen

Allgemeine Immunitatsnorm EN60947-4-3. 2014 Industrielle Immunitat

Industrielle elektromagnetische Umgebung 61326-1

FULFILS THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD:

Electrical safety Standard EN60947-1. 2007 + A1 2011, A2 2014
EN60947-4-3: 2014

Generic Emission standard EN6G0947-4-3. 2014 Group 1 Class A emissions

Generic Immunity standard ENG0947-4-3. 2014 Industrial Immunity

Industrial electromagnetic environment 61326-1

CDAutomation declares that the products above mentioned are conforming to the directive
CDAutomation erklart, dass die oben genannten Produkte der Richtlinie entsprechen
Niederspannungsrichtlinie

EMC directive updated 2014/30/EU,

Low Voltage Directive updated 2014/35/EU

Ausgegeben am:  03/03/2023
Issued on: 03/03/2023
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. Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel beinhaltet wichtige Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu gefahrl-
ichen Personenschaden, zum Tode oder auch schweren Schaden am Thyristorsteller und Teilen lhrer Anlage
fuhren.

Die Installation darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal erfolgen.

In der Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet, um die Hinweise fur Sicherheit und
Bedienbarkeit fur den Benutzer deutlicher zu machen:

............................................................................................................

der unsachgemaBe Betrieb zu schweren Verletzungen oder Tod durch
Stromschlaggefahr fuhren kann. Symbol: (ein Blitz in einem Dreieck) geht einem :
Stromschlaggefahr VORSICHT oder WARNUNG Sicherheitshinweis voraus. :

ij Warnhinweise oder Gefahren, fur die weitere Erklarungen erforderlich sind, :

j Dieses Symbol ist bei allen Betriebsverfahren vorhanden, bei denen :

als auf dem Etikett am Gerat angegeben werden kénnen. Beachten Sie die :
weiteren Informationen im Benutzerhandbuch. :
Das Gerat entspricht den Richtlinien der Europaischen Union. :
Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien und Normen, die fur die Einhaltung der :
Richtlinien verwendet werden, finden Sie in der Konformitatserklarung. :
Wenn als cUL gelistet bestellt, ist das Gerat ein gelistetes Gerat nach :
Underwriters Laboratories. Es wurde nach ANSI / UL® 508-Standards flr :

U L industrielle Schaltschranke untersucht und entspricht CSA C22.2 # 14. :
Fur weitere Details suchen Sie nach Datei E231578 auf www.ul.Com

A ESD-empfindliches Produkt, verwenden Sie geeignete Erdungs- und§
Arad VorsichtsmaBnahmen, wenn Sie das Gerat installieren oder warten. :

Werfen Sie das Gerat nicht in den Mull, verwenden Sie geeignete Recycling-
Techniken oder wenden Sie sich an den Hersteller, um es ordnungsgeman zu :
entsorgen. :

............................................................................................................

Ein “HINWEIS" markiert eine kurze Nachricht, die Sie auf ein wichtiges Detail aufmerksam macht.

Eine "WORSICHT" Sicherheits-Warnmeldung weist auf Informationen hin, die fUr den Schutz dieses Thyristors,
der Anlage und lhrer Ausrustung wichtig sind. Seien Sie dann besonders vorsichtig und befolgen Sie die
Hinweise, die fur Ihre Anwendung gelten.

Eine “WARNHINWEIS" Sicherheitsmeldung weist auf Informationen hin, die wichtig sind, um Sie, andere
Personen und Gerate vor Schaden zu schutzen. Achten Sie sehr genau auf alle Warnungen, die fur lhre
Anwendung gelten.

Sicherheitshinweise

WARNHINWEIS! Um Sach- und Personenschaden, Verletzungen und den Verlust von Leben zu
vermeiden, halten Sie sich bei der Installation und dem Betrieb dieses Produkts an die geltenden
Elektrovorschriften und Standardverfahren fur die Verdrahtung. Andernfalls kann es zu Schaden,
Verletzungen und Tod fuhren.

WARNHINWEIS! Alle Wartungsarbeiten, einschlieBlich Inspektion, Installation, Verdrahtung, Wartung,
Fehlersuche, Sicherung oder anderer vom Benutzer zu wartenden Komponenten, durfen nur von
qualifiziertem Fachpersonal durchgefuhrt werden. Das Wartungspersonal muss dieses Handbuch
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lesen, bevor es mit der Arbeit fortfahrt. Wahrend der Wartung darf nicht qualifiziertes Personal nicht
an diesem Gerat oder in unmittelbarer Nahe arbeiten.

A WARNHINWEIS! Wahrend dem Betrieb ist der Thyristor Leistungssteller an gefahrlichen Spannungen
angeschlossen. Entfernen Sie die Schutzabdeckungen nicht, ohne vorher die Spannungsversorgung
unterbrochen zu haben und die Anlage gegen Wiederherstellung der Stromversorgung zu sichern,
wahrend Sie das Gerat warten.

WARNHINWEIS! Nicht in Luft-, Raumfahrt- oder Nuklearanwendungen verwenden.
A WARNHINWEIS! Die Einheiten sind nicht fur die Verwaltung kapazitiver Lasten entwickelt.

WARNHINWEIS! Die Schutzklasse des Leistungsstellers ist IP20, wenn alle Abdeckungen installiert
und geschlossen sind. Er muss in einem Gehause installiert werden, das alle notwendigen zusatzlichen
SchutzmaBnahmen fur die Umgebung und die Anwendung bietet.

WARNHINWEIS! Erden Sie den Leistungssteller uber die mitgelieferte Schutzerdungsklemme.
Uberprufen Sie, ob die Masse den Impedanz-Sperzifikationen entspricht. Dies sollte regelmaBig
Uberpruft werden.

A WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Warten Sie nach dem Ausschalten des Leistungsstellers
mindestens eine Minute, bis sich die internen Kondensatoren entladen haben, bevor Sie mit Arbeiten
beginnen, die Sie mit den elektrischen Anschlissen oder internen Komponenten in Kontakt kommen.

WARNHINWEIS! Die Installation muss durch elektromagnetische Schutzschalter oder Sicherungen
abgesichert sein. Die Halbleitersicherungen, die sich innerhalb des Leistungsstellers befinden,
sind als zusatzlicher Schutz fur Halbleitervorrichtungen fur UL klassifiziert. Sie sind nicht fur den
Nebenstromkreisschutz (branch circuit protection) zugelassen.

WARNHINWEIS! Verwenden Sie bei Spannungs- oder Strommessungen geeignete personliche
Schutzausrustung, entsprechend der beteiligten Spannungen und Lichtbogenpotentiale.

WARNHINWEIS! Uberprifen Sie, ob die Spannungs- und Stromstarken des Leistungsstellers fur die
Anwendung korrekt sind.

VORSICHT: Um eine Beeintrachtigung der Isolierung zu vermeiden, biegen Sie den Draht oder andere
Komponenten nicht uber die Spezifikationen fur den Biegeradius hinaus.

A VORSICHT: Schutzen Sie den Leistungssteller vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Vibrationen.

VORSICHT: Die Garantie fur den Leistungssteller erlischt, wenn die gepruften und zugelassenen
Sicherungen nicht verwendet werden.

VORSICHT: Nur geschultes und autorisiertes Personal darf auf interne elektronische Komponenten
zugreifen und an diesen arbeiten. Es mussen geeignete SchutzmaBnahmen gegen elektrostatische
Spannungen erfolgen (ESD SchutzmaBnahmen).

VORSICHT: Installieren Sie einen geeigneten RC-Filter an den Schutzspulen, Relais und anderen
induktiven Lasten.

A VORSICHT: Die CDAutomation-Thyristoreinheiten sind fur die Verwendung mit Sinusnetzen mit einer
Nennfrequenz von 50-60 Hz ausgelegt. Jede Anwendung mit NICHT-SINUSOIDALEN, verzerrten oder
gestorten Netzen kann den korrekten Betrieb der Einheit beeintrachtigen.

HINWEIS! Verwenden Sie eine lokale Trennung, um den Leistungsregler fur Wartungsarbeiten zu
isolieren.

A HINWEIS! Der Nominalstrom ist fur Umgebungstemperaturen von maximal 40 ‘C spezifiziert. Stellen Sie
sicher, dass in Ihrer Anwendung eine ausreichende Kuhlung fur jeden Leistungssteller ermoglicht. Der
Leistungssteller muss vertikal montiert werden. Das Kuhlkonzept muss verhindern, dass die von einem
Leistungssteller erwarmte Luft dazu fuhrt, dass die daruber montierten Leistungssteller die zulassige
Umgebungstemperatur Uberschreiten. Wenn Leistungssteller nebeneinander montiert werden, muss
ein Mindestabstand von 15 mm eingehalten werden.

HINWEIS! Verwenden Sie nur Kupferkabel und Leitungen, die fur den Gebrauch bei 75 "C oder hdher
ausgelegt sind.
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Umeineausreichende Kuhlungzugewahrleisten, missen Kuhlkérperund Lufterabdeckung periodischgereinigt
werden. Die Haufigkeit dieser Wartung hangt von den Umgebungsbedingungen (Verschmutzungsgrad)
ab. Uberprufen Sie regelmaBig, ob die Schrauben fur die Leistungs- und Erdklemmen ordnungsgeman
angezogen sind (siehe Anschlussplan).

Garantiebedingungen

Der Hersteller gibt auf seine Produkte 12 Monate Garantie. Muss nicht fur
Reparaturen oder Reparaturen verwendet werden. Die Garantie umfasst keine

Produkte mit geldschten Seriennummern. Das Produkt sollte an den Kunden

versendet werden.

Ersetzte Teile bleiben Eigentum des Herstellers.

CD Automation srl haftet in keinem Fall fur Personen- oder Sachschaden, die durch Manipulationen, falschen
oder unsachgemaBen Gebrauch oder in jedem Fall nicht in Ubereinstimmung mit den Eigenschaften des
Gerats und den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen entstehen.
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. Riicksendegenehmigung (RMA)

Kunden, die Artikel zurucksenden mochten, unabhangig davon, ob sie wahrend des Transports falsch geliefert,
fehlerhaft oder beschadigt wurden, mussen zunachst ein RMA-Formular (Return Material Authorization)
ausfullen, um eine RMA-Nummer von der Serviceabteilung zu erhalten.

Fur Kunden steht ein vollstandiger Reparaturservice zur Verfugung. Vor dem Absenden des RMA-Formulars
und der Rucksendung von Produkten wird den Kunden empfohlen, sich an das technische Support-Team zu
wenden, um festzustellen, ob das Problem mit dem telefonischen Support behoben werden kann.

Wie der RMA-Dienst funktioniert
Das RMA-Formular und die Details finden Sie auf unseren \Websites:

https: //www.cdautomation.com/de/rma-genehmigung-fuer-materialruecksendungen/

Bitte geben Sie beim Ausfullen des RMA-Formulars so genau wie moglich an, einschlieBlich aller relevanten
Bewerbungsdetails. Je mehr Informationen gegeben werden, desto schneller und grundlicher kann das
Problem gelost werden. Die erforderlichen Mindestinformationen sind:

1. Die vollstandige Modellnummer
2. Anzahl der zuruckgegebenen Einheiten
3. Die Seriennummer (n) der Einheiten

4. Eine Beschreibung des Problems (‘fehlerhaft” oder “unbekannt” ist nicht ausreichend)
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Ein Thyristorsteller ist ein elektronisches Gerat, welches wie ein Schalter funktioniert, der durch zwei
antiparallele Thyristoren gebildet wird. Durch anlegen der Steuerspannung wird der Thyristor durchgeschaltet
und der Wechselstrom kann flieBen. Nach ausschalten des Steuersignales, bleibt der Thyristor noch bis zum
nachsten Stromnulldurchgang leitend. Die Vorteile von Thyristorstellern gegenuber elektromechanischen
Schutzen sind vielfaltig: keine beweglichen Teile, wenig Wartung, sehr hohe Schaltfrequenz. Thyristorsteller
sind die einzige Losung um Transformatoren und nichtlineare Lasten bzw. Heizungen zu steuern, die ihren
Widerstand mit der Temperatur und mit dem Alter andern.

L1

L2

Thyristor

Load

10
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o Vorteile gegeniiber analogen Thyristorstellern

Die Kommunikations-Schnittstelle RS485 ist eine Standardfunktion im PMA-Relay C. Diese ermoglicht
den Zugriff auf viele Informationen wie Strom, Leistung, Lastzustand und alle Parameter fur Diagnose und
Konfiguration. Weitere Vorteile des digitalen Systems gegenuber dem analogen sind die Flexibilitat und die
Moglichkeit, spezielle Eigenschaften zu implementieren, ohne die Hardware zu tauschen.

Durch die Konfigurationsparameter konnen verschiedene Funktionen implementiert und ausgewahlt werden.
Mit der Software ,Thyristor Configurator® haben Sie Zugriff auf die Daten und Konfigurationsparameter des
Leistungsstellers. Um den Thyristorsteller mit
dem Computer zu verbinden, ist ein Micro-

USB-Kabel zu verwenden. Uiy : — B
Iy ﬂfjﬁfﬂmmr.-mnm [

1.1 Uberblick Lep &”‘”‘“’“”"“f/
Integrierte Sicherung, Stromwandler und
Benutzerschnittstelle
Spart Installationszeit und vereinfacht die N
Konfiguration und Inbetriebnahme *ﬂ ;
Liefert eine benutzerfreundliche und TR w f

intuitive Oberflache

Wartungsfreundliches und e
. . AT \
Branchenfiihrendes Design \\\\\\\Q\\'\m\!\ ““:{}‘g\\\\w N
BieteteinrobustesThyristorleistungssteller- “‘“\\\\\\\m\\ 7

Design, um den Anforderungen einer
robusten Industrieumgebung in Bezug auf
Qualitat und Zuverlassigkeit gerecht zu werden
Bietet schnellen und einfachen Zugang zu Sicherungen und Anschliissen
Ermoglicht eine schnelle Fehlerbehebung durch Bereitstellung einer hilfreichen Diagnose des gesamten
Systems
Umfassende Palette an Leistungsstellern
Bietet eine breite Palette von Optionen von einfachen einphasigen bis hin zu komplexen dreiphasigen
Lasten bis 690V
100kA Kurzschluss-Nennstrom (SCCR) (Nicht von UL® lberprift)
Ermoglicht einen besseren Schutz im Falle eines Kurzschlusses
c-UL® 508 gelistet
Verkurzt Projektplane, Prufungen und spart Ausgaben
Steuermodi: Schalter, Spannung, Strom oder Leistung
Deckt ein breites Spektrum von anspruchsvollen thermischen Anwendungen ab
Ziund-Betriebsarten: Nulldurchgang, Pulspaket
Verarbeitet eine Vielzahl von Lasttypen, einschlieBlich Nichrom-, Mittel- und Langwellen-Infrarotlampen,
Molybdan, Transformatoren, Siliziumkarbid, UV-Lampen und Wolfram
Schutzt und verlangert die Lebensdauer der angeschlossenen Verbrauchers
GroBe Auswahl an Kommunikationsprotokollen
Vernetzen Sie die Firmen- und Prozessautomatisierung mit der Verbindung zu Prozess- und Anlagendaten
Uber Modbus® RTU, Modbus® TCP, Profibus, Profinet, USB-Gerat (Konfiguration und Dateitransfer)
Anzeige fiir Last- bzw. Heizunterbrechung und Thyristor Kurzschluss
Minimiert Produktionsausfallzeiten durch leicht verstandliche, intelligente Fehlerdiagnos
Integrlerte USB- und Benutzerschnittstelle zur Konfiguration
Einfache und sichere Programmierung von Konfigurationseinstellungen, da die Benutzerschnittstelle Uber USB
angeschlossen werden kann
Eliminiert die Notwendigkeit, in einer Hochspannungsumgebung zu arbeiten. Die Hochspannung zum
Leistungsregler und zum Systempanel kann wahrend der Konfiguration des Controllers zur Sicherheit
abgeschaltet und gesperrt werden.
Einfacher Zugang und Austausch fiir
Die Power Units komplett mit Sicherungen
Das Drive Board komplett mit allen bereits konfigurierten elektronischen Boards.

11
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e Software Konfigurator
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Download-Link zum Software-Konfigurator:

Die  Thyristor-Konfigurator-Software  kann
kostenlos von unserer Website.
Entsprechend der Bestellnummer wurde das
Gerat bereits in der Fabrik konfiguriert. Wenn
dies den Anforderungen entspricht, kann das
Gerat direkt verwendet werden.

Auch wenn Sie die Software nur benotigen,
um die bestellte Konfiguration zu andern,
empfehlen wir den Thyristorsteller an der
Maschine, mit der Funktion ,TEST', zu
Uberprufen.

Umdie Software zu installieren, starten Sie das
Programm und folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm.

Starten Sie den  Software-Konfigurator
und stellen Sie die korrekte serielle COM-
Port-Nummer mit der Menueinstellung
“Einstellungen” - "Schnittstelle” - "Port” ein.

https:/www.cdautomation.com/wp-content/uploads/ThyristorConfigurator_ver6.zip

iEEEHHiiII!

{

©

Um das Gerat am PC anzuschlieBen, ist
das Micro USB 2.0 Modbus RTU-Kabel zu
verwenden.

USB-Verbindungen bendtigt einen Treiber, um
richtig zu arbeiten. Sie kdbnnen ihn von unserer
Website laden. Das Installationsprogramm,
der Konfigurationssoftware, installiert den
korrekten Treiber jedoch standardmanig.

T MicroUSB
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REVO C 2PH von 1100A bis 2100A Bedienungsanleitung

A Achtung: Dieses Verfahren darf nur von Fachkraften durchgefiinrt werden.

Wenn Ihre REVO C Bestellnummer mit Ihren Anforderungen ubereinstimmt, wurde die Hauptkonfiguration
bereits vom Hersteller durchgefthrt und Sie mussen nur die folgenden Schritte durchfthren:

1. Uberprifen Sie die Stromstarke des REVO C. Stellen Sie sicher, dass:
+ Der Laststrom gleich oder kleiner ist als der Nennstrom vom REVO C
- Die Lastspannung gleich oder kleiner ist als die Nennspannung vom REVO C

N

Uberprifen Sie die Installation

3. Uberprifen Sie die Verkabelung:
- Alle Hilfsanschlisse mussen in Ubereinstimmung mit den Verdrahtungen in diesem Handbuch
ausgefuhrt werden
- Stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss an der Last vorliegt

Schalten Sie die Hilfsspannung des Gerats ein

o b

Gehen Sie in das Operator-Menii
Stellen Sie die Parameter Nennspannung (Nom Line V) und Nennstrom (Nominall) der Last mit der Front-
Tastatur oder der Thyristor-Konfigurator-Software ein.

Das Gerdt ist betriebsbereit

Die Hilfsspannungsversorgung des REVO C muss mit der Lastspannungsversorgung synchronisiert sein.
Wenn sich die Hilfsspannung (auf dem Typenschild angegeben) von der Versorgungsspannung (zur Last)
unterscheidet, verwenden Sie einen externen Transformator.

WICHTIG!
Startstrategie (“Enable”) (Siehe Kapitel 13):

1: Versorgen Sie das Gerat mit der Versorgungsspannung L1-L2-L3
2: Hilfsenergie einspeisen
3: SchlieBen Sie den Aktivierungskontakt, um mit der Regelung zu beginnen

Wenn lhre REVO C Bestellnummer nicht dem entspricht, was Sie benétigen, verwenden Sie die Software
“Thyristor Configurator”, um das Gerat einzurichten. Installieren Sie die Software auf Ihrem PC, wahlen
Sie REVO C und klicken Sie auf "TEST", um das Gerat lhren Anforderungen gemaB zu andern.

13



REVO C 2PH von 1100A bis 2100A Bedienungsanleitung

0 Schaltung und Dimensionierung

Stern-Schaltung mit ohmscher Last

)
1,73V

V = Nennspannung der Last

| = Nennstrom der Last
P - Nennleistung der Last

Dreieck-Schaltung mit ohmscher Last

)
1,73V

V = Nennspannung der Last

| = Nennstrom der Last
P = Nennleistung der Last

14



REVO C 2PH von 1100A bis 2100A Bedienungsanleitung

e Uberpriifung - Bestellnummer

5.1 Identifikation der Einheit

Achtung: Vor der Installation ist sicherzustellen, dass der Thyristor keine Beschadigungen
aufweist. Sollten Sie Beschadigungen feststellen, wenden Sie sich bitte an den Handler, bei
dem Sie das Produkt erworben haben.

Der Geratecode zeigt alle Details uber die Werkseinstellungen des Thyristorstellers. Das Etikett befindet sich
am Gehause, wie in der Abbildung dargestellt.
Uberprufen Sie, dass das Produkt mit Ihrer Bestellung Ubereinstimmt.

Ser No.: 12345-6789-001 Date.. 01/2012 c €

Mod : REVO XXX00-41VP0OY0001
1A e

15



REVO C 2PH von 1100A bis 2100A

Bedienungsanleitung

5.1.1 Bestellnummern

2
(o]

1
____revoczen

A -
description description code description code
1100A Fixed Fuses Included 1 H No Option [}
1400A Fixed Fuses Included 4 H Option code - see table
1600A Fixed Fuses Included 6 H
2100A Fixed Fuses Included 1 H description code

Fan 115Vac 1
description code
600V 6 description code
690V 7 CE EMC For European Market - IP protection rating = 0 (¢}
CE EMC For European Market - IP protection rating = 20 1

8 UL + CE EMC For European Market - IP protection rating = 0 2
description description code UL + CE EMC For European Market - IP protection rating = 20 L
100/120Vac 90 to135Vac 1

description code
description code IRSW Infrared Short Wave 1
SSR S
4:20mA A description description code
0:10V \ No Retransmission o
10KPot K N°1 Modbus® RTU Retransmission 4:20mA 1
Retransmission 0:10V 2
description description code N2 Modbus® RTU Retransmission 4:20mA 4
Burst Firing No Soft Start B Retransmission 0:10V 5
Zero Crossing No Soft Start z No Retransmission 6
N1 Profibus® DP + N"1 Modbus® RTU Retransmission 4:20mA 7
description code No Retransmission 9
Open Loop o N1 Profinet® |0 + N'1 Modbus® RTU Retransmission 4:20mA A
Voltage U Retransmission 0:10V B
Voltage Square Q No Retransmission [}
Current | N1 Modbus® TCP + N"1 Modbus® RTU | Retransmission 4:20mA D
Current Square A Retransmission 0:10V E
Power VxI W No Retransmission F
External feedback X N1 Ethernet IP + N'1 Modbus® RTU Retransmission 4:20mA G
Retransmission 0:10V H

16



REVO C 2PH von 1100A bis 2100A

5.1.2 Option Code

HB

WIFI

LOGGING

TOTALIZER

Bedienungsanleitung

CODE

o]

O O m | >» ©

m

NOTES

HB Alarm Der Heizstromalarm (HB) signalisiert den Alarm fur Teil- bzw.
Gesamtlastausfall oder Kurzschluss des Thyristors (Relaisausgang).

WiFi -Option, die die Kommunikation mit einem Smartphone ermadglicht.
Uber die CD-Automatisierungs-App von lhrem Smartphone aus koénnen Sie
direkt zu lhrer Thyristoreinheit im Schrank die Strom-, Spannungs-, Strom- und
Energiezusammenfassung ablesen sowie Parameter andern, um die Prozess-
und Produktqualitat zu verbessern, ohne die Schranktir 6ffnen zu mussen.

APP Kostenlos herunterladen von Google Play oder Apple Store
DATA LOGGER Mit der Datalogger-Funktion ist es moglich historischen Daten von
Strom, Spannung und Leistung zu analysieren. Dies kann nutzlich sein, um einen

Fehler zu diagnostizieren.

ENERGY TOTALIZER Die Funktion Energiezahler summiert den Energieverbrauch
der Last und ermoglicht die entsprechenden Berechnungen.

17



REVO C 2PH von 1100A bis 2100A Bedienungsanleitung

6.1 Allgemeines

Betriebsspannung: 480V +107% max -10% min
600V +10% max -10% min
690V +10% max -10% min

Gebrauchskategorie: AC-51
Schutzart: IP 00 (IP20 auf Anfrage)
Lastschaltung: Last in Dreieck-Schaltung, Last in Stern-Schaltung
Versorgungsspannung fur die Elektronik max. 8VA:
Bestellnummer RC2_ _ _ -_1 = Netzspannung 100/120V Transformator Bereich 90:135V
Bestellnummer RC2_ _ _ -_2 = Netzspannung 200/208/220/230/240V Transformator Bereich 180:265V
Relaisausgang fur HB Alarm: 125 VAC 0,5 A
(nur mit Option HB)
6.2 Eingang
Digitaleingang: 4 + 30vdc 5mA Max (ON >4Vdc OFF <1vVdc) 0,5Hz max
Analogeingang V: 0 + 10Vdc impedanz 15 kQ
Analogeingang A: 0 + 20mA impedanz 100 Q
4+ 20mA impedanz 100 Q
Potentiometer: 10 kQ min.
Logikeingang SSR (Fast Enable): 4 + 30vdc 5mA Max (ON >4Vdc OFF <1vdc)

duty cycle min. 100 ms max 3Hz

6.3 Leistungsausgang 6ooV

Last- Wiederholbare Max. Sicherung It Verlust- i
Spitzensperr- | Halte- | Spitzen- | Leck- | empfohlener | Frequenz- leistung Lufter
Strom | spannungs- . P bereich hvri (230Vac Standard)
bereich (Ue) spannung strom | strom (ein | strom Wert far ereic T. yristor + (115Vac Option)
(Uimp) Zyklus) 660V Sicherung

(A) V) (up to 600V) | (mAeff) (10r&s)ec.) (mAeff) | tp=10msec (Hz) I=lnom (W) | N* W m3/h

150 1560
1100A 24+600 1800 700 22400 300 480.000 47+70 2698 2 | (75x2 |(780x% 2
Lufter) | Luften)

300 3120
1400A 24+600 1800 700 22400 300 1.750.000 47+70 3646 4 | (75x 4 |[(780%x 4
Lufter) | Luften)

300 3120
1600A 24+600 1600 700 26900 300 2.200.000 47+70 3722 4 | (75x 4 |(780x 4
Luften) | Lufter)

300 3120
1800A 24+600 1800 700 36000 300 2.200.000 47+70 4162 4 | (75%x 4 |(780x 4
Lufter) | Lufter)

300 3120
2100A 24+600 1600 700 38000 300 3.700.000 47+70 4722 4 | (75x 4 |(780x%x 4
Lufter) | Lufter)
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REVO C 2PH von 1100A bis 2100A Bedienungsanleitung

6.4 Leistungsausgang 690V

Last- Wiederholbare S h;i:},_ Sicherung It Verlust- Liift
Spitzensperr- | Halte- | =P Leck- | empfohlener | Frequenz- | leistung Ly
Strom | spannungs- strom . 5 A (230Vac Standard)
. spannung strom . strom Wert far bereich | Thyristor + ;
bereich (Ue) . (ein . (115Vac Option)
(Uimp) 660V Sicherung
Zyklus)

(A) V) (up to 690V) | (mAeff) (10r(nAs)ec.) (mAeff) | tp=10msec (Hz) I=lnom (W) | N* W m3/h

150 1560
1100A 24+690 2200 700 36000 300 1.900.000 47+70 2698 2 | (75x2 |(780x2
Lafter) | Lufter)

300 3120
1400A 24+690 2200 700 36000 300 3.300.000 47+70 3646 4 | (75x4 |(780x4
Lufter) | Lufter)

300 3120
1600A 24+690 2200 700 36000 300 3.900.000 47+70 3722 4 | (75x4 |(780x4
Lafter) | Lufter)

300 3120
1800A 24+690 2200 700 60000 300 3.900.000 47+70 4162 4 | (75x4 |(780%x4
Lufter) | Lufter)

300 3120
2100A 24+690 2200 700 60000 300 3.000.000 47+70 4722 4 | (756x4 |(780X% 4
Luften) | Lafter)

6.5 Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur  0-40°C (32-104°F) bis zum Nennstrom. Uber 40°C (104°F) beachten Sie die Derating-
Kurve (max 50°C).

Lagertemperatur -25°C bis 70°C~ -13°F bis 158°F

Installationsort Nicht an Orten installieren, an denen direkte Sonnenbestrahlung, leitender Staub,
korrosives Gas, Vibrationen, Wasser oder salzhaltige Umgebung vorhanden ist.

Seehohe Alle Spezifikationen gelten bis 1000m Seehohe. Fur groBere Hohen reduziert sich
der maximale Laststrom um 2% fur jede 100m Uber 1000m

Feuchtigkeit 5 - 95% relative Feuchte nicht kondensierend und vereisend

Verschmutzungsgrad Bis Verschmutzungsgrad 2 (IEC 60947-1 6.1.3.2)

6.6 Derating-Kurve

Der Nennstrom der in der Spezifikation angegebenen Einheiten bezieht sich auf den Dauerbetrieb bei 40°C
Umgebungstemperatur. Fur hohere Temperaturen multiplizieren Sie den Nennstrom-Derating-Koeffizienten
K wie in der Grafik dargestellt.

|I max = | nominal x K| 1,2

- 1-—l l l l
0,8
. 06
Sollten Sie héhere 0,4
Schaltschranktemperaturen
(Gber 50°C) 0,2
haben kontaktieren
Sie den Hersteller. o
15 20 25 30 35 40 45 50 55

Schaltschranktemperatur °C

Betrieb bei Umgebungstemperatur tUber 40°C. nicht von UL® abgedeckt
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REVO C 2PH von 1100A bis 2100A Bedienungsanleitung

6.7 Berechnung der Durchflusskapazitat des Ventilators

Alle Thyristoreinheiten haben wahrend sie in Betrieb sind einen Leistungsverlust. Dieser fuhrt zu einer
Erwarmung innerhalb des Schaltschrankes. Aus diesem Grund ist die Innentemperatur des Schaltschrankes
hoher als die Umgebungstemperatur. Um zu kuhlen wird normalernweise Frischluft durch LUfter, die an der
Vorder- oder der Oberseite des Schranks angebracht sind eingeblasen.

Zur Dimensionierung des LUfter-Luftmassenstroms (V) kann die untenstehende Formel verwendet werden:
Siehe Leistungsverlust fur jeden Thyristor und Sicherung, die in der Applikation verwendet sind.

Qv - Gesamtverlustleistung (w) Hoéhe -- (Hohenkoeffizient)
(Verlust am Thyristor und der Sicherung) | 0100  meter f=3.1m3k/Wh
\V=f* QV ta - Umgebungstemperatur (°C) 100:250 meter f=3.2 m3k/Wh
te-ta tc - Schranktemperatur ('C) 250500 meter f=3.3 m3k/Wh
V = Lufter-Luftmassenstrom (m3/h) 500:750 meter f=3.4 m3k/\¥h
f - Hohenkoeffizient (siehe rechte Spalte)

Die verwendeten Formeln dienen nur zur Information und ersetzen nicht die korrekte
thermische Bewertung durch eine qualifizierte Person.

6.8 Wi-Fi-Sendermodul

Modelle RC_ _ _-_ _ _ _ _-_ __ mit WiFi-Option enthalten ein Wi-Fi-Sendemodul. Einzelheiten dazu, welches
Modul installiert ist, ﬁnden Sie auf dem Typenschild des Modells.
Das Sendermodul ist oben auf der Mikroprozessorplatine montiert.

Das verwendete Modul kann sein:

Modul FCC ID: 2ADUIESP-12-F Modul FCC ID: 2AL3B-ESP-F

802.11b/g/n 2412-2462 MHz 802.11b/g/n 2412-2462 MHz

Ausgangsleistung: Ausgangsleistung:

- 802.11b: 1558 dBm (Max.) ODER | - 802.11b: 14.0 dBm (Max)

- 802.11g: 13.72 dBm (Max.) -+ 802.11g: 12.8 dBm (Max.)

+ 802.11n: 12,53 dBm (Max.) + 802.11n: 13.6 dBm (Max)

Antennengewinn: 1.0 dBi PCB Antenne 11 Kanale Antennengewinn: 1.0 dBi PCB Antenne 11 Kanale

Das Gerat wird aus getesteten Komponenten zusammengebaut, das gesamte System wird getestet.
Dieses Geratentspricht Teil15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Cerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen
(2) Dieses Gerat muss alle empfangenen Storungen akzeptieren, einschlieBlich Storungen, die einen
unerwunschten Betrieb verursachen konnen.

Achtung: Es sind keine Anderungen oder Modifikationen an den Gerdten zuldssig, die nicht ausdrticklich von der
fur die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden. Dies konnte die Berechtigung des Benutzers zum
Betrieb des Gerats unguiltig machen.

Die FCC-Nummer befindet sich auf der rechten Seite des Gerats (siehe Beispiel unten):

Ser NO. xxxmxxxx:o(xxx 4312017 X (( Ser NO. xxxmxxxx:o(xxx 4312017 n ((
Mod. XXX -XXXXX ODER | Mod. _:xxx -XXXXX

Contains FCC ID : 2ADUIESP-12- Contains FCC ID : 2AL3B-ESP-F

For use in Poliution Degree 2 Enviroment For use in Poliution Degree 2 Enviroment

Hinweis: Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fur digitale Gerate der Klasse A
gemaB Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen
schadliche Interferenzen bieten, wenn das Gerat in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses
Gerat erzeugt, verwendet und strahlt moglicherweise Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht gemaf der
Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es zu Funkstérungen kommen. Der Betrieb dieses
Gerats in Wohngebieten kann schadliche Storungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die
Stérungen auf eigene Kosten beheben.
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Bedienungsanleitung

Uberprifen Sie den Thyristorsteller auf Beschadigungen, bevor Sie
mit der Installation beginnen. Sollte das Gerat einen Fehler aufweisen,
kontaktieren Sie den Handler, von dem Sie es bezogen haben.
Uberprifen Sie, ob das Produkt mit Ihrer Bestellung Ubereinstimmt.
Um die Kuhlung zu gewahrleisten, muss der Thyristorsteller immer
vertikal montiert werden.

Halten Sie die Mindestabstande (*) in der Vertikalen und in der
Horizontalen wie dargestellt ein, dieser Bereich muss frei von
Hindernissen sein (Draht, Kupferschiene, Kunststoffkanal).
Werden mehrere Gerate im Schrank montiert, muss gewahrleistet
sein, dass die Luftzirkulation ungehindert, wie in der Abbildung
dargestellt, erfolgen kann.

AIR FLOW OUT (V)
~

in aspiration

AIR FLOW IN (V)

Der Volumenluftstrom muss mindestens die berechneten Werte einhalten.
Sollte der verbaute Liifter den ausreichenden Volumenluftstrom nicht erzeugen erlischt die Garantie.
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7.1 Abmessungen und Gewicht

Size: SR 19 - 2PH 1100A Size: SR22 - 2PH 1400A-1600A-1800A-2100A
H: 550 mm, W: 523 mm, D: 347 mm H: 730 mm, W: 523 mm, D: 347 mm
Gewicht: 49 Kg Gewicht: 65 Kg
Schutzart IPo (standard) Schutzart IPo (standard)

i _:

|
A L My i
W Wiy &1\,‘:‘% P == \\\\\\}:&‘m\ \\\\ h I

\\\\\\ """“‘\‘ l.'.\

H
Schutzart IP20 (option) Schutzart IP20 (option)
’ | 22 g e ] a‘#ﬁ‘.’ﬂﬂm-ﬂ,'mm ,-‘,'mym Wi l |
e i
!ﬁﬁ-{ﬂ;}?’f,{fﬂ! e i W”"Wf mmymunumuf
i |
oo i oy

-

=
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7.2 Montagebohrungen

1100A
A 2175 mm

1400A-1600A-1800A-2100A

A 2675 mm 12,5 12,5

\. 498 | /

(@)
k=3

98,57

6 X M8
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7.3. Anheben des Gerats

- treffen Sie alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen
- Verwenden Sie Sicherheitsschuhe und -kleidung

+ nicht langer als unbedingt notig angehoben haltey

NEIN
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e Verdrahtungsanleitung

Der Thyristorsteller konnte durch Interferenzen von anderen Geraten oder Uber die Netzversorgung gestort
werden. Aus diesem Grund sind die folgenden VorsichtsmaBnahmen zu treffen:

- Spulen von Schutzen, Relais und andere induktive Lasten mussen mit einem geeigneten RC-Filter
ausgestattet sein.

- Verwenden Sie fur alle Ein- und Ausgangssignale abgeschirmte bipolare Kabel.

- Die Signalkabel durfen nicht in der Nahe oder parallel zu den Stromkabeln verlegt sein.

+ Lokale Vorschriften zur elektrischen Installation sind immer einzuhalten.

Verwenden ausschlieBlich fur mindestens 75°C spezifizierte Kupferkabel oder Kupfersammelschienen, welche

fur die Feldverdrahtung, Leitungsbereiche (AWG), Leitungsklemmentyp (ZMVV) und Drehmomente wie in der

Tabelle unten Leitungsstarke - Lastkabel- und Lastschienenabmessungen aufgefuhrt sind.

8.1 Position der Anschlussklemmen

(option)

o i J“;
=Fevo & ¥ L
- iy
€ & : ’ﬂia
. ﬁl
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8.2 Leistungsanschlusse

WARNHINWEIS! Prufen Sie vor dem AschlieBen oder Trennen des Gerates, dass die Strom-
und Steuerkabel von der Spannungsversorgung getrennt sind.

Anschluss Beschreibung L1 T1 L3 T3
L1 Zuleitung der Phase 1 (Eingang des Thyristors)
L3 Zuleitung der Phase 2 (Eingang des Thyristors) o - o[T¢ - o[ ©
T Lastanschluss Phase 1 ° °
(geschalteter Ausgang des Thyristors) o o o
T3 Lastanschluss Phase 2 o o P
(geschalteter Ausgang des Thyristors) o o
O { O
O

() () [} ° O {
(o) O
) o ||l o o '
== Pp=—=-=| o o
o ) o e S o
e O O e||le © O e| ©
o | 1 | -
O O
O O
(o) o o (]
e O Ole||e © ole| ©
A B C B D
522
600V 1100A-1400A A: 124mm B: 54,5mm C:140,.5mm | D: 150,5mm 1195mm F: 205mm
1600A-1800A A: 125mm B: 52,5mm C:142,5mm | D:151,5mm 1 195mMm F: 204mm
2100A A: 138mm B: 38.5mm C:156,5mm | D: 152, 5mm 1 195mMm F: 101mm
690V 1100A-1400A A: 136mm B: 42,5mm C:152,5mm | D: 150,5mm 1 195mm F: 193mm
1600A-1800A A: 137mm B: 40,.5mm C:154.5mm | D: 151,5mm 1 195mm F: 102mm
2100A A: 138mm B: 38,5mm C:156,5mm | D: 152,5mm 1 195mm F: 101mm
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4 x Hole D9mm

2735

4 x Hole D9mm

Bedienungsanleitung

1100A

A: 315mm

B: 220mm

1400A-1600A-1800A-2100A

A: 365mm

B: 270mm
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8.3 IP20 Abdeckung Option
6.3.1 Entfernen der IP20-Abdeckung

Fur jede Phase:

"1 Losen Sie die beiden unteren M6-Schrauben.
"2 Ziehen Sie die untere Abdeckung heraus.

*3 Ldsen Sie die beiden oberen M6-Schrauben.
"4 Ziehen Sie die obere Abdeckung heraus.

*3

6.3.2 IP20 Abdeckungsabmessung

40 80

40

600V
00A A6 B:10
OO Amm 1= 2omm
IO | 1400A-1600A-1800A | A: 65mm | B: 11mm
O TR 0 ) | |
A . 2100A A:80mm | B:12mm
690V
128
1100A A:78mm | B:10mm

1400A-1600A-1800A | A: 79mm | B: 12mm

2100A A 80mm | B:12mm
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8.4 Abmessungen des Stromanschlusses (empfohlen)

Fur CE-Zulassung

1100A Bus Bar: 2x 50x6mm 4xM8 Bus Bar: 2x 50x6mm 4xM8
1400A-1600A Bus Bar: 2x 50x10mm 4XM8 Bus Bar: 2x 50x10mm 4xXM8
1800A Bus Bar: 3x 50x8mm 4xM8 Bus Bar: 3x 50x8mm 4xM8
2100A Bus Bar: 3x 50x10mm 4XM8 Bus Bar: 3x 50x10mm 4xM8

Example 2x Bus Bar Example 3x Bus Bar

Fur UL-Zulassung

1100A 675 mm?
1400A - 1600A , 1000 mm? 265
Bus Bars with 4xM8 screws
1800A 1500 mm? (30)
2100A 1800 mm?

Die Richtlinien der ortlichen Elektroinstallationsvorschriften mussen in jedem Fall beachtet werden.
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8.5 KabelgroBen Steuerleitungen und Erdanschluss (empfohlen)

Erde Steuerleitungen
Strom Kabel Screw Kabel
mm? AWG M mm? AWG
1100A 95 3/0 M8 0,50 18
1400A 120 4/0 M8 0,50 18
1600A-2100A 2X95 2X3/0 M8 0,50 18

) (] O
© ¢
o o
O o
o H : o
O O
i i
* o«
I Erdungsanschluss
'
(@) O 1
—_—
e O O e||e O O e| © .
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8.6 Ansteuerklemmen

WARNHINWEIS! Prifen Sie vor dem AnschlieBen oder Trennen des Gerates, dass die Strom-
und Steuerkabel von der Spannungsversorgung getrennt sind.

8.6.1 Anschlussklemmen M5

Anschluss Beschreibung / Funktion M5
1 Alarmrelais (HB/GENERAL) NO (Normal Open)
2 Alarmrelais Common - Wurzel (HB/GENERAL)
3 Alarmrelais (HB/GENERAL) NC (Normal Closed)
4 + Analog-Eingang 2 (0.10VDC / 4..20 mA - analoger Sollwert)
5 DI 2 - Aktivierung (Enable) Digitaleingang 2
6 DI 1 - Konfigurierbarer Eingang / SSR-Eingang
7 RS485 A+
8 RS485 B-
9 +10VDC Ausgang bis max. 1 mA
10 GND
11 - Analog-Eingang 1 (0..10VDC / 4.20 mA - analoger Sollwert)
Anschluss Beschreibung / Funktion M5
12 + Analog-Eingang 1 (0.10VDC / 4.20 mA - analoger Sollwert)
13 COM | - gemeinsame Masse der digitalen Eingange 1 und 2
14 Kein Anschluss, nicht verwenden
15 Alarmrelais (FUSE) NC (Normal Closed)
16 Alarmrelais Common - Wurzel (FUSE)
17 Alarmrelais (FUSE) NO (Normal Open)
8.6.2 Anschlussklemmen M4
Anschluss Beschreibung / Funktion M4
1 Aux - Stromversorgung fur Elektronikplatinen 230V (120 als Option)
2 Kein Anschluss, nicht verwenden
3 Aux - Stromversorgung fur Elektronikplatinen 230V (120 als Option)
8.6.3 Sync
Anschluss Beschreibung / Funktion
l An die nicht vom Thyristor gesteuerte Phase anschlieBen (siehe Schaltplan auf Seite 33)
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8.6.3 Anschlussklemmen MX 1-2

Bedienungsanleitung

Anschluss Beschreibung / Funktion
1 Interne Verbindung (G+)
2 Interne Verbindung (K+)
3 Interne Verbindung (G-)
4 Interne Verbindung (K-)
5 Interne Verbindung (Stromwandler)
6 Interne Verbindung (Stromwandler)
7 Interne Verbindung (Sicherungsfehler Schalter)
8 Interne Verbindung (Sicherungsfehler Schalter)
9 Interne Verbindung (Lufterfehler Schalter)
10 Interne Verbindung (LUfterfehler Schalter)
1 Interne Verbindung (PT1 Thermischer schalter)
12 Interne Verbindung (PT1 Thermischer schalter)
13 PT2 Thermischer schalter
14 PT2 Thermischer schalter
15 Lufterversorgungsspannung (230V standard - 115 option)
16 Lufterversorgungsspannung (230V standard - 115 option)

8.6.4 Anschlussklemmen M6 (Option)

Anschluss Beschreibung / Funktion M6
1 Auxiliary +24Vdc 500mA Eingang Backup-Stromversorgung fur die Kommunikation
2 GND (oV)
3 Kein Anschluss, nicht verwenden
4 Messwertausgang (0-10Vdc 4-20mA)
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8.7 Lufterversorgung fiir jede Phase (MX1 - MX2)

Anschluss Beschreibung / Funktion

15 Lufterversorgungsspannung (230V standard - 115 option)

16 Lufterversorgungsspannung (230V standard - 115 option)

[T

2 3 4 5 6 7 8 9101112 1314 1516

0/C

8.8 Thermal Switch fiir jede Phase (MX1 - MX2)

Anschluss Beschreibung 7/ Funktion

13 PT2 Thermischer schalter

14 PT2 Thermischer schalter

K.

2 3 4 5 6 7 8 9101112 13 14 15 16

0/C
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8.9 Anschlussbild

A Achtung: Dieser Vorgang darf nur von qualifizierten Personen durchgefuhrt werden.

reeaneeeneaanaens \ M6 reen e :
: Micro USB : : :
: P 424VIN _GND

o

Auxiliary Second FAN USB Microprocessor +24Vdc Retransmit
voltage supply thermal switch power & Wi-Fi power input  output

+10Vdc Digital Digital Analog Analog  HBrelay alarm RS485
supply  Input2 Input1 Input 1 Input2  General alarm

Fuse alarm

T2 T3] T1

VA%

ZUR LAST
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A Achtung: Dieser Vorgang darf nur von qualifizierten Personen durchgefuhrt werden.

Indikative Anschlussplane. Beachten
Sie die ortlichen Vorschriften flr einen

ordnungsgemaBen Systemschutz.

Option

24Vdc input
f
N
24Vdc input
f
BN T
24Vdc input
f
N

GND : GND GND
: O3
RETRANS RETRANS RETRANS: :
OUT. —O04: OUT: ——O04: OouT. —O04:
2 13 LU 0-10vdc  --------- : 0-10Vdc -:-------- . 010Vdc «---------
4-20mA 4-20mA © 4-20mA :
o e s bl
c! ‘ :
= : Q!
ol ‘ =
------ \ - \ - =N E] ] e ‘
K1 e Qo |
Liifter
MICRO
M4 oo Y

24Vdc Option L
PT2 Siehe Es
Aux Thermischer Bestellnummel :
. MX _..schalter R v .

Analogeingang 2

Analogeingang 1

4 11

1 1
i 1 Alarm
! HB iR Sicherung
i General I
B- A+
+ = 42mA + = 420mA
3*0 @
3 2 + = 0-10vde ++ = 0-10Vdc
g gE2
2| T3 T w88
NNV Pot. 10K Pot. 10K
v v Y
~Y v v M9l [poH—H9]
ZUR LAST GND +10V GND +10V
Analogeingang 1 Analogeingang 2
Analoger Sollwert Ext. Regelung
Ext. FeedBack
Hinweis:

*1 Die Installation muss durch ein Lastschutz oder einen Sicherungstrenner geschutzt werden. Es muss sich
um eine Sicherung geman ,branch circuit protection” handeln. Fur UL sind alle externen Sicherungen
die gemaRB ,branch circuit protection® nach dem ,National Electrical Code" fur ohmsche Lasten mit 125%
Laststrom-Nennwert zum Schutz der externen Leitungen geeignet.

*2 Fur einen SSR - Eingang, verwenden Sie bitte die im folgenden Kapitel beschriebenen Informationen.

*3 WICHTIG! Startstrategie (Enable):

1: Versorgen Sie das Gerat mit der Versorgungsspannung L1-L2/N
2: Hilfsenergie einspeisen
3: SchlieBen Sie den Aktivierungskontakt, um mit der Regelung zu beginnen
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Last Typ
T1 T2 T3
Dreieck Stern

8.9.1 SSR Steuereingang - Anschlussbild

Fur die Verwendung von SSR-Eingangen verfahren Sie entsprechend der nachstehenden Abbildung und
konfigurieren Sie den Digitaleingang 1 als Fast Enable (schnelles Schalten).

SSR *
EINGANG

Aktivieren

.................................................................................................................

*SSR Input: 4+30Vdc 5mA Max (ON >4Vdc / OFF <1vdc)
Frequenz 3Hz Max - On time min. 100 ms
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Bedienungsanleitung

8.10 Anschlussdiagramm fiir 3 Phasen (gesteuert mit 2 Phasen)

L1
L2
L3

*1  Die Installation muss durch ein Lastschutz oder einen Sicherungstrenner geschutzt werden. Es muss sich
um eine Sicherung geman ,branch circuit protection” handeln. Fur UL sind alle externen Sicherungen
die gemanB ,branch circuit protection” nach dem ,National Electrical Code" fur onmsche Lasten mit 125%

Branch
Circuit
Protection

*
-

o

O
.|||____a'

=

HoL68L9SVv €T

TO LOAD

LI 9L SL Yl €L Tl

Laststrom-Nennwert zum Schutz der externen Leitungen geeignet
*2  Spannungswert siehe Bestellnummern (230V-120V)
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Voltage
AUX supply
*2

Not connected

AU x Voltage

Supply

iNO HB Relay |

Alarm
General

iNc Alarm Unit |

Analog Input 2
ENABLE

Conf. Input/ SSR
RS485+

RS485-

+10V

GND

AN- Analog Input 1 Setpoint

AN+ Analog Input 1 Setpoint

COM-DI

Not connected
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Q Bedienfeld

Auf dem Bedienfeld der Geratefront konnen Sie die Alarme, die Ein- und Ausgangssignale sowie alle
Konfigurationsparameter anzeigen.

Iout0.0A Vout0.0V
SP 100% SP 100%

Pout0% Aux High
SP 100% SP 100%

Ausgangs-Strom Ausgangs-Spannung Ausgangs-Leistung Alarme
Effektiv (RMS) Effektiv (RMS) (Durchschnitt)

Auf der Startseite haben die Taster folgende Bedeutung:

Driicken von: Fihrt zu folgender Funktion:

Funktions-Taste Schaltet zwischen den verschiedenen Anzeigen um

Local/Remote-Taste | Wechselt zwischen lokalem und Remote-Sollwert fur den Energiebedarf

A

Hoch-Taste Erhoht den Sollwert, wenn auf lokal gestellt ist
Runter-Taste Verringert den Sollwert, wenn auf lokal gestellt ist
Um in andere Menus zu wechseln, beide Tasten fur ca. 2 Sekunden
L/R '
ﬂ + - drlcken.

Statusparameter anzeigen:
Drucken Sie einmal die Funktionstaste n ., um von einem Parameter zum nachsten zu wechseln

Lokalen Sollwert einstellen:

Drucken Sie die Local / Remote | B8 Taste Hinweis: Die Anzeige 1 blinkt konstant, wenn der Sollwert
lokal eingestellt ist.)

Verwenden Sie die Runter- - oder Hochtaste - . um den lokalen Sollwert einzustellen.
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9.1 Meni1 Navigation

Bedienungsanleitung

Die Menus sind Uber die Tastatur und das Display des Bedienfeldes zuganglich.

E!!. Tout0.0A
SP 100%

Hauptseite

+
=

(~2 sec)

auswahlen

=
.

Passwort
eingeben

Parameter
einstellen

Menii Parameter

auswadhlen

Set Point
100%

Password

L
N =

1 m2 B3 ona

LIR F

||| Set Point
100%

\K I3 Falsches passwort |

+n(~2 sec)

Um auf ein Menii zuzugreifen und es zu bearbeiten verfahren Sie folgendermagen:
1. Die Tasten und n gleichzeitig so lange drlcken, bis in der oberen Anzeige Menu erscheint.

2. Drucken von - wahlt das Menu an. (Drucken Sie auf - . wenn das gewunschte Menu
Uberschritten wurde).

3. Drucken Sie aufﬂ um zur Passwortabfrage zu gelangen.

o o s

Drlicken Sie auf

Verwenden Sie - bzw. - um das Passwort zu verandern (nachfolgende Tabelle).

Mit ﬂ bestatigen Sie das Passwort und gelangen zum ersten Parameter des Menus.

um zum nachsten Parameter zu gelangen und wiederholen Sie den Vorgang bis

der gewunschte Parameter erreicht ist.

~

Drucken Sie ﬂ um den Parameter zu bearbeiten. Der Parametername blinkt in der oberen Anzeige.

8. Verwenden Sie - bzw. - um die Parametereinstellung zu verandern.

9. Mit bestatigen Sie die neue Einstellung. Der Parametername hort auf zu blinken.
10. Halten Sie und ﬂ gleichzeitig fur etwa zwei Sekunden gedruckt, um das Menu zu verlassen.
Menii Passwort | Parameter fiihrt zu..
Zeigt Messwerte und Grundeinstellungen einschlieBlich Strom, Spannung und
Operator 0
Sollwert an
Setup 2 Konfiguration des Leistungsstellers fur die Last
Adv Setup 10 Konfiguration des Betriebes und der Leistung des Leistungsstellers in der
Anwendung
Konfiguration der Funktionen der analogen- und digitalen Ein- und Ausgange
Hardware 5 .
sowie des Messwertausganges
Comm 3 Konfiguration der Kommunikationsparameter fur den Feldbus
o Anzeige wvon gemessenen und berechneten Werten sowie andere
Monitoring 0 ; .
schreibgeschutzte Parameter
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Bedienungsanleitung

9.2 LED’s auf der Frontfolie

Die vier LED's auf dem Bedienfeld zeigen den allgemeinen Status des Leistungstellers an.

Aux High
SP 100%

9.3 Alarmanzeige

. Leistungsausgang wird lokal oder Uber
Blinkt o
Kommunikation gesteuert
Local/Remote
Leistungsausgang wird tber den
Aus .
Analogeingang gesteuert
An Ausgang aktiviert
Enable
Aus Ausgang deaktiviert
Communications | Blinkt Kommunikation aktiv
Blinkt Alarm aktiv
Alarm
Aus Kein Alarm

Alarm

Beschreibung / Funktion

HeatBrk

Heater Break - Heizstromalarm

Hilfsspannung zu grof3

Hilfsspannung zu klein

Kommunikation Watchdog Fehler

Leitungsstrom nicht erkannt

S0 Error

SD-Kartenfehler

SHRT

Kurzschluss am Thyristor

SCR Temp

Temperaturuberschreitung am Thyristor

L1 und L2 nicht erkannt

Phase Loss

.1 oder L2 oder L3 nicht erkannt

Zeigt an, dass ein Lufter nicht richtig funktioniert oder nicht versorgt wird

Zeigt an, ob eine Sicherung durchgebrannt ist
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9.4 Parameterliste
Dieses Kapitel beschreibt die Parameter, auf die uUber das Bedienfeld und die Konfigurator-Software,
zugegriffen werden kann. Informationen zum Zugriff auf die unten beschriebenen Menus finden Sie im Kapitel

‘Menu Navigation”.

Meniiliste

In der folgenden Tabelle sind die in den einzelnen Menus enthaltenen Parameter aufgefuhrt. Auf den folgenden
Seiten finden Sie Beschreibungen und weitere Details zu den einzelnen Parametern.

Operator Setup Advanced Setup Hardware Communication Monitoring
det Point Out Scale firing Type Analogin1 Port 1 Baud FUSES
Volts Out Nom Line V Min Cucle Analog in 2 Port 1 Addr Diginl
Current Nominal | Start Ramp An2 Funct Port 2 Baud Digina
Power P Select Delay DI Functn Watchdog FAN
Volts In Cycle Time DI2 Functn WD Reset Enable
frequency feedback Alm Out Fn Wi-Fi Addr 3P Source
Pwr Factor Pb Power Retransmit Field Name Analog In
Load 0 Ti Power Rtx Scale Unit Name Analog In2
Out Scale HB Sense Rtx Tuype Port 2 Addr oW Ver
Nom Line V HB Delay otart Disp Port 2 SW Rel
Nominal | Logging Wi-fi Unit Tupe
Log Period Max Voltage
Max Current
Aux Voltage
serial No.
SCR Temp
[]Lesen /Schreiben [ Schreibgeschiitzt
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Bedienungsanleitung

9.4.1 Menu Operator - Bedienebene

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Elemente im Menu Bedienebene beschrieben.
Uber dieses Menu kéonnen Sie die Messwerte und Grundeinstellungen des Leistungsstellers einsehen.
Das Passwort fiir den Zugriff auf dieses Meni ist “0".

ParameterName

Beschreibung / Funktion Bereich | Unit L Eelols Zugrriff
Adresse
. . o Read
Zeigt den Sollwert an 0 bis 100 % 15 Only
, . . . Read
Zeigt die effektive Ausgangsspannung an 0 bis1023 | V 10 Only
. . . Read
Zeigt den effektiven Ausgangsstrom an 0 bis1023 | V 1 Only
. ) . . . o Read
Zeigt die effektive Ausgangsleistung 0 bis 100 % 12 Only
. . . . Read
Zeigt den effektiven Spannungseingang an 0 bis 65535 | V 47 Only
Zeigt die Frequenz des Leistungseinganges 0 bis 65535| Hz 9 Read
an Only
: . . Read
Zeigt den Faktor der Ausgangsleistung an 0 bis 1000 102 Only
. . . Read
Zeigt den Widerstandswert der Last an 0 bis 65535, Q 46 Only
Gibt den Prozentsatz an, auf den der ' o Read
Leistungsbedarf skaliert ist. 0bis1000 | % 16 Only
. . . , Read
Zeigt die nominale Spannung an der Lastan | 0 bis1023 | V 37 Only
. . . Read
Zeigt den nominalen Strom an der Last an Obisggoog | A 38 Only
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9.4.2 Menu Setup - Einstellungen

Bedienungsanleitung

In diesem Kapitel werden die einzelnen Optionen des Setup- oder Einstellungsmenus beschrieben. Hier wird
der Leistungssteller an die Last angepasst. Das Passwort fiir den Zugriff auf dieses Menti ist die “2".

ParameterName Beschreibung / Funktion Bereich | Unit et Zugriff
Adresse
I 1 Hier wird der Sollwert in % skaliert. Beispiel:
Ein 0.10V Analogeingang gibt den Sollwert Read
an. Ist der ,Out Scale” auf 80% eingestellt, wird | 0 bis 1000 | % 16 .
- . Write
ein Eingangswert von 5V auf einen Sollwert
von 40% umgerechnet,
A
100
80
4+ o\°
£ Q
S )
< 60 5 A
3 s 8
3 RIS
— 40 ) &
(.Ln‘g O&Q \)“6 A()"IO
A&Q /ﬁ’
20 / ~ xS
Ax}“’
0 >
0 20 40 60 80 100
Input
: : . ., 'Modbus :
ParameterName Beschreibung / Funktion Default Bereich | Unit Zugriff
Adresse
[ : Nennspannung - Es wird die . Read
Nennspannung der Last eingestellt 220V Obis1023 |V 37 Write
| 1 Nennstrom - Es wird der Nennstrom Max.- 0 bis A 8 Read
der Last eingestellt strom 6000,0 3 Write
' in
Quelle des externen Sollwertes 0 61 Read
Write

Option Wert
fAnalog In1 0
fAnalog In @ 1
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9.4.3 Menu Adv Setup - Erweiterte Einstellungen

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Elemente von dem Menu “Erweiterte Einstellungen” beschrieben.
Hier kbnnen Sie die Leistungsumschaltung, die Regelung der Stromversorgung und die Einstellungen fur die
Datenprotokollierung sowie die Ausheizschaltung (Bakeout) konfigurieren. Je nach Konfiguration werden nicht
bendtigte Menus ausgeblendet. Das Passwort fiir den Zugriff auf dieses Menii ist “10".

Bedienungsanleitung

ParameterName Beschreibung / Funktion Default LTS Zugriff
Adresse
] 1UpE ; Read
Auswahl der Betriebsart 3 18 Write
Option Wert
lero Cross Nullpunktschaltend 1
Burst fire Pulspaketbetrieb 3
DEFAULT: Burst Fire 3
. . . .. | Modbus :
ParameterName Beschreibung 7/ Funktion Default | Bereich | Unit Zugriff
Adresse
1 Es wird die Mindestanzahl von Ein- 0 bis Read
und Auszyklen beim Pulspaketbetrieb 8 n’ 20 Write
eingestellt. 9999
ant Ramo Es wird die Anzahl der Halbzyklen
definiert, uber die die Leistung jedes . Read
Mal ansteigt, wenn der Ausgang © Obis1024 | n 25 Write
eingeschaltet wird.
Nels Es wird die Ausloseverzogerung
definiert. Gilt fur Pulspaketbetrieb | 1 bis 2 5 Read
mit verzogerter Triggerung 55 Write
(BurstFiring+DT)
N 0 Es wird die Dauer eines Ein-Aus- .
. . 0 bis 255
Zyklus in  Schritten von 50 ms 60 0 bis 12.7 5 Read
definiert. Gilt fur Nullpunktschaltend| (3 sek) 75 4| write
. sec)
(Zero Crossing)
Glllc Definiert die Art der Regelung 1 19 Read
\Write
Option Beschreibung / Funktion Wert
|2 Spannung? 0
None Keine Regelung 1
|2 Strom? 2
Voltage Spannung 32
Current Strom 64
Power Leistung 128
External Externes Signal, am Eingang 2 256
DEFAULT: None 1
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Bedienungsanleitung

ParameterName

Beschreibung / Funktion

Default

Bereich

Unit

Modbus
Adresse

Zugriff

Proportional Band - Leistung

Definiert Sie die Verstarkung fur die
Hauptschleife ein. Ein groBerer Wert
ergibt eine groBere Anpassung fur eine
gegebene Abweichung

0 bis 255

26

Read
\X/rite

Integralzeit - Leistung

Definiert wie aggressiv der integra-
le Bestandteil des Steueralgorithmus
wirkt. Eine gréBere Einstellung fuhrt zu
einer groBeren Anpassung fur eine be-
stimmte Abweichung Uber einen be-
stimmten Zeitraum

50

0 bis 255

27

Read
\X/rite

Heizungsunterbrechungsalarm Emp-
findlichkeit

Definiert den Grenzwert fur die Wider-
standsanderung (Erhohung), welcher
den  Heizungsunterbrechungs-alarm
auslost. Die Einstellung erfolgt in % be-
zogen auf den nominalen Lastwider-
stand.

100%

0 bis
100.0

29

Read
\X/rite

Heizungsunterbrechungsalarm Ver-
zégerung

Definiert die Verzogerung, nach der
ein erkannter Heizungsunterbre-
chungsalarm auslost und angezeigt
wird. Die Einstellung erfolgt in Schrit-
ten von s0ms

50
(2,5 sek)

0 bis 255
(0 bis
12,75 sek)

28

Read
\X/rite

Protokollierung

Definiert, ob die Datenprotokollierung
auf der internen SD-Karte aktiv (On)
oder inaktiv (Off) ist

139

Read
\X/rite

Option Wert

0ff 0

On 1

DEFAULT: Off 0

ParameterName

Beschreibung / Funktion

Default

Bereich

Unit

Modbus
Adresse

Zugriff

Protokollierungsintervall
Definiert, wie haufig
protokolliert werden

Daten

5 sek

0 bis 255

secC

70

Read
\Write
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9.4.4 Menu Hardware - Mentli Hardware

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Elemente von dem Menu "Hardware" beschrieben. In diesem Menu
kénnen Sie einstellen, in welcher Weise die Ein- und Ausgange verwendet werden sollen. Das Passwort fir
den Zugriff auf dieses Menii ist “5".

ParameterName Beschreibung / Funktion Default L Zugriff
Adresse
Inaloo Analogeingang 1 Read
Definiert, welches physikalisches Signal am 1 44 Write
analogen Eingang 1 angelegt wird
Option Beschreibung / Funktion Wert
0-10v 0 bis 10 Vdc or 10,000Q 1
4-20mA 4 bis 20 mAdc >
0-20mA 0 bis 20 mAdc 3
DEFAULT: 0-10V 1
ParameterName Beschreibung / Funktion Default oD Zugriff
Adresse
Inalna Analogeingang 2 Read
Definiert, welches physikalisches Signal am 1 105 .
. . Write
analogen Eingang 2 angelegt wird
Option Beschreibung / Funktion Wert
0-10v 0 bis 10 Vdc or 10,0000 1
4-20mA 4 bis 20 mAdc 2
0-20mA 0 bis 20 mAdc 3
DEFAULT: 0-10V 1
ParameterName Beschreibung / Funktion Default L CelUE Zugriff
Adresse
I Funktion Analogeingang 2 Read
Definiert, welche Bedeutung das Signal am 1 116 Write
analogen Eingang 2 hat
Option Beschreibung / Funktion Wert
Feedback Externe Regelung 1
Set Point Sollwert fur den Leistungsbedarf 2
DEFAULT: Feedback 1
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ParameterName Beschreibung / Funktion Default eI Zugriff
Adresse
| Funktion Digitaleingang 1 Read
Definiert, welche Bedeutung das Signal am 2 32 .
L . Write
digitalen Eingang 1 hat
Option Beschreibung / Funktion Wert
Enable |Aktivieren der Ausgangsleistung 0
| Feedback | Umschaltung auf Spannungsregelung 2
Local / Rmt |Lokal, wenn an / Remote, wenn aus 3
SPAI/AIR2 | Umschaltung des Sollwertsignales Analogeingang 1, bei AUS, Analogeingang 2, 5
bei EIN
[ugging Aktivieren der Datenaufzeichnung Datalogger 6
Fastin | Schnelles Schalten, Einschalten bis zu 10ms (nur mit Phasenanschnitt)* 8
Alarm zurlicksetzen 9
DEFAULT: Voltage Feed-back 2
* SSR Input: 4+30Vdc 5mA Max (ON >4Vdc / OFF <1Vdc) Frequenz 3Hz Max - On time min. 100 ms
ParameterName Beschreibung / Funktion Default rgdbus Zugriff
resse
| Choose how the signal detected by digital input 2 Read
. 0 33 ;
is used Write
Option Beschreibung / Funktion Wert
Enable | Aktivieren der Ausgangsleistung 0
| Feedback | Umschaltung auf Spannungsregelung 2
Local / Rmt |Lokal, wenn an / Remote, wenn aus 3
SPAIN/AIR2 | Umschaltung des Sollwertsignales Analogeingang 1, bei AUS, Analogeingang 2, 5
bei EIN
Logging | Aktivieren der Datenaufzeichnung Datalogger 6
FastEn Schnelles Schalten, Einschalten bis zu 10ms (nur mit Phasenanschnitt)* 8
Alarm zurlicksetzen 9
DEFAULT: Enable 0

* SSR Input: 4+30Vdc 5mA Max (ON >4Vdc / OFF <1Vdc) Frequenz 3Hz Max - On time min. 100 ms
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ParameterName

Beschreibung / Funktion

Default

Modbus
Adresse

Zugriff

Alarm Funktion

Definiert, welche Alarme am Digitalausgang si-
gnalisiert werden sollen. Der Ausgang zeigt immer
einen Alarm an, wenn der Kuhlkorper zu heif3 ist.
Der Digitalausgang ist fur den normalen Betrieb-
szustand aktiviert und wird deaktiviert, wenn der
Leistungsregler ausgeschaltet ist oder wenn ein
Alarm vorliegt.

Hinweis!. Der Leistungssteller Uberwacht nur
dann auf Heizungsunterbrechung oder Kurz-
schluss, wenn die in der Alarmausgabefunktion
ausgewahlte Option auch im Gerat enthalten ist
(siehe Bestellcode ‘Optionen’)

34

Read
\X/rite

Option

Beschreibung / Funktion

Bit

Heater Break

Heizstromalarm

Short Circuit

Kurzschluss am Thyristor

Therm

Temperaturuberschreitung am Thyristor

Communication

Kommunikation Watchdog Fehler

N W |+ |O

FAN

Zeigt an, dass ein Lufter nicht richtig funktioniert oder nicht versorgt wird

DEFAULT

None

Alarm Bitwise is allowed

ParameterName

Beschreibung / Funktion

Default

Modbus
Adresse

Zugriff

Funktion Messwertausgang
Definiert, welcher Wert am analogen Ausgang
ausgegeben wird

12

68

Read
\X/rite

Option Beschreibung / Funktion

Wert

Set Point

Analogausgang abgeschaltet

15

Volts Out

Sollwert

10

Power Ausgangsspannung

12

Current Ausgangsstrom

11

Durchschnittliche Ausgangsleistung

DEFAULT: Power

12
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ParameterName Beschreibung 7/ Funktion Default Bereich 2T Zugriff
Adresse
! i1 Skalierung Messwertausgang
Definiert den Wert, der den vollstandigen o 0 bis » Read
Bereich des Analogausgangs abdeckt. 9999 4 Write
Siehe die folgende Tabelle
Embfohlene Resultierendes | Resultierendes | Resultierendes
Retransmit Messwg rtskalierun Signal bei 4..20 | Signal bei 0..20 | Signal bei 0..10V | Max. Wert
9 mA DC mA DC DC
. 4mADC = 0% omADC = 0% oVDC - 0%
setPoint 100 20MADC - 100% | 20mADC - 100% | 10VDC - 100% 1000
V Outout xV wobei x die 4mADC - oV omADC - oV ovDC - oV
P Nennlastspannung ist | 20mADC = xV 20mADC = xV 10VDC = xV 9999
| Outout XA wobei x der 4mADC = 0A omADC = 0A oVDC = 0A
P Nennlaststrom ist  |20mADC - A [20mADC-xA  |10VDC - xA 9999
4mADC - 0% omADC - 0% oVDC - 0%
Power 100 20mADC - 100% | 20mADC - 100% | 10VDC - 100% 100
ParameterName Beschreibung / Funktion Default b CEL2IS Zugriff
Adresse
i i[: . . Read
Physikalische Einheit des Messwertausganges 1 69 Write
Option Wert
4-20mA 0
0-10v 1
0-20mA 2
DEFAULT: 0-10V 1
ParameterName Beschreibung / Funktion Default bJEL IS il
Adresse Type
art Disp Displayanzeige nach dem Einschalten Read
Definiert, welche Anzeige nach dem Einschalten 1 60 .
. Write
gezeigt werden soll

Option Wert
Current 0
Volts Out 1
Power 2
DEFAULT: Voltage 1
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9.4.5 Menu Communication - Schnittstellen-Menii
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Elemente vom MenU "“Communication” (Schnittstelleneinstellungen)

erlautert. Das Passwort fir den Zugriff auf dieses Menti ist “3".

ParameterName Beschreibung / Funktion Default B Zugriff
Adresse
Pl paul Baudrate primare Schnittstelle 5 o Read
Definiert die Baudrate der 1. Schnittstelle 3 Write
Option Wert
9600 0
19.2K 1
38.uK 2
115.2K 3
DEFAULT: 38.4K 2
ParameterName Beschreibung / Funktion Default Bereich N Zugriff
Adresse
i M Adresse der primaren Schnittstelle . Read
Definiert die Adresse der 1. Schnittstelle ! 0 bis 255 3t Write
Ui Ball Baudrate der 2. Schnittstelle 5 4 Read
Definiert die Baudrate der 2. Schnittstelle 5 Write
Option Wert
9600 0
19.2K 1
38.UK 2
115.2K 3
DEFAULT: 38.4K 2
ParameterName Beschreibung / Funktion Default et Zugriff
Adresse
tehdoo Watchdog primare Schnittstelle Read
Aktiviert oder deaktiviert den Watchdog fur die 1. 0 142 .
. Write
Schnittstelle
Option Wert
off 0
On 1
DEFAULT: Off 0
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ParameterName Beschreibung / Funktion Default  Bereich | Unit Ll ClE Zugriff
Adresse
] Rpee Watchdog Wartezeit
Definiert, wie lange auf eine Nachricht 0 bis 2 Sek ) Read
gewartet wird, bis der Watchdog-Fehler 5 55 43 Write
ausgelost wird.
Ndd Wi-Fi Adresse .
Gibt  die IP-Adresse der WLAN- 0 bis 255 gg_gg Féiald
Verbindung im Leistungssteller an 909 Y
pirl NAmE . ) . . 79-80 Read
Nur mit Profinet-Option 0 bis 255 81-82 Only
TME 6 83-84
Geben Sie den Namen des Gerats an Zeichen 85-86 Read
max 87-88 Only
' 89-90
Pl i Adresse der 2. Schnittstelle . Read
Definiert die Adresse der 2. Schnittstelle ° 0 bis 1024 122 Write
Y Typ der 2. Schnittstelle ” Read
Definiert den Typ der 2. Schnittstelle 9 Write
Option Beschreibung / Funktion Wert
Disahled Keine 2. Schnittstelle 0
Ethernet Modbus TCP / ProfiNet 1
RS-485 RS-485 2
ParameterName Beschreibung / Funktion Default L CelUE Zugriff
Adresse
Aktivierung Wi-Fi o 150 Read
Ein- oder Ausschalten der Wi-Fi Schnittstelle Write

@

Option Wert
Off 0
On 1
DEFAULT: Off 0
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9.4.6 Menu Monitoring - Uberwachungs-Menii

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Elemente von dem Menu "Monitoring” beschrieben. Es werden
die Zustande der digitalen Eingange, die Werte der analogen Eingange und Informationen Uber den
Leistungssteller, wie z.B. Seriennummer und Softwarestand angegeben.

Das Passwort fiir den Zugriff auf dieses Meni ist “0".

ParameterName Beschreibung / Funktion L CC LT Zugriff
Adresse
Status 1. Digitaleingang 13 bity Read
Gibt den Status vom 1. Digitaleingang an 3 Only
Option Wert
Off 0
On 1
ParameterName Beschreibung / Funktion L2 Zugriff
Adresse
Nig Status 2. Digitaleingang 12 bit8 Read
Gibt den Status vom 2. Digitaleingang an 3 Only
Option Wert
Off 0
On 1
ParameterName Beschreibung / Funktion LSS Zugriff
Adresse
Nig Status 2. Digitaleingang 12 bit Read
Gibt den Status vom 2. Digitaleingang an 3DI9 Only
Option Wert
Off 0
On 1
ParameterName Beschreibung / Funktion e LI Zugriff
Adresse
' Zeigt den Zustand des Lufters an 13 bit12 Féena[;j
Option Wert
Off 0
On 1
ParameterName Beschreibung / Funktion eI Zugriff
Adresse
ahle Aktivieren des Leistungsstellers
Gibt an, ob der Leistungssteller aktiviert ist oder nicht. 14 bit2 Read
Das Freigabesignal muss eingeschaltet sein, damit der 4 Only
Leistungssteller die Leistung an die Last ausgeben kann
Option Wert
Off 0
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ParameterName Beschreibung / Funktion e LI Zugriff
Adresse
D O c Sollwertquelle Lokal oder Remote Read
Gibt an, ob der Leistungssteller den lokalen Sollwert oder den 14 bit1 onl
vom externen Analogeingang verwendet. nty
Option Beschreibung / Funktion Wert
Local / Comms | Sollwert via Geratefront oder tber Schnittstelle 2
Remote Sollwert vom analogen Eingang 0
. . .. | Modbus :
ParameterName Beschreibung / Funktion Range | Unit Zugriff
Adresse
Inaloo Oberes Messwertende Analogeingang 1 o bis Read
Gibt das obere Messwertende in % an, welches 100.0 % 138 onl
mit dem Analogeingang 1 gemessen wird. ' nty
Inaloa Oberes Messwertende Analogeingang 2 0 bis Read
Gibt das obere Messwertende in % an, welches 1000 % 137 onl
mit dem Analogeingang 2 gemessen wird. ' nty
N Software - Versionsnummer -
Gibt die Versionsnummer der Software an 0 bis 48 Read
(X XX.X) 65535 Only
i Software - Release ;
Gibt das Software-Release als Jahr und Woche 60 ois 49 Féeatd
an JJWW) 5535 Yy
i[: Leistungssteller Typ Gibt den Typ des 16 Read
Leistungsstellers an. Only
Option Beschreibung / Funktion Wert
RC 1 1leg - 1Anschluss, 1 Phase 7
RC 2 2 Leg - 2 Anschlusse, 3 Phasen 8
RC 3 3 Leg - 3 Anschlusse, 3 Phasen 9
RC 3P 3 Leg - 3 Anschlusse, 3 Phasen mit Phasenanschnitt 0999
: : . .. | Modbus .
ParameterName Beschreibung / Funktion Bereich  Unit Zugriff
Adresse
N Maximale Nennspannung ;
A V0t Zeigt die maximale Nennspannung des obis |y 4 Réeald
Leistungsstellers an. 1023 nty
" Maximaler Nennstrom i
. Zeigt den maximalen Nennstrom des 0 bis A 62 Féea[d
Leistungsstellers an. 9999 ny
| DItage Gemessene Netzspannung 0 bis v Read
Zeigt die gemessene Netzspannung an. 1023 43 Only
Erial NO Seriennummer 0 bis 149-150 | Read
Zeigt die Seriennummer des Leistungsstellers an. 9999 151-152 | Only
2 Tema Thyristortemperatur Read
Zeigt an, ob die Thyristortemperatur unter oder Uber 127 ont
dem werkseitig eingestellten Auslosepunkt liegt. ny
Option Beschreibung / Funktion Wert
Disabled Kein Sensor vorhanden / Temperatur unterhalb der Grenze 0
Over Temp Temperatur oberhalb der Grenze 130
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@ Verwendung des Konfigurators

Die Konfigurator-Software kann als Alternative zur Tastatur des Leistungsstellers verwendet werden. Zusatzlich
konnen die erweiterten Funktionen, die nicht uber die Bedienfolie des Leistungsstellers verfugbar sind
angesehen bzw. eingestellt werden.

10.1 Typische Anwendungen
Die Software kann wahrend der Inbetriebnahme verwendet werden, zum:
* Parameter einstellen und zur Vorgabe, wie der Leistungssteller arbeitet und bedient werden soll;

® Speichern und Wiederherstellen der Konfiguration oder zum Kopieren der Daten eines Leistungsstellers
um sie in einen anderen zu transferieren;

* t3glichen Uberwachen, ob mit dem Stromverbrauch alles zufriedenstellend arbeitet;
® genauen untersuchen der Leistung, um festzustellen, ob KorrekturmaBnahmen erforderlich sind.

10.2 Kommunikation mit dem Leistungssteller

Bei der Inbetriebnahme des Leistungsstellers kann es sinnvoll sein, uber den USB-Anschluss in der
Bedienfront, einen Computer anzuschlieBen, um die Einstellungen und Konfigurationen des Leistungsstellers
untersuchen und verandern zu konnen. Die Elektronik des Leistungsstellers wird Uber das USB-Kabel mit
Spannung versorgt, so dass es moglich ist, ihn vor dem Einschalten zu Uberprufen.

HINWEIS! Die Leistung des USB-Anschlusses ist begrenzt und nicht fur die Stromversorgung von
Industriekarten ausgelegt, so dass nur die wesentlichen Teile der Elektronik gespeist werden. Um
den Leistungssteller vollstandig zu bedienen, mussen Sie die Hilfsspannung des Leistungsstellers
einschalten.

10.3 Rezepte

Ein Rezept ist eine Datei, in der die Parameter des Leistungsstellers gespeichert sind. Sie wird zum Speichern
oder Wiederherstellen einer vorhandenen Konfiguration in einem Leistungssteller verwendet.

10.3.1 Upload eines Rezeptes

Ein Rezept wird mit der Upload-Funktion in die Konfigurator-Software geladen und als Datei auf dem Computer
gespeichert.

10.3.2 Download eines Rezeptes

Ein vorhandenes Rezept kann mit der Download-Funktion von der Konfigurator-Software auf einen
Leistungssteller heruntergeladen werden.

10.4 Vorgehensweise

Hier wird Schritt fur Schritt die Vorgehensweise -
fur haufige Aufgaben beschrieben.

10.4.1 Installation und Kommunikation
mit dem Leistungssteller

Vorgehensweise zur Installation des
Konfigurators:

1) Laden Sie die Software von herunter:
https:/www.cdautomation.com/wp-
content/uploads/ThyristorConfigurator

ver6.zip

2) Doppelklicken Sie auf das Installationspro-
gramm, um die Installation zu starten.

3) Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm.
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Vorgehensweise zur Kommunikation mit einem Leistungssteller:

1) Bei direkter USB-Verbindung:

- Stecken Sie das USB-Kabel zwischen
dem Computer und dem Micro-USB-
Anschluss an der Geratefront des
Leistungsstellers ein

- \Warten Sie, bis der USB-Treiber installiert |[™m=es= @

COI00 Series [ ]

ist. COI000E(REVD E Series (@)

2) Bei Verwendung einer RS-485- e e °

Verbindung verbinden Sie den Fevo C Seres [ )
Leistungssteller mit dem RS485- e c

REMO C P

Anschluss des Computers. Normalerweise
hat der Standard-PC keinen RS485-Port,
daher wird ein USB-zu-RS485-Konverter

FEVO C 3PH

Rewvo PC/PN Series .

bendtigt. e @
3) Starten Sie die Konfigurator-Software und  |* @
wahlen Sie s

- REVO C: fur 1-Phasen-Leistungsregler
- REVO C 2PH: fur 2-Phasen-Leistungsregler
- REVO C 3PH: fur 3-Phasen-Leistungsregler

4) Wahlen Sie unter Einstellungen -> Schnittstelle an

5) Wahlen Sie bei Port, den angeschlossenen COM-Port vom PC zum Leistungssteller aus (siehe

nachfolgenden Hinweis)
6) Um die Kommunikation zu Uberprufen, klicken Sie auf Test
7) Klicken Sie auf OK

HINWEIS! Um festzustellen, welcher COM-Port mit dem Leistungssteller verbunden ist, konnen. Sie

folgendermafen vorgehen:

® Suchen Sie im Windows-Gerate-Manager unter Anschlusse |
(COM & LPT) nach “LPC USB VCOM Port (COMx)'", wobei x der |

verwendete COM-Port ist

® In der Konfigurationssoftware:

- Starten Sie die Software, ohne das Gerat zu verbinden
Unter ,Einstellungen” — ,Schnittstelle” — ,Port" sehen Sie die
verfugbaren COM-Ports,,

- schlieBen Sie das Fenster ,Schnittstelle’,

-Stecken Sie das USB-Kabel in den Leistungssteller und
warten, bis der USB-Treiber installiert ist.
Dann erneut unter ,Einstellungen” — ,Schnittstelle” — ,Port’
nachsehen, welcher COM-Port hinzugekommen ist und
diesen auswahlen.

N
Baudiste ¥ Auo  |13200 - | Baud

Parity =Mone ~ Stap bit = 1bit
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10.5 Verwenden des Konfigurators

Nachdem die Software installiert wurde, die Kommunikation
eingerichtet und der Modelltyp ausgewahlt wurde, kénnen
Sie via Software auf den Leistungssteller zugreifen.

10.5.1 Einstellungen des Leistungsstellers im
Abschnitt “Simple” anzeigen oder speichern:

1) Klicken Sie auf den Reiter Simple

2) Klicken Sie auf Upload from unit

3) Stellen Sie ggf. die Adresse ein

4) Klicken Sie auf READ->

5) Warten Sie, bis die Software die Parametereinstellungen
gelesen hat

6) Klicken Sie auf OK

7) Wenn ndtig, speichern Sie die Einstellungen in einer 'Up Load Recipe
Rezeptdatei: Hibidas

- Klicken Sie auf Save

1 H
- Benennen Sie das Rezept j”i
ﬂlicken Sie auf Save |l aa]| Mot VD
To

HINWEIS! In der Ansicht ,Simple” ist die Anderung nicht _' .

L =

"live”. Um die Anderung wirksam zu machen, missen
die Daten zum Leistungssteller Ubertragen werden.

10.5.2 Bearbeiten der Einstellungen in einem bestehenden Rezept:

1) Klicken Sie auf den Reiter Simple

2) Klicken Sie auf Open

3) Wahlen Sie die zu bearbeitende Rezeptdatei

und klicken Sie auf Open
4) Klicken Sie auf OK
5) Klicken Sie auf das Menu mit der Einstellung,
die Sie andern mochten
- SETUP
- ADVANCED SETUP
- HARDWARE
- COMMUNICATIONS

6) Wahlen Sie den Wert, den Sie andern mochten aus

7) Andern Sie den Wert mit den Inkrement- und Dekrementschaltflachen im Feld oder geben Sie den neuen

Wert ein und drucken Sie die Entertaste
8) Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 fur alle Anderungen, die Sie vornehmen mochten
9) Um die Einstellungen in einer Rezeptdatei zu speichern:

- Klicken Sie auf Save

- Benenne das Rezept
- Klicken Sie auf Save
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10.5.3 Ubertragen einer Rezeptdatei in den Leistungssteller:

1) Klicken Sie auf den Reiter Simple
2)
3)

Klicken Sie auf Open

Sie auf Open

Klicken Sie auf OK

Klicken Sie auf Download to unit
Andern Sie die Adresse, falls erforderlich
Klicken Sie auf SEND->

\¥arten, bis die Software die Parameterein-
stellungen Ubertragen hat

9) Klicken Sie auf OK

10.5.4 Uberwachen des Leistungsstel-
lers mit der Ansicht Test:

1) Klicken Sie auf den Reiter Test

2) Klicken Sie auf Online

Down Load Actual Recipe

Wahlen Sie die gewunschte Rezeptdatei aus und klicken

Address

2@
| SEND >

Function:
TRiE FUnGHIG wrke 10 yr ELee UNE o parameters that are ncuged m a
redpe.

To Down-load dick on "Send” on the laft side.

Address:
TE7e used te eak tha address of tha G

To set address write the number or clidke on the arrow

I Thrike Comdigraten
Be gawg 1

U000 Seriss [ ]
MATIDRIVE Series ()
COBOMEREWD E Sirlis ()

Rewn Sexies -]

R [ Serks [}

R EP
Ly

FE 5

Revo PC/PN Serles. ()

REVEX Sertes [ ]

LR

Systam -]

Vaitage
CosPhec 0,000
< ‘.. og v

Firing Angla

S w = Enersy Tt 07, KAV
Bk 454 Power Rasar Tot
] - su;lul:n- T;nml au< ‘m' 0% :E
— b T B —
Gumrert it ang s 004
50,0 A
Sal Currend Lrnd 0%
ke B sskeon

Laad Calitration
Loadiotuge  Lond Carust
@ 5wy 3

1) Klicken Sie auf Access Level (Null bei Abmeldung)

2) Null bei Abmeldung: 1111 ein

3) Klicken Sie auf OK

10.5.6 Abmelden in der Testansicht:
1) Klicken Sie auf Access Level wert

2) Klicken Sie auf Log out
3) Klicken Sie auf OK

10.5.7 Daten in der Ansicht Scope:

1) Klicken Sie auf den Reiter Test
2) Klicken Sie auf den Reiter Online

3) Klicken Sie auf den Reiter Load Analyzer

|
4) Es stehen drei Kanale zur Verfugung (Ch 1 bis Ch 3): |
Fur jeden konnen kann folgendes eingestellt werder|

- PV gibt an, welcher Wert angezeigt wird
- Show zeigt die Kurve

LD feape.

ComDOMT - Fase: 19300 2000

s HEEES e xS e a
(] 368 Fesstren s - B (=] 180 Mo Currurt Cues~ [
E - e ¥ Show ' Show Mark - - J'.!'M:N: Ehmt I'b(t i

[=m] 1514 Puvohs out
I = oy

wokage ouepur v [
Show ric

433408933894458555

21285

>

- Im Farbfeld kann die Farbe geandert werden
- Das Feld ,OFF" in ,ON" umschalten um zu starten.

<< Wder Wsge 9 Baort :'"""_E:h:“ﬂ'_:' kg mE |
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10.5.8 Riicksetzen vom ENERGIE Monitor:

1) Klicken Sie auf den Reiter Test
2) Klicken Sie auf Online
3) Klicken Sie auf Reset Totals

4) Klicken Sie auf Yes . —_ bell ENERGY Monitor

el Power: 371KVA 366K
—  CosPhi: 0,987

o a Energy Tot:71,1kW/h

10.5.9 Datalogger - Einrichten und Verwenden der Datenprotokollierung

1) Klicken Sie auf den Reiter Test

[ % Data Log [ = ]
2) Klicken Sie auf Online ':;mmzmwﬂ —
3) Klicken Sie auf Load Analyzer wogemabied [ | a V=
4) Klicken Sie in der Ansicht Scope auf - L”E“"Efmﬁg
Data Log _L?nnﬂm.ecge\{rm — 7 Load Conﬁguratlon Refresh
LODD0OS.CSV
5) Stellen Sie im Fenster Data Log sicher, E§§§§§§§§ i s B -
dass der Schieberegler auf Log Enabled Looa0io.cov 1 Curentoutt Corente +
: . L000011.CSV 1
eingestellt ist [000012.Cv 12 Poner Potenza
L000013.CSV 13 Status Stato
. . . - LO00014.C5V =
6) Klicken Sie auf Set Time ranis op 4 Conmancs Commands
CLnNNN17 cev e 2] Main Reference Riferima
7) Falls erforderlich Datum und Uhrzeit ,‘ 55 | Besescals Rt
einstellen und das Datum- / Zeitfenster ' " & CF:::tw :ut:n:q
SCh “eBen Connect Disc@_m]e(j 19 Control Mode Control
==
8) Stellen Sie Log Time auf die Anzahl ‘- “" —
der Sekunden zwischen den . Write Configuration
. . Dewnload Delete File
Aufzeichnungen ein
9) Klicken Sie auf Connect b 4
10) Klicken Sie auf Config Close

11) Klicken Sie auf Load Configuration tum
die aktuelle Liste der protokollierten
Parameter anzuzeigen

12) Fur bis zu zehn zu protokollierende Parameter:
-Klicken Sie auf + um einen Parameter zur Liste hinzuzuftgen
-In einer Zeile in der Liste: Geben Sie die Modbus-Adresse eines Parameters in das Feld Par ein
ODER
-Wahlen Sie den Parameter aus der Dropdown-Liste im Feld Name

13) Klicken Sie auf Write Configuration die Parameterliste an den Leistungssteller zu senden
14) Klicken Sie auf Close
15) Klicken Sie auf Disconnect

16) SchlieBen Sie das Fenster Data Log
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10.5.10 Datenprotokolldatei vom Leistungssteller abrufen:

1) Klicken Sie auf den Reiter Test
2) Klicken Sie auf Online

3) Klicken Sie auf Load Analyzer i:'mm — -
4) Klicken Sie auf Connect s | & | e ——= Faing
5) Wahlen Sie die gewUnschte Datei aus der  |mf 20200 ﬁJ s :""“‘"“":

Liste an o] Lo [ ] 3 —_:./* R
6) Klicken Sie auf Download e gz | st sattng
7) Wahlen Sie wo und mit welchem Namen | s 587 il e | [P o B

die Datei gespeichert werden soll und |9 prvuise LN s e

speichern Sie dort ab. "o \_“;:L_ e ) e [
8) Warten Sie, bis die Datei heruntergeladen E:; & tEo=e s

ist. Dies kann bis zu zehn Minuten far die = m:m et s T

groBte Datei dauern = ¥ Wi —’_ﬁ“ww— oo
9) Um die Protokolldatei aus dem Steuerun- ™ oo ﬂm L w ms

gsspeicher zu l&schen, klicken Sie ggf. auf =] *

Delete File - — = S —
10) Klicken Sie auf Disconnect N |
11) SchlieBen Sie das Fenster Data Log
12) SchlieBen Sie das Fenster Load Analyzer
10.6 Allgemeine Informationen zur Software
Hier wird die Konfigurator-Software beschrieben und wie sie verwendet wird.

10.6.1 Programmfenster Lo =T
Hauptmenii :me
Sie kdnnen auf die folgenden Menus zugreifen. iiﬂummm - =r=
Datei : 0 .
. COM0MEREVD E Series () . —
Exit: Beendet das Programm | S R e " -
Einstellungen s S > "N\

Language: 6ffnet das Dialogfeld mitden ~ |~c== @ B _/y R

Spracheinstellungen [ .. W\ ]

Serial Port: 6ffnet das Dialogfeld e con N\ ¥

Schnittstellen Revopcisais @ ﬁ# N e =

Option: 6ffnet das Dialogfeld allgemeine v s [ (@)

Optionen [ e ° - co
? (Help) menu [

Message Log: offnet eine Nachrichten-

ansicht fur die serielle Kommunikation

communication message view —— —

About: offnet das Dialogfeld “Info” mit dem
Programmnamen, der Version und den Kontaktinformationen

In der Standardansicht konnen die verschiedenen Leistungssteller auswahlt werden.
Wahlen Sie den gewiinschten Leistungssteller aus:

HOME: die Standardansicht

REVO-C: 6ffnet die Ansichten "Simple” und “Test" fur einen einphasigen Leistungssteller
REVO-C 3PH: 6ffnet die Ansichten “Simple” und “Test" fur einen dreiphasigen Leistungssteller
MSG: offnet eine serielle Kommunikationsnachrichtenansicht

Statusleiste
Die Statusleiste zeigt Informationen wie Uhrzeit und Datum, Kommunikationsschnittstelle und Baudrate an.
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10.6.2 “Simple” Auswahl

In  diesem  Abschnitt  kénnen  Sie  Rezepte  fur
Parametereinstellungen erstellen, speichern, hoch- und
herunterladen. Es ist auch moglich die Einstellungen in einem
Leistungssteller zu sehen.

Das Fenster ,Simple" wird aufgerufen, sobald Sie das Modell
(zB. REVO C) ausgewahlt haben.

HINWEIS! Dieser Abschnitt ist nicht “Online”,
daher werden die Parameterwerte nicht fortlaufend
aktualisiert. Sie werden nur durch Anwahl des blauen
Pfeiles gelesen.

Um das Rezept zu verwalten, klicken Sie auf:

Create a New recipe: erstellt eine Rezeptdatei mit den
Standardeinstellungen

Open existing recipe: 6ffnet eine vorhandene Rezeptdatei

Upload from unit: erstellt ein neues Rezept mit den Werten,
die vom angeschlossenen Leistungssteller hochgeladen werden

Close: schlieft das aktuelle Rezept
Save: speichert das Rezept in einer Datei
Save as: speichert eine Kopie des Rezeptes in einer Datei

Downloadtounit:sendetdieaktuellenRezeptparameterindenangeschlossenen
Leistungssteller

Print: Rezept ausdrucken (siehe Beispiel rechts)
Print report: Report ausdrucken (siehe Beispiel rechts)
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Um die Werte des aktuellen Rezeptes zu bearbeiten, klicken Sie auf einen Parameternamen:
SETUP
ADVANCED SETUP
HARDWARE
COMMUNICATIONS

Nachdem Sie einen Wert angeklickt haben,
kénnen Sie den Wert andern.

A HINWEIS! Anderungen an den \Werten
wirken sich nur auf das offene Rezept
aus. Um diese Anderungen in den
Leistungssteller zu Ubertragen wahlen
Sie den MenUpunkt ,Daten in Gerat
senden”.
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10.6.3 Menii ,TEST"

Im Fenster ,TEST" wird der Betrieb des Leistungsstellers
in Echtzeit Uber  den RS485- oder USB-
Kommunikationsanschluss Uberwacht und eingestellt.
Nachdem Sie das Modell (zB. REVO C) ausgewahlt haben,

kénnen Sie durch Klicken auf die Registerkarte "TEST" auf

das MenU zugreifen.
Méglichkeiten im Fenster ,TEST":

Online-Schaltflache: Zum Starten oder Stoppen der

Kommunikation mit dem Leistungssteller

Nach dem Start der Kommunikation lauft eine grine
Kommunikationsstatusanzeige  im Uhrzeigersinn,
wenn die Software direkt mit einem Leistungssteller

kommuniziert. Wird die Verbindung unterbrochen, wird Kommmunikationsstatusanzeige in Rot geandert.
Address: Wert zum Einstellen der Adresse des Leistungsstellers
Access Level: Klicken Sie auf ,Aktueller Level:" um sich an- oder abzumelden. Das voreingestellte Passwort

lautet "1111".
Digitale Eingange konfigurieren und tberprufen:

Zustande und Funktionen digitaler Eingange:

Zeigt den Status fur jeden Eingang durch einen offenen
oder geschlossenen Schaltkreis und zusatzlich die jeweilige |

Funktion an.

Zum Andern der Funktionen der digitalen Eingange ,DI1" ik

bzw. ,DI2" anklicken.

Status- und Konfigurationseinstellungen:
Digital input status: Leuchtet bei geschlossenem
Eingangsstromkreis

Enable indicator: Leuchtet, wenn der Leistungssteller

eingeschaltet ist.

Enable/Disable button: Durch Anklickenanderbar, wenn |

kein digitaler Eingang fur diese Funktion konfiguriert ist.

ON indicator: Leuchtet, wenn am Ausgang des

Leistungsstellers etwas ausgegeben wird.

SC indicator: Leuchtet, wenn ein  Thyristor-
Kurzschlussalarm erkannt wird.

HB indicator: Leuchtet, wenn ein Heizungsunterbre-
chungsalarm erkannt wird.

TH indicator: Leuchtet, wenn der Uberhitzungsalarm erkannt wird (Kihlkdrper)
I Lim indicator: Leuchtet, wenn der Laststrom den eingestellten Wert der Strombegrenzung Uberschreitet.

Bedienungsanleitung
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Unit Size: Gibt den maximalen Nennstrom des Leistungsstellers an
Max Volt: Gibt die maximale Nennspannung fur den Leistungssteller an

V Aux: Zeigt die eingestellte Spannung fur den Hilfseingang an, mit der die Elektronik versorgt wird.

Input Type1: Zeigt das Signal des analogen Einganges 1 an

Input Type2: Zeigt das Signal des analogen Einganges 2 an

Dl1: Zeigt die Funktion von Digitaleingang 1 an
Dl2: Zeigt die Funktion von Digitaleingang 2 an
Firing: Zeigt die momentan eingestellte Betriebsart an

Feedback: Zeigt die momentan eingestellte Regelungsart an

Data Log: Zeigt den momentanen Status der Datenprotokollierung an.

Fuse indicator: Licht an, wenn eine Sicherung durchgebrannt ist
Fan indicator: Licht an, wenn die LUfter nicht richtig funktionieren
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Schaltflachen Einstellungsoptionen:
Firing: Einstellen der Betriebsart und der zugehorigen Parameter
Feedback: Festlegen der Regelungsart
Communication: Einstellen der Kommunikations- optionen fur die

. = Firing =cbsa
Schnittstellen c = syt
Control Mode 5 A
==t B
Comunication =
-
|2 Load Analyzer ™
Pa+S
ge | BNERGY Monitor | he
0 Power: 0, 00kA 0,00k eeeeee—
Konfigurieren und tberprifen der analogen Eingange: Y l

Analog Input 1. Klicken Sie auf ,Ai 1" um den Eingangstyp
anzuzeigen bzw. zu andern

Input Local/Remote selection button: Klicken auf die Auswahltaste schaltet den wirksamen Sollwert
zwischen dem am analogen Eingang 1 (extern) empfangenem Signal und dem Schieberegler (intern) um.

Reference: \Wenn der Auswahlschalter auf ,Interner Sollwert" gestellt ist, kann der Sollwert, durch Ziehen
des Schiebereglers, klicken auf die Schaltflachen Erhdhen (+) oder Verringern (<) oder auf einen der drei
Prozentsatze (0%, 50% oder 100%) verandert werden.
Volinge
Pk Reatant .f ; S g5 v

Analog Input 2: Klicken Sie auf ,Ai 2" um den Eingangstyp und die
61,7 %

Funktion anzuzeigen bzw. zu andern
Power
Sol Aw000] PaweSeaingl) m 140 %
5 e 1_;.

Comrent
o w1 19,9 A ERES

Konfigurieren und tberprifen des Leistungsstellers:

Power Request: zeigt das momentan wirksame Sollwertsignal in
% an. Je nach Einstellung, entweder vom analogen Eingang 1 oder
dem internen Sollwert

Soft Start Time: gibt die Zeit an, Uber die die Sollwertanderungen
hochgefahren werden

Output Scaling: zeigt die Skalierung, die auf das Sollwertsignal
angewendet und fur den Regel- kreis verwendet wird '

Voltage indicator: zeigt die effektive Last- spannung an
Power indicator: zeigt effektive Lastleistung an

Current indicator: zeigt den effektiven Laststrom an
Current Limit Set: zeigt den Strom-Grenzwert an

Bakeout button: Klicken auf das Ausheizen-Feld offnet das Fenster Ausheiz-Optionen. Hier konnen die
Parameter fur den Ausheizvorgang angesehen bzw. eingestellt werden

Load Calibration: Lastspannungund Laststrom gibt die Einstellungen fur Nennspannung und Nennlaststrom
der Applikation an.

Cutrent Limit
50,1 A
0o

HINWEIS! Die Last Kalibrierungseinstellungen,
Lastspannung und Laststrom definieren 100% Leistung fur

die Last. 3 L

Power: 3. 71kVA  3,66kW

Energy Monitor: zeigt im Zeitverlauf Leistung, Leistungsfaktor i GoePhi. Q967
und Energieverbrauch an, dies kann mit der Schaltflache Energy Tot:71,1kW/h
,Reset Tot" zuruckgesetzt werden.

Data Log: wenn vorhanden, wird dies verwendet, um die
Datenprotokollierung zu konfigurieren.

Save Image: Das Betatigen dieser Taste erstellt eine JPEG-
Datei mit einem Bild dieser Seite ,Test” Damit kann der
momentane Stand dokumentiert werden, um ihn spater
analysieren oder belegen zu konnen.
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10.6.4. Load Analyzer
Load Analyzer wird als grafische Darstellung zur Uberwachung von unterschiedlichen Werten verwendet
Klicken Sie auf der Seite "Test' auf "Load
Analyzer” die Trendanzeige zu 6ffnen.
Es ist moglich bis zu drei Kanale aufzuzeichnen
(Ch 1, Ch2undCh3).
Konfigurieren Sie fur jeden Kanal einen ,Stift"
in der Grafik:
On/Off button: Klicken Sie hier, um mit der
Trendanzeige der Daten zu beginnen

PV: \Wahlen Sie den Trendparameter aus

Show: Legen Sie diese Option fest, um den
Trend anzuzeigen oder auszublenden

Show Mark: Aktivieren Sie diese Option, um [;

Datenmarkierungen entlang des Trends im [[§ el 369 mien oo MM (S(o) 180 moc ooce WM
Diagrammbereich anzuzeigen ' | 151,4  Puiobon vobes oupe - ‘

Live!: Klicken Sie hier, um eine aktuelle
Werte-Kurve  in einem  Diagramm
anzuzeigen.

Data Log: Klicken Sie hier, um das
Datenprotokollfenster zu &ffnen

Historical: Die Verlaufsoptionen um sich in
den Aufzeichnungen des Diagramms zu
bewegen

Scroll left-click: Verschiebt das Diagramm
nach links, um neuere Daten anzuzeigen

Stop/Play-click.  Umschalten zwischen
der Live- und Historischen-Ansicht des
Grafiksignals

Scroll right-click: Verschiebt das Diagramm nach rechts, um altere Daten anzuzeigen

Actions:
Clear: Loschen der Daten aus dem Diagramm
Save: Speichert ein JPEG-BIild des Scope-Fensters, mit den aktuellen Trends
Export: Offnet ein Fenster mit dem Trenddiagramm und der Tabelle mit den aktuell angezeigten Daten, die
als JPEG gespeichert oder in eine CSV-Datei exportiert werden konnen.
X - Scale: Hier kann die horizontale Achse (Zeitachse) angepasst werden. Der Eingestellte Zeitraum bezieht
sich auf den sichtbaren Bereich:
Min: Einstellen der gewunschten Minuten
Sec: Einstellen der gewunschten Sekunden
Filter: Wahlen Sie diese Option, um die Daten zu filtern

Y - Scale: Hier kann die vertikale Achse (Prozent der vollen Skala) angepasst werden
Max: Legt den Maximalwert fur die vertikale Achse fest
Reset: Setzt die vertikale Achsenskalierung zuruck

HINWEIS! Verwenden Sie die Schaltflachen zum Erhdhen (Pfeil nach oben) und zum Verringern (Pfeil
nach unten), um die X- und Y-Skalen anzupassen, da bei der numerischen Eingabe nicht der gesamte
Wertebereich zulassig ist.
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10.6.5 Data Log Fenster - Datenprotokollfenster

Das Datenprotokollfenster wird zum Verwalten von Dateien und zum Einrichten

von Protokollierungsparametern wie Protokollintervallzeit und Datum / Uhrzeit ($ patatog [

verwendet Unit Time: .
Schalter Log Enabled/Log Disabled: Aktiviert und deaktiviert die || 16/12/2017 9:46:43
Datenprotokollierungs-funktion. LogEnabled |j
Log Time: Bestimmt die Zeit zwischen den Datenprotokollsatzen in Sekunden. Lo Tim= SR~ cohﬁg
Config: Offnet das Datenprotokoll-Konfigurationsfenster, um die  zu || R, =et fomunit
protokollierenden Variablen anzupassen. Pt _‘
File List: listet die verfugbaren Datenprotokolldateien auf. Egggggé% E‘ |
Connect: Der Leistungssteller geht in den Log-Modus und erlaubt die || -aee-csv =l
Dateiverwaltung. sty

. . . LO0ODD14.CSV
Disconnect: Der Leistungssteller schliet den Log-Modus. L000015.CSV |
LO0DD16.CSV

Download: Herunterladen der ausgewahlten Datei vom Leistungssteller auf | 1o o=
den Computer.

Delete File: Loscht die ausgewahlte Datel.

) DiQ:{mnect I
Close: SchlieBt das Datenprotokollfenster und beendet den Protokollmodus.

Close

OKb

10.6.6 DataLog Configuration - Datenprotokoll-Konfigurationsfenster =

Das Data Log Konfigurationsfenster wird zum Anzeigen und Festlegen der
Parameterprotokolltabelle verwendet.

Close: Schlie3t das Fenster
Load Configuration: Aktualisiert und zeigt die Liste der Parameter an, die protokolliert werden

Liste der protokollierten Parameter - die Parameterkonfigu-

rationstabelle - =
Par. Anzeigen bzw. gemaB Parameternamen zur [FllT)
Aufzeichnung auswahlen Bl o
. . e L — Load Configuration Refresh
HINWEIS: Es ist moglich, alle Parameter-nummern | g N == —
einzustellen, dieim Modbus-Kommunikationshandbuch | === e ¥
beschrieben sind e u o B

Name: Anzeigen bzw. Eingabe des zu protokollierenden eonig s
Parameters S e et

8 Fiing Accensio

Tab Name: Zeigt den Namen des protokollierten pnect Disconnedt || | s comarese
Parameters an, der in der Protokolldatei angezeigt wird

Schaltflache + : FUgt der Liste eine Zeile hinzu
Schaltflache - : Entfernt die letzte Zeile aus der Liste

Write Configuration: die Liste der zu protokollierenden Lo
Parameter an den Leistungssteller

Write Configuration
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10.6.7 MSG - Nachrichtenansicht
Die Nachrichtenansicht zeigt die Kommunikationsaktivitat zwischen dem Computer und dem Leistungssteller.
PORT

COM: Verwenden Sie diese Ansicht, um zu sehen, =" —

wann auf den COM-Port zugegriffen wird und
welche Einstellungen er hat

COH000 Serles [}

MODBUS: Modbus-Kommunikationsprotokoll- | wweseswoese @
bereich s @
READ Area: Es werden die abgefragten Parameter [wec=s @
angezeigt G
READ Area -> En Log: Startet eine kurze Lese- =™
Kommunikationsprotokoll-Aktivitat Beriia i
READ Area -> En Detail: Startet eine detaillierte |wes= @
Kommunikationsprotokoll-Aktivitat sy °

READ Area -> Only Error: Es wird eine Aktivitat s
zum Lesen vom Kommunikationsprotokoll nur v
dann aktiviert, wenn sie fehlerhaft ist S e, ) LT
WRITE Area: Verwenden Sie diese Ansicht, um zu

sehen, welche Parameter und welche Werte zum Leistungssteller Ubertragen werden

READ Area -> En Log: Aktiviert das Schreiben von Kommunikationsprotokollen
Log Msg: uZeigt bei aktivem ,Data Log" Fenster detailliert das Datenprotokoll
Status: Zeigt den Status und die Einstellungen des COM-Ports
SYSTEM
Memory: Zeigen Sie die Speichernutzung des Thyristor Konfigurator-Programms auf dem Computer

10.6.8 Fenster Einstellungen

In diesem Fenster konnen verschiedene Optionen fur die Thyristor Konfigurator-Software eingestellt werden.

Sprache;
Available Languages: Verflgbare Sprachen: Es kann die Sprache, die |g[9 B
im Programm verwendet werden soll ausgewahlt werden. optin

el 1
View

HINWEIS! Um den Sprachwechsel aktiv zu machen, muss die | swmsmmes
Konfigurationssoftware geschlossen und wieder gedffnet werden

Serial Port: Hier werden die Einstellungen der seriellen Schnittstelle ==
festgetegt Paip=Nane  Stop it Thi
Test: testet die Verbindung, uber den ausgewahlten Port, zwischen
dem angeschlossenen Leistungssteller und dem PC
Port: \Wahlen Sie den COM-Port des Computers aus, der fur die
Kommunikation mit dem Leistungssteller verwendet werden soll =
Baud rate: Wahlen Sie Auto, damit der Konfigurator die Baudrate fur =
den COM-Port einstellen kann oder deaktivieren Sie die Option, um die
Baudrate selbst einzustellen

Options: Stellen Sie die Konfigurationsoptionen ein
List Options: Festlegung, ob Parameterwerte in hexadezimalen Werten angezeigt werden sollen
Directory: Legen Sie Verzeichnisse fest, in denen Rezepte und Bilder gespeichert werden
Disable Check Type: Mit dieser Option wird die Kommunikation mit dem Leistungssteller ermoglicht,
wenn die Typen nicht genau Ubereinstimmen. Diese Funktion wird nur fur spezielle Versionen verwendet.
Beachten Sie, dass dies nach dem Herunterfahren der Software nicht gespeichert wird.
View:
Hide Tool Bar: zukunftige Verwendung
Hide Status Bar: Wahlen Sie diese Option, um die Statusleiste auszublenden, die am unteren Rand des
Programmfensters angezeigt wird
Show Instruments: Blendet das verfugbare Gerat auf der linken Seite des Hauptfensters ein oder aus
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10.7 Konfigurator-Zugriffsebenen

Der Konfigurator verfugt uber verschiedene Zugriffsebenen, die durch Anklicken der Registerkarte "Actual
Level” ausgewahlt werden konnen,

REVO C

Modbus Address IActuai Level: 0 | [ ;
— REVO C")

Wenn Sie aufgefordert werden, sich anzumelden, geben Sie das Passwort fur die gewunschte Stufe ein:

f; Security Level — O X
Log In Actual Level: 0
Password

| OK LogOut Close

Verfugbare Stufen: 1, 4 (die Stufen 2 und 3 sind nicht vorgesehen)

Funktion Stufe o Stufe 1 Stufe 4
(default) (Password: 1111) | (Password: 1234)
Grundlegende Arbeitsparameter und Konfiguration v v v

‘Schaltflache "Tune" mit Standardparametern

Konfiguration von DI1 und DI2

Konfiguration der Eingange Al1 und Al2

Tune bearbeiten > Korrektur CT

Tune bearbeiten > Hilfsspannung

Tune bearbeiten > Nennspannung

Schaltflache Tune > Eingang1 > Kalibrierung 0

Schaltflache Tune > Eingang1 > Kalibrierung SPAN

Schaltflache Tune > Eingang2 > Kalibrierung 0

X | % | x| % |[x|%[x ||

X | X | X | X | X (X | X | X | %X | %
NANENENENENEANANENAN

Schaltflache Tune > Eingang2 > Kalibrierung SPAN

v’ - editierbarer Parameter, X - nicht editierbarer Parameter
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m Konfigurierbare Ein- und Ausgange

Der REVO C-Leistungsregler verfugt uber zwei digitale Eingange, bis zu zwei analoge Eingange und einen
Relaisausgang. Einige Modelle verfigen auch Uber einen Analogausgang zur erneuten Ubertragung eines
Messwerts an andere Automatisierungsgerate. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Funktionen
dieser Ein- und Ausgange und ihre Interaktion mit anderen Funktionen des Leistungsreglers beschrieben.

11.1 Digitale Eingange

Der REVO C-Leistungsregler verfugt Uber zwei optisch isolierte digitale Eingange, die an Bedienfeldschalter

oder andere Automatisierungsgerate wie einen Temperaturregler oder einen speicherprogrammierbaren

Regler angeschlossen werden kénnen. Verwenden der Digital In 1-Funktion und der Digital In 2-Funktion

im Hardwaremenu Jeder digitale Eingang kann so konfiguriert werden, dass einer der folgenden Schritte

ausgefuhrt wird:

+ Enable: Die Ausgangsleistung ist ausgeschaltet, sofern dieses Signal nicht eingeschaltet ist. Wenn beide
Digitaleingange auf diese Option eingestellt sind, hat der Status des Digitaleingangs 2 Vorrang (Dl2-
Standardkonfiguration).

Voltage Feedback:Dieses Signal uberschreibt die Ruckkopplungseinstellung. Wenn dieses Signal
eingeschaltet ist, verwendet der Regelkreis eine Spannungsruckkopplung. Wenn das Signal ausgeschaltet
ist, kehrt die Schleife zur Einstellung der Ruckkopplungsparameter zurtck (Dl1-Standardkonfiguration).

Local / Remote: Dieses Signalwahlt aus, wie der Sollwert eingestellt wird. Wenn dieses Signal eingeschaltet
ist, wird der Sollwert des Regelkreises Uber die Tastatur oder Uber die Kommunikation eingestellt. \Wenn
dieses Signal ausgeschaltet ist, wird der Sollwert Uber einen Analogeingang eingestellt. Wenn ein digitaler
Eingang auf diese Funktion eingestellt ist, kann die Local / Remote (L / R) -Taste auf der Vorderseite nicht
zur Auswahl der Sollwertquelle verwendet werden.

SP Analog In 1 / 2: Dieses Signal wahlt aus, welcher der beiden Analogeingange als Quelle fur den
Sollwert verwendet wird, wenn der Fernsollwert wirksam ist. Wenn dieses Signal ausgeschaltet ist, ist der
Analogeingang 1 die Quelle des Fernsollwerts. Wenn das Signal eingeschaltet ist, ist der Analogeingang 2
die Quelle des Fernsollwerts.

Logging: Dieses Signal schaltet die Datenprotokollierung ein oder aus. Wenn das Signal eingeschaltet ist,
werden Daten protokolliert. Wenn das Signal ausgeschaltet ist, werden keine Daten protokolliert. Wenn
dieses Signal eingeschaltet ist, ersetzt es die Einstellung des Protokollierungsparameters im erweiterten
Setup-Menu.

Fast Enable (SSR Input): Konfiguration fur die SSR-Eingabe (sieche Abbildung in Abschnitt 8.7.1). Diese
Eingangskonfiguration erméglicht die Steuerung des Gerats mit einem Logiksignal (EIN / AUS) mit einer
Spannung von 4 + 30 VDC, 5 mA max. (EIN> 4 VDC AUS <1 VDC) - 3 Hz max. Einschaltzeit min. 100 ms. Wenn
der Fast Enable-Eingang aktiviert ist, wird automatisch das Auslosen des Phasenwinkels ausgewahlt.

Alarm Reset: Setzen Sie den Alarmrelaisausgang zuruck, wenn ein oder mehrere Alarme ausgelost
wurden. Wenn diese Funktion ausgewahlt ist und der digitale Eingang eingeschaltet ist, wird der HB-Alarm
zuruckgesetzt. Wenn der Digitaleingang ausgeschaltet ist und das Problem weiterhin besteht, wird der
Alarm erneut aktiviert.

Informationen zum Konfigurieren der Verwendung dieser Signale durch den Leistungsregler finden Sie unter
‘Digital In 1-Funktion” und “Digital In 2-Funktion” im Abschnitt 9.4.4 Hardware menu.

11.2 Analogeingang 1: Sollwert

Um die Stromversorgung der Last mit einem Gerat wie einem Temperaturregler zu steuern, schlieBen Sie das
Steuersignal an den Analogeingang 1 an.

Dieser Eingang akzeptiert Strom-, Spannungs- und Potentiometersignale. Das Signal wird als Sollwert
interpretiert, indem der gemessene Wert mit dem Skalenendwert des Eingangs verglichen wird. Beispielsweise
betragt der Sollwert 50%, wenn der Analogeingang 5 V erkennt und der Eingang so konfiguriert ist, dass er 0
bis 10 VDC empfangt. Konfigurieren Sie den Leistungsregler so, dass er das Signal Uber das Hardware-Menu
erkennt. Siehe ,Analog In 1" in Abschnitt 9.4.4 Hardware-Meni. Anweisungen zur Verkabelung finden Sie in
Abschnitt 8.9 Anschlussbild.
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11.3 Analogeingang 2: Sollwert oder Feedback

Diese Eingabe kann vom Benutzer konfiguriert werden. SchlieBen Sie ein analoges Signal an, das Folgendes
anzeigt:

- Ein alternatives Sollwertsignal

- Gemessene Leistung, Spannung oder Strom von einem externen Gerat, das als Ruckmeldung verwendet wird
Dieser Eingang akzeptiert Strom-, Spannungs- und Potentiometersignale. Das Signal wird interpretiert, indem
der gemessene Wert mit dem Skalenendwert des Eingangs verglichen wird. Beispielsweise betragt das Signal
50%, wenn der Analogeingang 12 mADC erkennt und der Eingang so konfiguriert ist, dass er 4 bis 20 mADC
empfangt.

Konfigurieren Sie den Leistungsregler so, dass er das Signal erkennt und wie der Leistungsregler es im
Hardwaremenu verwendet. Siehe ,Analog In 2" in Abschnitt 9.4.4 Hardware-Menu. Anweisungen zur
Verkabelung finden Sie in Abschnitt 8.7/8.9 Anschlussbild.

11.4 Alarme und Alarmrelaisausgang

Wenn ein Alarm auftritt und der Zustand weiterhin besteht, wird das Alarmrelais abgeschaltet. Das Alarmrelais
wird aktiviert, wenn die Elektronik der Steuerung uber den Hilfsstromeingang mit Strom versorgt wird und
keine Alarme vorliegen.

Wahlen Sie mit der Einstellung Alarmfunktion in Absatz aus, welche Bedingungen den Alarmrelaisausgang
bestimmen 9.4.4 Hardware menu.

Alarm Function Options

Alarmausgang wird aktiviert fir...
Heater | Shorted Ko\r;\(/r;t;?‘g'(stlon Heat Sink
Break SCR g Ubertemperatur
Fehler

None X
Heater Break (HB) X X
SCR Short (SC) X X
Hb / SC X X X
Watchdog (WD) X X
WD / HB X X X
WD / SC X X X
WD / SC / HB X X X X

HINWEIS! Der Alarmrelaisausgang zeigt einen Alarm an, wenn die Temperatur des Klhlkérpers
zu hoch ist, auch wenn die Alarmfunktion im Hardwarement auf Keine eingestellt ist.

HINWEIS! Der Leistungsregler Uberwacht nur dann, ob die Heizung unterbrochen oder
kurzgeschlossen ist, wenn dies in der fir die Alarmfunktion ausgewahlten Option enthalten ist.
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@ Alarmbeschreibung

12.1 Heater Break - Heizstromalarm

Mit dieser Option k&nnen Sie einen Lastbruch diagnostizieren. Die Diagnose basiert auf dem Vergleich des
Wertes des Nennwiderstands der Last mit dem in Echtzeit gemessenen Widerstand. Der Nennwiderstand
wird anhand der Parameter Nennspannung (Nom Line V) und Nennstrom (Nominal ) berechnet.

Nominal Resistance R=Nom Line V/Nominal |

Der Alarmschwellenwert ist der Wert des Nennwiderstands, der um den durch den Parameter HB Sense
definierten Prozentsatz erhoht wird

Beispiel:

\Widerstand 2200W bei 220V

Leistung / Spannung = A -> 2200/220 = 10A

+ Non Line V: 220 V.

+ Nominal I: 10A

« Nennwiderstand (Nominal resistance) R = 22 Ohm

HB-Erfassungsparameter - 20% -> Schwellenwert = 22 + (22 x 20/100) = 22 + 4,4 Ohm = 26,4 Ohm

304
HB sense (+20%)
26,4 25

22:R (\5/(;) /\ 7\

NO ALARM

Der Alarm wird aktiviert, wenn der erkannte Laufzeitwiderstand den Wert von 26,4 Ohm Uberschreitet.

No HB delay
304 | ALARM
HB sense (+20%)

26,4 25
22:R (\%)ﬁ { }: L

Mit dem Parameter HB Delay kann der Alarmintervention verzogert werden.

HB delay (es: 2.5 sec.) HB delay (es: 2.5 sec.) .ALARM
30+ g NO ALARM 30 I_
HB sense (+202°§) —_ : HB sense (+202°§) L_—:—
26,4 B 26,4 B
22:R (V/) j L' 22:R (V/I) j }
20 [ ' ' 20 [ ' '
15 15
10+ 10
Ohm Ohm
5 5
0 0

Empfindlichkeit (HB-Erkennung) und Verzdogerung (HB-Verzdgerung) konnen je nach Anwendung variiert
werden (siehe Parameter auf den Seiten 43).

69



REVO C 2PH von 1100A bis 2100A Bedienungsanleitung

12.2 AUX High

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Hilfsversorgungsspannung die festgelegten Bereiche Uberschreitet.
Wenn die Alarmsituation langer als 5 Sekunden anhalt, wird das Gerat geschutzt.

12.3 AUX Low

Dieser Alarm wird angezeigt, wenn die Hilfsversorgungsspannung unter den festgelegten Bereichen liegt.
Dieser Alarmzustand kann zu einem fehlerhaften Betrieb des Gerats fuhren.

12.4 ComError

Wenn die Kommunikationsuberwachungsfunktion aktiviert ist (Watchdog EIN), wird dieser Alarm aktiviert,
wenn innerhalb der durch den Parameter WD-Zurlcksetzen® festgelegten Zeit kein Datenubergang stattfindet.

12.5 AUX Line Loss

Dieser Alarm wird aktiviert, wenn keine Hilfsspannung anliegt.

12.6 SD Error

Wenn die Protokollierungsoption vorhanden ist, wird dieser Alarm aktiviert, wenn ein Schreibfehler im SD
Speicher gefunden wird.

12.7 SHRT

Dieser Alarm wird aktiviert, wenn das Gerat einen Kurzschluss in einem der Stromversorgungsgerate feststellt.
Dieser Alarm kann auch aktiviert werden, wenn der vom Gerat gemessene Strom mehr als 80% des in Nominal
| eingestellten Werts betragt.

12.8 SCR Temp

Dieser Alarm wird aktiviert, wenn die Kuhlkorpertemperatur den eingestellten Schwellenwert (80°C)
Uberschreitet.

12.9 Line Loss
Dieser Alarm wird aktiviert, wenn L1 und L2 nicht erkannt werden.

12.10 Phase Loss
Dieser Alarm wird aktiviert, wenn L1 oder L2 oder L3 nicht erkannt werden.
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“Enable” Funktion in statischer Einheit

Die Funktion “Enable” kann auf verschiedene Arten funktionieren

- vom Digitaleingang

- von der seriellen Schnittstelle

- Uber Digitaleingang + serielle Schnittstelle

- von FieldBus

- Uber Digitaleingang + Feldbus

Zur Vereinfachung in den verschiedenen Diagrammen wird der Befehl ‘enable” von der seriellen Schnittstelle
durch einen "Software-Kontakt" dargestellt, der als Sws abgekurzt wird, und der Befehl vom digitalen Eingang
wird als Swy abgekurzt,

13.1 Nur Digitaleingang verwenden

Durch Einstellen des Digitaleingangs auf ,Aktivieren” kann die Freigabe Uber den Digitaleingang gesteuert
werden.

Durch SchlieBen des Digitaleingangs Uber den Swi-Kontakt wird das Gerat aktiviert und durch Offnen
des Digitaleingangs wird das Gerat deaktiviert. Der Status kann auf Bit 2 von Parameter 14 an der seriellen
Schnittstelle abgelesen werden.

Wenn Bit 2 = 1. Aktiviert

Wenn Bit 2 = 0: Deaktiviert

External
/ X DI Instrument Enable
Contact

sw, | |

DI Configurated like “Enable” function

Sw,, = Switch hardware
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13.2 Nur serielle Schnittstelle RS485 verwenden

Die statische Einheit verfugt immer Uber eine serielle RS485-Modbus-RTU-Schnittstelle.

Durch Einstellen des Digitaleingangs auf ,Nicht verwendet" oder anders als ,Aktivieren" kann die Freigabe
uber die serielle Schnittstelle mit Bit 2 von Parameter 14 gesteuert werden

\¥enn Bit 2 = 1. Aktiviert

\Wenn Bit 2 = 0: Deaktiviert

Software switch
from communication

SwS i
DI Instrument Enable

I

/

DI Function Configurated like “Not Used” or different from “Enable”

Sw, = Switch software

13.3 Verwenden des digitalen Eingangs + des seriellen Anschlusses RS485

Die statische Einheit hat die serielle Schnittstelle als Standard RS485 Modbus RTU immer vorhanden.

Der externe Kontakt Swy und der interne Softwarekontakt Sws sind in Reihe geschaltet.

Wenn Sie also die statische Einheit aktivieren mochten, mussen beide Kontakte aktiviert sein.

Jede Variation des am digitalen Eingang (DI) angeschlossenen Swy-Kontakts wird am internen Sws-Kontakt
angezeigt, um einen korrekten Betrieb zu ermaoglichen.

Uber die serielle Schnittstelle kann der Status des Sws-Kontakts mit Bit 2 von Parameter 14 geandert werden,
wobei zu berucksichtigen ist, dass dieser Uberschrieben wird, wenn der digitale Eingang anschlieBend
geandert wird.

Diese Konfiguration ist nutzlich, um einen externen Kontakt fur eine Sicherheits- oder Notfallalternative zum
seriellen Befehl zu haben.

Software switch
from communication

Sw, |
External
DI Instrument Enable
Contact

Sw, | |

DI Configurated like “Enable” function

Sw,, = Switch hardware Sw, = Switch software
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13.4 Nur FieldBus verwenden

Die statische Einheit kann optional mit einem FieldBus (Bsp.: Profinet) bestellt werden.

Diese Option schreibt die Werte kontinuierlich auf das Gerat und halt sie auf dem neuesten Stand.

Mit dem Feldbus kann der Status des Sws-Kontakts mit Bit 2 der ,Befehlstabelle” geandert werden (siehe
Kommunikationshandbuch des jeweiligen FieldBus).

Software switch
from communication

Sw_|

S

DI Instrument Enable

I

/

DI Function Configurated like “Not Used” or different from “Enable”

Sw, = Switch software

HINWEIS:

Die geschriebenen Parameter sind:

- Befehlstabelle

- Referenz

- Neuskalierung

Wenn der FieldBus aktiv, aber nicht verbunden ist, werden diese Werte auf 0 gesetzt
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13.5 Verwenden von Digitaleingang * FieldBus

Die statische Einheit kann optional mit einem FieldBus (Bsp.: Profinet) bestellt werden.

Diese Option schreibt die Werte kontinuierlich auf das Gerat und halt sie auf dem neuesten Stand.

Der externe Kontakt Swy und der interne Softwarekontakt Sws sind in Reihe geschaltet.

Wenn Sie also die statische Einheit aktivieren mdéchten, mussen beide Kontakte aktiviert sein.

Mit dem FieldBus kann der Status des Sws-Kontakts mit Bit 2 der ,Befehlstabelle® (siehe
Kommunikationshandbuch des jeweiligen FieldBus) geandert werden, wobei zu beachten ist, dass der Swy
Kontakt ebenfalls geschlossen sein muss, um ihn zu aktivieren.

Diese Konfiguration ist nutzlich, um einen externen Kontakt fur eine Sicherheits- oder Notfallalternative zum
FieldBus zu haben.

Software switch
from communication

Sw, |
External
DI Instrument Enable
Contact

Sw, | |

DI Configurated like “Enable” function

Sw, = Switch hardware Sw, = Switch software

HINWEIS:

Die geschriebenen Parameter sind:

- Befehlstabelle

- Referenz

- Neuskalierung

Wenn der FieldBus aktiv, aber nicht verbunden ist, werden diese Werte auf 0 gesetzt.
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@ Betriebsart

Die richtige Auswahl der Betriebsart erlaubt die Optimierung des Thyristorstellers fur die angeschlossene
Last. Die Betriebsart ist bereits nach Ihren Bestellangaben eingestellt worden. Sollten Sie eine Anpassung
vornehmen mussen, konnen Sie dies Uber die Programmiersoftware oder das Bedienfeld durchfuhren.

A Achtung: Diese Anderung darf nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

14.1 ZC - Nullpunktschaltend (Zero Crossing)

Nullpunktschaltend wird zum Beispiel mit dem Logikausgang von Temperaturreglern verwendet. Dabei
arbeitet der Thyristor wie ein Schalter. Die Zykluszeit wird vom Temperaturregler vorge-geben. Da der Thyristor
im Nulldurchgang EIN- und AUS schaltet, werden Storimpulse minimiert.

A BEAN EAus
Versorgungsspannung (V)

Aviviviviviviviviviviviviviviviv-

Lastspannung (V)

Aviviviviviviviviviviviviviviviv-

SSR signal vom Regler

14.2 BF - Pulspaketbetrieb (Burst Firing)

Der BF ist dem Einzelzyklusbetrieb SC ahnlich, aufeinanderfolgende ON Zyklen sind aber zwischen 1 und
255 wahlbar, wobei das auf ein Eingangssignal von 50% bezogen ist. Bei Einstellung 1, wird als Ein-Zyklus
geschaltet. Beim Pulspaketbetrieb werden die elektromagnetischen Storungen reduziert, weil der Thyristor
im Nulldurchgang schaltet.

Das Beispiel zeigt Pulspaketbetrieb mit ,Min Cycle" = 4.

BWAN WAus
Versorgungsspannung (V)

Lastspannung (V)
25%

50%
75%

100%

75



REVO C 2PH von 1100A bis 2100A Bedienungsanleitung

@ Regelungsart (Control Mode/Feed-back

Die Regelungsart wurde bereits gemal Bestellangaben, wie in der Bestellnummer definiert, konfiguriert. Die
Bestellnummer ist auf dem Typenschild angegeben. Die Regelungsart kann mittels Software-Konfigurator
oder Uber die Geratefront geandert werden.

A Achtung! Diese Anderung darf nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

Die Art der Regelung wird durch den Parameter ,Control Mode" im ,Menu Adv Setup “ definiert.

Wenn der konfigurierbare Digitaleingang auf ,Wechsel zu V Regelung" steht wird bei geschlossenem digitalem
Eingang, von der momentan eingestellten Regelungsart, zur V-Regelung gewechselt

Zur Auswahl stehen folgende Moglichkeiten:

m V2 = Quadratische Spannungsregelung U?.

Es wird das Quadrat der Lastspannung proportional zum Eingangssignal geregelt. Dies bedeutet, dass das
Eingangssignal zu einem Leistungsbedarf wird. Die Leistung bleibt konstant, wenn sich die Lastimpedanz
nicht andert.

mv = Spannungsregelung.

Das Eingangssignal ist proportional zur Ausgangsspannung. Dies bedeutet, dass das Eingangssignal die
Spannung an der Last regelt. Dieser Modus kompensiert die Spannungsschwankungen der Eingangsleitung.

n I = Stromregelung.

Das Eingangssignal ist proportional zum Stromausgang. Dies bedeutet, dass das Eingangssignal den Strom
der Last regelt. Dieser Modus halt den Strom auch dann aufrecht, wenn sich die Lastimpedanz andert.

m P(VxI) = Leistungsregelung.

Das Eingangssignal ist proportional zur Ausgangsleistung. Dies bedeutet, dass das Eingangssignal die
Leistung der Last regelt. Die Leistung bleibt auch dann konstant, wenn sich Spannung und Lastimpedanz
andern. Dieser Steuermodus wird bei Siliziumkarbidelementen verwendet, die inren Widerstandswert mit der
Temperatur und mit dem Alter andern. Zusatzlich werden die Spannungsschwankungen der Netzversorgung
kompensiert.

E 12 = Quadrat Stromregelung.
Das Eingangssignal ist proportional zum Quadrat des Ausgangstromes. Diese Art der Regelung wird fur

Anwendungen empfohlen, bei denen die Last Kalt- Widerstandsverhalten aufweist.

m None = Keine Regelung - Open Loop. Der Eingang ist proportional zum Zundwinkel (o).

m External = Externe Regelung (0..10 V, 4..20 mA oder 0..20 mA).

Das Eingangssignal ist proportional zu einem externen Signal. Dies bedeutet, dass das Eingangssignal
den Sollwert des Leistungsstellers vorgibt. Die Aufgabe des Leistungsstellers ist es das entsprechende
Ausgangssignal durchzuschalten und konstant zu halten. Dieser Steuermodus wird beispielsweise bei
galvanischen Systemen verwendet, bei denen es notwendig ist, den Stromwert Uber die Elektroden zu steuern.
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@ Elektronikkarten: Zugang und Substitution

Entfernen Sie die Stecker, l0sen Sie die beiden M6-Schrauben wie im Bild gezeigt und ziehen Sie die Platine
mit der Halterung heraus.
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@ Versorgungsspannung der Elektronik

Der REVO C Thyristorleistungssteller bendtigt eine Spannungsversorgung fur die Elektronikkarten. Der maximale
Verbrauch betragt 8VA. Die Spannungsversorgung fur die Elektronikkarten wurde entsprechend der Bestellnummer
konfiguriert. Die Bestellnummer ist auf dem Typenschild angegeben.

Steuerkabel von den Spannungsquellen getrennt sind.

j © WARNHINWEIS! Bevor Sie das Gerat anschlieBen oder trennen, prifen Sie, ob die Strom- und
© Nur spezialisiertes Personal

Anschlussklemme M4 | Beschreibung / Funktion
1 Spannungsversorgung fur Elektronikplatinen (Hilfsspannung)
2 Kein Anschluss, nicht verwenden
3 Spannungsversorgung fur Elektronikplatinen (Hilfsspannung)

Die Hilfsspannung kann geandert werden, indem die entsprechenden Jumper auf der Elektronikkarte
umgesteckt werden. Abhangig von der Bestellnummer werden unterschiedliche Transformatoren verwendet.
Welche Jumper gesteckt sein mussen, hangt von dem eingebauten Transformator ab.

Entsprechend der Bestellung Andern in
Jumper JP1 und JP2 gesteckt Nur Jumper JP3 gesteckt
Trafo-Bereich Netzspannung Trafo-Bereich Netzspannung
901135V 100/120V
180:265V 200/208/220/230/240V

Achtung! Verbinden Sie niemals alle Jumper JP1+JP2+JP3 gleichzeitig oder JP3 + einen anderen
Jumper, JP3 muss immer alleine sein, folgen Sie nur der gezeigten Konfiguration.

Sobald die Position der Jumper geandert wurde, tragen Sie den korrekten Wert in Par P43 ein (siehe
nachste Seite).

Achtung! Die Hilfsspannung wird auch fiir den Ziindgleichlauf verwendet und muss daher in Phase
mit der Lastspannung sein.
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Sequenz zum Schreiben des Hilfsspannungswerts:

Klicken Sie auf "Actual Level” und geben Sie das Passwort "1234" REVO ©

ein, um Zugang zu Level 4 zu erhalten Mjwbusmress [ potuat Leve4 | —REVO C
! Fast Tune —

SC HB

! Log In Actual Level: 4 §

Password

| OK LogOut Close

Klicken Sie auf die Schaltflache REVO C

‘Fast Tune’ dress Actual Level: 4 | RE

—

ON SC HB TH ILim

Geben Sie den Spannungswert in das Feld “AuxVoltage' S0 C Tune

ein und drucken Sie die Eingabetaste. SM e g w0 e

Unik Calibration

REVO C 1PH

18.1 Sicherungsplatinenschutz
Die Hauptplatine ist mit Sicherungen abgesichert.
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@ 24-\VDC-Eingang Zusatzliche Zusatzleistung (option)

Der 24 Vdc-Hilfsversorgungseingang in Klemmenblock M6, Klemmen 1 und 2, kann als Hilfsstromversorgung
verwendet werden, wenn das Hauptnetzwerk ausfall. Diese Hilfsstromversorgung halt die
Kommunikationsschaltungen mit Strom versorgt, so dass Daten an das Uberwachungssystem Ubertragen
werden konnen.

M4

+24VDC Input .
+5% M6

Current: 500mA

HoL68L.L9Svecil

LI 91 Gl ¥l €l T1
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Bedienungsanleitung

@ RS485 serieller Anschluss

Die serielle Kommunikationsschnittstelle RS485 ist an den Befehlsterminals verfugbar.
An dieser Schnittstelle kann ein Netzwerk von bis zu 127 REVO C betrieben werden.

Anschluss- Beschreibung /
Klemme M5 Funktion

7 RS485 A+

8 RS485 B-

Andere serielle Schnittstellen sind optional erhaltlich.

Profibus-

Konfigurationsanschliisse

M4

HoL68L.L9G¥v€C 1

LIS YL €L 2L

Ethernet-

Konfigurationsanschliisse

M4

hol68L9SVv€C1

—
o
=
o
-
~
—
o
—
=3
B
b=

Achtung: Wenn der Busport nicht
angeschlossen ist oder fehlerhaft
ist, werden alle beschreibbaren
Parameter aufdenWert 0 gesetzt.
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@ Interne Sicherung

Der Leistungssteller hat eine interne Sicherung mit niedriger I°t fur den Thyristorschutz gegen Kurzschlusse.
Die Sicherungen mussen einen I°t von 20% weniger als der Thyristor I°t haben (I°t = Schmelzintegral). Der
Garantieanspruch erlischt, wenn keine geeigneten Sicherungen verwendet werden.

Deckel abnehmen, Schrauben und Sicherungen entfernen.
DREHMOMENT fiir M12 Sicherungsschrauben min: 32 Nm bis Max: 52 Nm

600V
200 kAgrms symmetrisch A.L.C.
: ) Menge
Size SicherungS'CODE Gesamt- Leistungsverlust SICherung I t furjede
strom W) Empfohlene wert | Vac | ppase
(Arms) A2s (bei 660V)*
1100A | FU800SIBSQB3690700V 800 118 480.000 690 2
1400A | FU1250SIBSQB3690700V 1250 147 1.750.000 690 2
1600A | FU1400SIBSQB3690700V 1400 161 2.200.000 690 2
1800A | FU1400SIBSQB3690700V 1400 161 2.200.000 690 2
2100A | FU1600SIBSQB3 600V 1600 190 3.700.000 600 2
17t wird fur den K-Wert in Funktion von Vac bei 500V multipliziert. Kist gleich 0,7
(ex:480.000 X 0,7 = 336.000). Bei 660 VAC ist K gleich 1.
690V
200 kAgrms symmetrisch A.l.C.
N Qty for
Size Sicherungs-CODE Gesamt- |, = o FUSE I°T value each
strom Suggested A2s Vac Phase
Loss (W) c
(Agms) (at 2000V)
1100A FU1000SIBSQB31000V 1000 150 1.900.000 1000 2
1400A FU1250SIBSQB3900V 1250 108 3.300.000 Q00 2
1600A FU1400SIBSQB3900V 1250 210 3.900.000 Q00 2
1800A FU1400SIBSQB3900V 1400 210 3.900.000 900 2
2100A FU1400SIBSQB3900V 1400 210 3.900.000 Q00 2

17t wird fur den K-Wert in Funktion von Vac bei 700V multipliziert. Kist gleich 0,73
(1.900.000 X 0,73= 1.387.000). Bei 1000 Vac Kiist K gleich 1.
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Achtung! Die High speed - Superflinken Sicherungen werden nur fur den Thyristorschutz
verwendet und kénnen nicht zum Schutz der Installation verwendet werden.

werden. Siehe Tabelle oben.

WARNHINWEIS! Bei angeschlossener Versorgungsspannung ist der Thyristor mit einer
gefahrlichen Spannung verbunden. Offnen Sie den Sicherungshalter nicht und berlihren Sie
nicht die elektrischen Komponenten.

ij Achtung! Der Garantieanspruch erlischt, wenn keine geeigneten Sicherungen verwendet

600V 690V

T 1.0 1.4
/ /
K / K Ny /

0.8 :
o7t /
0.6 1.0

/
0.4/ 0.8
0.73
0.2 0.6
200 400 600 800 700 900 1100 1300
500
Vac — Vac —
(Line voltage) (Line voltage)
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