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‘ Konformitatserklarung

Konformitatserklarung - Declaration of conformity c €

PRODUKTHERSTELLER /7 PRODUCT MANUFACTURER:

== == CDAutomationS.R.L.
= = = Controllers, Drives & Automation

Via Picasso, 34/36 - 20025 Legnano (M- Italy

Pl 08925720156 -Tel. +39 0331 577479 - Fax +39 0331 579479
E-mail info@cdautomation.com - Web: www.cdautomation.com

Erklaren Sie, dass das Produkt / Declare that the product:

Revo S 1PH 60-210A

PRODUKTBESCHREIBUNG: Elektrische Leistungsregelung
ANWENDUNGSUMFANG: Warmekontrollprozess
PRODUCT DESCRIPTION: Electric power control

SCOPE OF APPLICATION: Thermal control process

ERFULLT DIE ANFORDERUNGEN DES STANDARDS:
Elektrische Sicherheitsnorm EN60947-1: 2007 + A1 2011, A2 2014
EN60947-4-3: 2014
Generische Emissionsnorm  EN60947-4-3: 2014 Gruppe 1 Klasse A Emissionen
Allgemeine Immunitatsnorm EN60947-4-3: 2014 Industrielle Immunitat

FULFILS THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD:

Electrical safety Standard EN60947-1. 2007 + A12011, A2 2014
EN60947-4-3: 2014

Generic Emission standard  EN60947-4-3: 2014 Group 1 Class A emissions

Generic Immunity standard  EN60947-4-3: 2014 Industrial Immunity

CDAutomation declares that the products above mentioned are conforming to the directive
CDAutomation erklart, dass die oben genannten Produkte der Richtlinie entsprechen
Niederspannungsrichtlinie

EMC directive updated 2014/30/EU,

Low Voltage Directive updated 2014/35/EU

Ausgegeben am: 20/03/2017
Issued on: 20/03/2017

Alleinvorstand und
gesetzlicher Ve

/ S%ne Brizzi
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REVO S 1PH von 60A bis 210A Bedienungsanleitung

. Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel beinhaltet wichtige Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu gefahrl-
ichen Personenschaden, zum Tode oder auch schweren Schaden am Thyristorsteller und Teilen lhrer Anlage
fuhren.

Die Installation darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal erfolgen.

In der Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet, um die Hinweise fur Sicherheit und
Bedienbarkeit fur den Benutzer deutlicher zu machen:

............................................................................................................

der unsachgemaBe Betrieb zu schweren Verletzungen oder Tod durch :
Stromschlaggefahr fuhren kann. Symbol: (ein Blitz in einem Dreieck) geht einem  :
Stromschlaggefahr VORSICHT oder WARNUNG Sicherheitshinweis voraus. :

j Warnhinweise oder Gefahren, fur die weitere Erklarungen erforderlich sind, :

i Dieses Symbol ist bei allen Betriebsverfahren vorhanden, bei denen

als auf dem Etikett am Gerat angegeben werden konnen. Beachten Sie die :
weiteren Informationen im Benutzerhandbuch. :
Das Gerat entspricht den Richtlinien der Europaischen Union. :
Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien und Normen, die fur die Einhaltung der :
Richtlinien verwendet werden, finden Sie in der Konformitatserklarung. :
Wenn als cUL gelistet bestellt, ist das Gerat ein gelistetes Gerat nach

UL Underwriters Laboratories. Es wurde nach ANSI / UL® 508-Standards fur :
industrielle Schaltschranke untersucht und entspricht CSA C22.2 # 14. :
Fur weitere Details suchen Sie nach Datei E231578 auf www.ul.Com

A ESD-empfindliches Produkt, verwenden Sie geeignete Erdungs- und§
Atad VorsichtsmaBnahmen, wenn Sie das Gerat installieren oder warten. .

Werfen Sie das Gerat nicht in den Mull, verwenden Sie geeignete Recycling-
Techniken oder wenden Sie sich an den Hersteller, um es ordnungsgeman zu ¢
entsorgen. :

............................................................................................................

Ein “HINWEIS" markiert eine kurze Nachricht, die Sie auf ein wichtiges Detail aufmerksam macht.

Eine “WORSICHT" Sicherheits-Warnmeldung weist auf Informationen hin, die fur den Schutz dieses Thyristors,
der Anlage und lhrer Ausrustung wichtig sind. Seien Sie dann besonders vorsichtig und befolgen Sie die
Hinweise, die fur Ihre Anwendung gelten.

Eine “WARNHINWEIS" Sicherheitsmeldung weist auf Informationen hin, die wichtig sind, um Sie, andere
Personen und Gerate vor Schaden zu schutzen. Achten Sie sehr genau auf alle Warnungen, die fur lhre
Anwendung gelten.

Sicherheitshinweise

WARNHINWEIS! Um Sach- und Personenschaden, Verletzungen und den Verlust von Leben zu
vermeiden, halten Sie sich bei der Installation und dem Betrieb dieses Produkts an die geltenden
Elektrovorschriften und Standardverfahren fur die Verdrahtung. Andernfalls kann es zu Schaden,
Verletzungen und Tod fuhren.

WARNHINWEIS! Alle Wartungsarbeiten, einschlieBlich Inspektion, Installation, Verdrahtung, Wartung,
Fehlersuche, Sicherung oder anderer vom Benutzer zu wartenden Komponenten, durfen nur von
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qualifiziertem Fachpersonal durchgefuhrt werden. Das Wartungspersonal muss dieses Handbuch
lesen, bevor es mit der Arbeit fortfahrt. Wahrend der Wartung darf nicht qualifiziertes Personal nicht
an diesem Gerat oder in unmittelbarer Nahe arbeiten.

WARNHINWEIS! Wahrend dem Betrieb ist der Thyristor Leistungssteller an gefahrlichen Spannungen
angeschlossen. Entfernen Sie die Schutzabdeckungen nicht, ohne vorher die Spannungsversorgung
unterbrochen zu haben und die Anlage gegen Wiederherstellung der Stromversorgung zu sichern,
wahrend Sie das Gerat warten.

WARNHINWEIS! Nicht in Luft-, Raumfahrt- oder Nuklearanwendungen verwenden.
WARNHINWEIS! Die Einheiten sind nicht fur die Verwaltung kapazitiver und induktive Lasten entwickelt.

WARNHINWEIS! Die Schutzklasse des Leistungsstellers ist IP20, wenn alle Abdeckungen installiert
und geschlossen sind. Er muss in einem Gehause installiert werden, das alle notwendigen zusatzlichen
SchutzmaBnahmen fur die Umgebung und die Anwendung bietet.

WARNHINWEIS! Erden Sie den Leistungssteller uber die mitgelieferte Schutzerdungsklemme.
Uberprufen Sie, ob die Masse den Impedanz-Spezifikationen entspricht. Dies sollte regelmaBig
Uberpruft werden.

WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr. Warten Sie nach dem Ausschalten des Leistungsstellers
mindestens eine Minute, bis sich die internen Kondensatoren entladen haben, bevor Sie mit Arbeiten
beginnen, die Sie mit den elektrischen Anschlissen oder internen Komponenten in Kontakt kommen.

WARNHINWEIS! Die Installation muss durch elektromagnetische Schutzschalter oder Sicherungen
abgesichert sein. Die Halbleitersicherungen, die sich innerhalb des Leistungsstellers befinden,
sind als zusatzlicher Schutz fur Halbleitervorrichtungen fur UL klassifiziert. Sie sind nicht fur den
Nebenstromkreisschutz (branch circuit protection) zugelassen.

WARNHINWEIS! Verwenden Sie bei Spannungs- oder Strommessungen geeignete personliche
Schutzausrustung, entsprechend der beteiligten Spannungen und Lichtbogenpotentiale.

WARNHINWEIS! Uberprufen Sie, ob die Spannungs- und Stromstarken des Leistungsstellers fur die
Anwendung korrekt sind.

VORSICHT: Um eine Beeintrachtigung der Isolierung zu vermeiden, biegen Sie den Draht oder andere
Komponenten nicht uber die Sperzifikationen fur den Biegeradius hinaus.

VORSICHT: Schutzen Sie den Leistungssteller vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Vibrationen.

VORSICHT: Die Garantie fur den Leistungssteller erlischt, wenn die gepruften und zugelassenen
Sicherungen nicht verwendet werden.

VORSICHT: Nur geschultes und autorisiertes Personal darf auf interne elektronische Komponenten
zugreifen und an diesen arbeiten. Es mussen geeignete SchutzmaBnahmen gegen elektrostatische
Spannungen erfolgen (ESD SchutzmaBnahmen).

VORSICHT: Installieren Sie einen geeigneten RC-Filter an den Schutzspulen, Relais und anderen
induktiven Lasten.

VORSICHT: Die CDAutomation-Thyristoreinheiten sind fur die Verwendung mit Sinusnetzen mit einer
Nennfrequenz von 50-60 Hz ausgelegt. Jede Anwendung mit NICHT-SINUSOIDALEN, verzerrten oder
gestorten Netzen kann den korrekten Betrieb der Einheit beeintrachtigen.

HINWEIS! Verwenden Sie eine lokale Trennung, um den Leistungsregler fur Wartungsarbeiten zu
isolieren.

HINWEIS! Der Nominalstrom ist fur Umgebungstemperaturen von maximal 40 ‘C spezifiziert. Stellen Sie
sicher, dass in Ihrer Anwendung eine ausreichende Kuhlung fur jeden Leistungssteller ermoglicht. Der
Leistungssteller muss vertikal montiert werden. Das Kuhlkonzept muss verhindern, dass die von einem
Leistungssteller erwarmte Luft dazu fuhrt, dass die daruber montierten Leistungssteller die zulassige
Umgebungstemperatur Uberschreiten. Wenn Leistungssteller nebeneinander montiert werden, muss
ein Mindestabstand von 15 mm eingehalten werden.

HINWEIS! Verwenden Sie nur Kupferkabel und Leitungen, die fur den Gebrauch bei 75°C oder héher
ausgelegt sind.
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Um eine ausreichende Kuhlung zu gewahrleisten, mussen Kuhlkorper und Lufterabdeckung
periodisch gereinigt werden. Die Haufigkeit dieser Wartung hangt von den Umgebungsbedingungen
(Verschmutzungsgrad) ab. Uberprufen Sie regelmaBig, ob die Schrauben firr die Leistungs- und Erdklemmen
ordnungsgeman angezogen sind (sieche Anschlussplan).

Garantiebedingungen

Der Hersteller gibt auf seine Produkte 12 Monate Garantie. Muss nicht fur
Reparaturen oder Reparaturen verwendet werden. Die Garantie umfasst keine

Produkte mit geloschten Seriennummern. Das Produkt sollte an den Kunden

versendet werden.

Ersetzte Teile bleiben Eigentum des Herstellers.

CD Automation srl haftet in keinem Fall fur Personen- oder Sachschaden, die durch Manipulationen, falschen
oder unsachgemaBen Gebrauch oder in jedem Fall nicht in Ubereinstimmung mit den Eigenschaften des
Gerats und den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen entstehen.
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. Riicksendegenehmigung (RMA)

Kunden, die Artikel zurlicksenden méchten, unabhangig davon, ob sie wahrend des Transports falsch geliefert,
fehlerhaft oder beschadigt wurden, mussen zunachst ein RMA-Formular (Return Material Authorization)
ausfullen, um eine RMA-Nummer von der Serviceabteilung zu erhalten.

Fur Kunden steht ein vollstandiger Reparaturservice zur Verfugung. Vor dem Absenden des RMA-Formulars
und der Rucksendung von Produkten wird den Kunden empfohlen, sich an das technische Support-Team zu
wenden, um festzustellen, ob das Problem mit dem telefonischen Support behoben werden kann.

Wie der RMA-Dienst funktioniert
Das RMA-Formular und die Details finden Sie auf unseren Websites:

https:/~/www.cdautomation.com/de/rma-genehmigung-fuer-materialruecksendungen/

Bitte geben Sie beim Ausfullen des RMA-Formulars so genau wie moglich an, einschlieBlich aller relevanten
Bewerbungsdetails. Je mehr Informationen gegeben werden, desto schneller und grundlicher kann das
Problem gelost werden. Die erforderlichen Mindestinformationen sind:

1. Die vollstandige Modellnummer
2. Anzahl der zuruckgegebenen Einheiten

3. Die Seriennummer (n) der Einheiten

4. Eine Beschreibung des Problems (‘fehlerhaft” oder "unbekannt” ist nicht ausreichend).
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o Schaltung und Dimensionierung

Eine Phase mit ohmscher Last

.

V = Nennspannung der Last
| - Nennstrom der Last V
P = Nennleistung der Last

Offene Dreieckschaltung mit ohmscher Last

<R
3V

V = Nennspannung der Last
| = Nennstrom der Last
P = Nennleistung der Last

10
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9 Uberpriifung - Bestellnummer

2.1. Identifikation der Einheit

Achtung: Vor der Installation ist sicherzustellen, dass der Thyristor keine Beschadigungen
A aufweist. Sollten Sie Beschadigungen feststellen, wenden Sie sich bitte an den Handler, bei
dem Sie das Produkt erworben haben.
Der Geratecode zeigt alle Details Uber die Werkseinstellungen des Thyristorstellers. Das Etikett befindet sich
am Gehause, wie in der Abbildung dargestellt.
Uberprufen Sie, dass das Produkt mit lhrer Bestellung Ubereinstimmt.

Ser No.; 12345-6789-001 _ -
Mad : REVO XXXXXX-XXXXXXXXXX 41/2019 Made in italy

o C€

CD Automation s.r.|

- = |

THE RELAY EVOLUTION

11
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Bedienungsanleitung

2.2. Bestellnummern

B
BT -
Er N - -

description code description code
60A 0|60 Fixed fuse Std for all Units >40A F
QOA 0/ 9|0 Fixed fuse Std + CT + HB H
120A 1,20 Fixed fuse Std + CT (only in combination with REVO PC) Y
150A 150
180A 1,80 FAN VOLTAGE 13
210A 2|1 0 description code

No Fan < 90A o]
MAX VOLTAGE 7 Fan 110Vac >90A 1
description code Fan 220Vac >90A Std Version 2
480V 4 Fan 24Vdc >90A 3
600V 6
690V 7 APPROVALS 14

description code
AUX VOLTAGE SUPPLY 8 CE EMC For European Market [¢]
description code CE EMC + cUL® listed and cULus 508® listed L
No Aux Voltage without HB and/or Analog Input up to 210A o
included ]
With HB and/or Analog Input on all unit < 210A MANUAL 15
Aux Volt 24V ac-dc 4 o

description code

~— 1 | None (¢}
INPUT 9
— | | ltalian 1

description code

English 2
SSR S

German 3
0:10V dc \

French 4
4:20mA A

o
description code
Zero Crossing ZC z
Burst Firing 4 Cycles On at 50% Power Demand 4
Burst Firing 8 Cycles On at 50% Power Demand 8
Burst Firing 16 Cycles On at 50% Power Demand 6
Random firing (used with REVO-PC) R

CONTROL MODE 11
description code
Open Loop 0

T -
description code
Std unit with one fuse 1
High Sensitivity HB below 5A 5

12
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Bedienungsanleitung

e Technische Daten

3.1 Allgemeines
Material von Abdeckung und Sockel:

Gebrauchskategorie:
Schutzart:
Lastschaltung:

Versorgungsspannung fur die Elektronik
(nur mit Option HB):

Relaisausgang fur HB Alarm
(nur mit Option HB):

3.2 Eingang
Digitaleingang (SSR):
Digitaleingang (SSR) mit Option HB:

Analogeingang V.
Analogeingang A:
Digitaleingang kalibrieren (nur mit Option HB):

Polymer V2

AC-51 AC-55b

IP 20

1-PH Einphasige Last

24Vdc/ac (max 70mA)

0.5A a 125Vac

6 + 30Vdc 9mA Max (ON >5Vdc OFF <4Vdc)
4 + 30Vdc 5mA Max (ON >4Vdc OFF <1vdc)
3HZ Max on time min. 200 ms

0 + 10Vdc Impedanz 15kQ

0+ 20mMA / 4 + 20mA Impedanz 100Q

12 + 24Vdc/ac (max 4mA)

3.3 Ausgang
Last- SULelEliOTRED Max Slehstutiig I Verlustleistung | Isolations-
Spitzensperr- | Halte- | Spitzen- | Leck- | empfohlener | Frequenz- . 9
Strom | spannungs- N t t Wert fi bereich Thyristor + spannung
bereich (Ue) spannung strom strom strom ert flr ereic Sicherung Ui
(Uimp) (ein Zyklus) 500VAC
(A) (V) (480V) | (6oOV) | (mAeff) (1or(n£ec.) (mAeff) | tp=10msec (Hz) I=lInom (W) Vac
60 24+600 1200 | 1600 600 1900 15 10780 47+70 102 3000
Q0 24+600 1200 | 1600 600 1900 15 10780 47+70 145 3000
120 24+600 1200 | 1600 600 1900 15 14280 47+70 200 3000
150 24+600 1200 | 1600 300 5000 15 17500 47+70 205 3000
180 24+600 1200 | 1600 300 5000 15 30800 47+70 235 3000
210 24+600 1200 | 1600 300 5000 15 53900 47+70 304 3000

3.4 Lifterspezifikation (nur von 90 bis 210A)

Versorgungsspannung: 230Vac Standard
Versorgungsspannung: 115Vac Option

Versorgungsspannung: 24Vdc Option

Leistung 16\W (ein LUfter)
Leistung 14W (ein Lufter)
Leistung 7W (ein Lufter)

13



REVO S 1PH von 60A bis 210A

3.5 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

Installationsort

Seehohe

Feuchtigkeit

Verschmutzungsgrad

3.6 Derating-Kurve

Bedienungsanleitung

0-40 ‘C (32-104°F) bis zum Nennstrom.

Uber 40 “C (104°F) beachten Sie die Derating-Kurve,
-25 "C bis 70 "C (-13°F bis 158°F)

Nicht an Orten installieren, an denen direkte Sonnenbestrahlung,
leitender Staub, korrosives Gas, Vibrationen, \Wasser oder salzhaltige

Umgebung vorhanden ist.

Alle Sperzifikationen gelten bis 1000m Seehohe. Fur groRere Hohen
reduziert sich der maximale Laststrom um 2% fur jede 100m Uber

1000m.

5 - 95% relative Feuchte nicht kondensierend und vereisend

Bis Verschmutzungsgrad 2 (IEC 60947-1 6.1.3.2)

|I max = | nominal x K| 1,2

- 1-—l i l l
0,9
0,8
0,8
v 06

0,4
Sollten Sie héhere Schalt-
schranktemperaturen 02
(mehr als 50 ° C.) !
haben kontaktieren
Sie den Hersteller. 0

15 20 25 30 35 40 45 50 55

Schaltschranktemperatur °C

Betrieb bei Umgebungstemperaturen tUber 40°C nicht durch UL® abgedeckt

14
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Bedienungsanleitung

Uberprifen Sie den Thyristorsteller auf Beschadigungen, bevor
Sie mit der Installation beginnen. Sollte das Gerat einen Fehler
aufweisen, kontaktieren Sie den Handler, von dem Sie es bezogen
haben.

Uberprufen Sie, ob das Produkt mit Ihrer Bestellung Ubereinstimmt.
Um die Kuhlung zu gewahrleisten, muss der Thyristorstellerimmer
vertikal montiert werden.

Halten Sie die Mindestabstande in der Vertikalen und in der
Horizontalen wie dargestellt ein, dieser Bereich muss frei von
Hindernissen sein (Draht, Kupferschiene, Kunststoffkanal).
Werden mehrere Gerate im Schrank montiert, muss gewahrleistet
sein, dass die Luftzirkulation ungehindert, wie in der Abbildung
dargestellt, erfolgen kann.

Es kann es erforderlich sein eine LufterkUhlung einzusetzen.

4.1 Abmessungen und Gewicht

<>
=2 cm

AIR

125cm

1] [ et

>15cm

GroBe: SR12 (60A ohne Liifter)
W (mm): 93
D (mm): 170
H (mm:; 269
Gewicht (kg): 34
GroBe: SR15 (90-210A mit Lufter) H
W (mm): 93
D (mm): 170
H (mm):; 273
Gewicht (kg): 3.6
4.2 Montagebohrungen
9\5\ 71 (69
H1
SR12 - 1PH SR15 - 1PH
(60A ohne Lufter) | (90-210A mit Lifter)
H1 256 260
@ &

15
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9 Verdrahtungsanleitung

Der Thyristorsteller konnte durch Interferenzen von anderen Geraten oder Uber die

Netzversorgung gestort werden. Aus diesem Grund sind die folgenden VorsichtsmaBnahmen zu treffen:

- Spulenvon Schutzen, Relais und andere induktive Lasten mussen mit einem geeigneten RCFilter ausgestattet
sein.

- Verwenden Sie fur alle Ein- und Ausgangssignale abgeschirmte bipolare Kabel.

- Die Signalkabel durfen nicht in der Nahe oder parallel zu den Stromkabeln verlegt sein.

- Lokale Vorschriften zur elektrischen Installation sind immer einzuhalten.

Verwenden ausschlieBlich Kupferkabel, welche fur mindestens 90°C spezifiziert sind.

Leitungsbereiche (AWG, Leitungsklemmentyp (ZMVV)

Fur die weitere Auswahl der Installationsmaterialien und Drehmomente dient die nachstehende Tabelle:

Leistungsanschliisse (empfohlen)

T Klemment Drehmoment | Kabelquerschnitt Max. Drahtenden

yp yp Lb-in (N-m) mm? (AWG) Klemmenstrom UL-gelistet (ZMVV)
060 16 (5) . :
090 | Schraube M6 | 708 (B0) 25 (3) 150 s/ Fiexbe.
120 35(2)
150 50 (0) . .
180 | Schraube M8 141,6 (16.0) 70 (00) 250 G[\gzsestl-\gbz(fsﬂ?ilh
210 90 (000)

KabelgroBen der Steuerleitungen:
0.5 mm? (AWG 18)

KabelgréBen fir Erdungsanschluss (empfohlen):

16 mm? (AWG 6) bis 120A
25 mm? (AWG 4) bis 210A

5.1 Position der Anschlussklemmen

Ansicht von oben Ansicht von unten

Ln

" -
-
-

-
-
-
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5.2 Thermal Switch (OPTION)

Mit dieser Option wird die Ubertemperatur des Kuhlkdrpers erkannt.

Der Kontakt zwischen den Klemmen TS und TS, normalenweise geschlossen, &ffnet sich, wenn der Kuhlkorper
die Temperatur von 9o °‘C +/- 5" erreicht

Freier Kontakt normalerweise geschlossen.

230V max, 1A
Anschluss Beschreibung
TS Thermal Switch 1
TS Thermal Switch 2
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5.3 Leistungsanschliisse

WARNHINWEIS! Priifen Sie vor dem AnschlieBen oder Trennen des Gerates, dass die Strom-
und Steuerkabel von der Spannungsversorgung getrennt sind.

Anschluss Beschreibung
L1 Zuleitung der Phase 1 (Eingang des Thyristors)
T1 Lastanschluss Phase 1 (geschalteter Ausgang des Thyristors)

5.4 Ansteuerklemmen

WARNHINWEIS! Priifen Sie vor dem AnschlieBen oder Trennen des Gerates, dass die Strom-
und Steuerkabel von der Spannungsversorgung getrennt sind.

Anschlussklemmen Mz fiur SSR Eingang

Anschluss | Beschreibung / Funktion M1

1 Kein Anschluss, nicht verwenden

2 Kein Anschluss, nicht verwenden

3 Kein Anschluss, nicht verwenden / CT (Stromwandler Option) nur in Verbindung mit REVO
PC (Option ,Y")

4 Kein Anschluss, nicht verwenden / CT (Stromwandler Option) nur in Verbindung mit REVO
PC (Option ,Y")

5 Kein Anschluss, nicht verwenden

6 Kein Anschluss, nicht verwenden

7 - Eingang SSR

8 + Eingang SSR

9 Kein Anschluss, nicht verwenden

10 Kein Anschluss, nicht verwenden

11 Lufter Spannungsversorgung (230V standard, 115V option, - 24Vdc option) (90-210A)

12 Lufter Spannungsversorgung (230V standard, 115V option, + 24Vdc option) (Q0-210A)
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Anschlussklemmen Mz fiur analogen - oder SSR Eingang mit Option HB

Anschluss | Beschreibung / Funktion M1
1 Aux - Spannungsversorgung fur die Elektronik 24AUC
2 Aux - Spannungsversorgung fur die Elektronik 24AUC
3 + Cal Ext. 12/24Vdc
4 - Cal Ext. 12/24Vdc
5 Alarmrelais C - Wurzel (siehe Kapitel Alarmkontakt/Alarmrelais)
6 Alarmrelais NC/NO Normal geschlossen (closed) / Normal offen (open)
(siehe Kapitel Alarmkontakt/Alarmrelais)
7 - Eingang (SSR/0-10Vdc/4-20mA)
8 + Eingang (SSR/0-10Vdc/4-20mA)
9 Kein Anschluss, nicht verwenden
10 Kein Anschluss, nicht verwenden
11 Lufter Spannungsversorgung (230V standard, 115V option, - 24Vdc option) (90-210A)
12 Lufter Spannungsversorgung (230V standard, 115V option, + 24Vdc option) (90-210A)
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5.5 Anschlussbild flir eine Phase

A Achtung: Dieser Vorgang darf nur von qualifizierten Personen durchgefiihrt werden.

L1 L1
@
L2/N L2/N
o
%1
Oben
/__Iﬁ
-
O v 8
M1 =
]
. " i A =
SSR Eingang 1234567891012} | |
(OOLLOORLOOWY ] =
CT (Nur in Kombination mit REVO PC, ;TI -+ -+
“Y” option) SSR Eingang !7’
Liifter Spannungversorgung <L
(nur von 90 bis210A) —
Siehe Bestellnummer fiir Details i

6 7 8 9101112

nininiaininin

Analog Eingang oder
SSR Eingang mit HB |:

24Vac i
AUX|24Vdc : *-
CAL Ext. 12-24Vdc —

=1
=N
=W
=1
=1|u

CT+HB option |:

HB Alarm _|
>l<2Relay Out. T1
Eingang[ SSR 0/10Vdc / 4-20mA *3
| . 7 | =

T | M e e e mm——— e ———————————
*4A Lafter T

Spannungversorgung

I —
(nur von 90 bis210A) U nten

Siehe Bestellnummer fiir Details
SSR Input: 4 + 30Vdc 5mA Max (ON >4Vdc OFF <1Vdc)
Frequenz 3Hz Max - On time min. 100 ms

Hinweis:
*1 Ein geeignetes Gerat (ein Lastschutz oder einen Sicherungstrenner) muss sicherstellen, dass die Anlage

von der Stromversorgung galvanisch getrennt werden kann. Dies ermoglicht den qualifizierten Personen,
sicheres arbeiten.

*2 Der Kuhlkorper muss mit der Erde verbunden sein.

*3 Nur fur die HB-Option: siehe Par. “Heizungsunterbrechungsalarm und SCRKurzschluss”

*4 A Anschluss des Analogeingangs

Der Analogeingang ist nicht von der Hilfsspannung isoliert. Eine Reihenschaltung zwischen den
Analogeingangen der Gerate ist nicht moglich.

Bei AC-Hilfsstromversorgung ist es nicht méglich, die Nullklemme (-) des Analogeingangs mit der Erde
zu verbinden.

Bei DC-Hilfsstromversorgung ist es nicht méglich, den Nullpunkt der Spannungsversorgung (Klemme 1
und 2) mit dem Nullpunkt (-) des Analogeingangs zu verbinden

Verbinden Sie niemals die Klemmen “1" und “2" mit der Erde.
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O LED Status und Alarme

LED | Status Beschreibung
LED ist aus (@) Die Last wird nicht mit Spannung versorgt

ON . _ , ,
LED leuchtet grin (@) | Die Last wird mit Spannung versorgt

LED ist aus (@) Kein Fehler an der Last festgestellt
LED leuchtet rot (@) | Thyristor-Kurzschluss festgestellt

Sc. (nur mit HB-Option)
LED blinkt rot @7 Der Kuhlkorper ist zu stark erwarmt
LED ist aus (@) Kein Fehler an der Last festgestellt

HB. | LED leuchtet gelb (Q) | Fehler an der Last festgestellt
(nur mit HB-Option)

O Heizstromunterbrechung (HB) & Thyristor (SCR)
Kurzschluss Option

A Achtung: Um diese Funktion zu gewahrleisten, muss die Last mindestens
160msec angesteuert werden.

Die HB Schaltung misst den Laststrom uber einen internen Stromwandler (CT).
Der minimale Strom muss groBer als 10% des Wandler-Typenstroms sein. Wenn der Laststrom
kleiner als der oben genannte Wert ist, funktioniert diese Option nicht zuverlassig.

7.1 HB Kalibrierung

Nach der Aktivierung lauft die Routine automatisch ab. Die Funktion zur automatischen Einstellung kann
entweder mit der Taste ,CAL" an der Frontseite oder mit einem 12..24VDC Signal am digitalen Eingang ,Cal Ext.’
(siehe Anschlussbild) gestartet werden.

Der Abgleich fur die Heizungsunterbrechung wird auf die folgende Weise durchgefuhrt:
Der Thyristorsteller schaltet die Last mit 100% ein
Alle LEDs leuchten; was anzeigt, dass der Abgleich aktiv ist
Der aktuelle Laststrom wird gespeichert
Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich der Thyristorsteller wieder in die Ausgangssituation

Wenn der Laststrom durch Teillastfehler oder Totalausfall geringer wird (20% Anderung), leuchtet die HB/SC
LED gelb und das Alarmrelais schaltet um.

Wenn Strom fliet, obwohl der Thyristorsteller kein Steuersignal erhalt (grune ON LED ist aus), bedeutet das,
dass der Thyristor einen Kurzschluss hat. Dann leuchtet die HB/SC LED rot und das Alarmrelais schaltet um.
Nach einem Heizungstausch muss die Kalibrierung erneut durchgefuhrt werden.
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7.2 HB Alarmkontakt/Alarmrelais MASTER

Der REVO S Thyristorsteller mit HB Option, wird mit Alarmkontakt im Zustand
NO (normalerweise gedffnet) ausgeliefert:

Im normalen Zustand (kein Alarm) und Hilfsversorgung ein, ist der
Relaiskontakt offen (Das Relais ist bestromt und aktiv).

Im Alarm Zustand oder ohne Hilfsversorgung, ist der Relaiskontakt
geschlossen (Das Relais ist nicht bestromt und inaktiv) = ,fail safe”.

Wenn Sie den Alarmkontakt andern mochten, offnen Sie die Abdeckung des
Master-Moduls (die erste auf der linken Seite mit der Klemmenleiste) und
setzen Sie den Jumper wie auf der nachsten Seite gezeigt, setzen Sie die
anderen Jumper nicht auf die Werkseinstellungen.

Warnung: Vor Ausflihrung der Arbeiten stellen Sie sicher, dass Lastkreis und Steuerleitungen
spannungsfrei geschaltet sind.
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e Eingangseinstellung

Die Eingangsart ist bereits gemaB den Kundenanforderungen konfiguriert, wie im Bestellcode definiert wurde.
Wenn der Eingangstyp geandert werden soll, (zB. von 0..10 V auf 4..20 mA), setzen Sie die Jumper wie unten
dargestellt (die anderen Jumper nicht verandern) und fUhren Sie dann das Verfahren der “Eingangskalibrierung”
durch.

Wichtig: Der analoge Eingang ist nicht von der AUX-Spannungsversorgung isoliert. Eine Reihenschaltung
zwischen analogen Eingangen des Gerates ist nicht méglich. Bei AC-Aux-Versorgung ist es nicht moglich,
den Nullpunkt des Analogeingangs mit der Erde zu verbinden. Bei DC-Aux-Versorgung ist es nicht
moglich, den Nullpunkt des Netzteils mit dem Nullpunkt des Analogeingangs zu verbinden.

Warnung: Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass die Leistungs- und Steuerkabel von
Spannungsquellen getrennt sind.

MASTER

588
B (NN
C Jp3 B-C

O
SE& pg B-C

4-20 mA
f. 2 Jr2 B-C
c@8=8® Jr3 A-B

o MmO
zx5  ype B-C

SSR only Es gibt zwei Arten von Leiterplatten.
A@c) JP8 Close BeiVersionen, die nurden SSR-Eingang
= haben, sind die anderen Jumper nicht
JP9 I '
g g. ose auf der Leiterplatte montiert.
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8.1 Eingangs Kalibrierung (Analog-Eingang Option)

WARNHINWEIS! Diese Prozedur ist nur erforderlich, wenn der Eingangstyp geandert werden
soll. Sie darf nur von Fachpersonal ausgefuhrt werden

Dieses Verfahren ist nur erforderlich, wenn Sie die Eingabeart andern

( Start des Abgleiches )

Hilfsverorgung (AUX) _/ \_
ausschalten —
CAL-Knopf driicken und - 1
AUX einslchalten "/- 2sec
CAL losassen, wenn 1O
die rote und gelbe 7 8 i‘z
LED leuchtet o -
I O on
Die gelbe und rote LED @ sc
blinken pog!

. ANALOG
Eingangstyp

Mindestens 10 Sekunden 10 Sekunden nach dem N | :
> l nach dem beginnen des beginnen des blinkens 7
blinkens der LED’s warten der LED’s den CAL-Knopf = .
erneut driicken
O o T |
O sc Die LED s.horen Nur die gelbe LED blinkt O on
O Hs auf zu blinken Den Wert fiir 0% am \O/ ¢
. O Hs.
Eingang anlegen N
2.B. OV fiir 0...10V —Opoy, ci
0% Signal
4mA fiir 4..20mA —0 7
@ Der SSR Eingang | 3 1
ist betriebsbereit Den CAL-Knopf 1 x driicken ‘f-
Nur die rote LED blinkt :9/ ?:
Den Wert fiir 100% am O\ "
Eingang anlegen B
z.B. 10V fir 0...10V O100% Signal
9
20mA fiir 4..20mA —O0
| B |
Den CAL-Knopf 1 x driicken 7
| =5
Der analog-Eingang
ist justiert

Ende
des Abgleiches
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Die richtige Auswahl der Betriebsart erlaubt die Optimierung des Thyristorstellers fur die angeschlossene
Last. Die Betriebsart ist bereits nach Ihren Bestellangaben eingestellt worden. Sollten Sie eine Anpassung
vornehmen mussen, konnen Sie dies Uber die Programmiersoftware oder das Bedienfeld durchfuhren.

A Achtung: Diese Anderung darf nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

9.1 ZC - Nullpunktschaltend (Zero Crossing) (nur mit SSR Eingang)

Nullpunktschaltend wird zum Beispiel mit dem Logikausgang von Temperaturreglern verwendet. Dabei
arbeitet der Thyristor wie ein Schalter. Die Zykluszeit wird vom Temperaturregler vorgegeben. Da der Thyristor
im Nulldurchgang EIN- und AUS schaltet, werden Storimpulse minimiert.

AN AUS

Versorgungsspannung (V)

Lastspannung (V)

AAviviviviviviviy Y

SSR signal vom Regler

\ 4

\ 4

9.2 BF - Pulspaketbetrieb (Burst Firing) (hur mit analogem Eingang)

Beim Pulspaketbetrieb werden mehrere Einzelzyklen aufeinanderfolgend eingeschaltet. ON Zyklen sind
zwischen 4, 8 und 16 wahlbar, wobei dies auf ein Eingangssignal von 50% bezogen ist. Beim Pulspaketbetrieb
werden die elektromagnetischen Storungen reduziert, weil der Thyristor im Nulldurchgang schaltet.

Das Beispiel zeigt Pulspaketbetrieb mit ,Min Cycle" = 4.

>
v

Versorgungsspannung (V)

ivivivivivivivivivivivivivivive

Lastspannung (V)

25%
>

~N
w
Y R
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9.3 BF - Pulspaketbetrieb Einstellungen

Die Pulsdauer ist entsprechend Ihres Bestellkodes bereits eingestellt. Wenn Sie jedoch die Zykluszeit
verandern wollen, setzen Sie bitte die Jumper entsprechend der nachfolgenden Bild um.

Warnung: Vor Ausfiihrung der Arbeiten stellen Sie sicher, dass Lastkreis und Steuerleitungen
spannungsfrei geschaltet sind

20 BF4 OPEN
BF8 A-B
BF16 B-C
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@ Interne Sicherung

Der Leistungssteller hat eine interne Sicherung mit niedriger 1t fir den Thyristorschutz gegen Kurzschlusse.
Die Sicherungen mussen einen It von 20% weniger als der Thyristor I°t haben (I°t - Schmelzintegral).

Der Garantieanspruch erlischt, wenn keine geeigneten Sicherungen verwendet werden.
H 2 H 2
ryp | Bestelinummer | Gesamtstrom | .| pSZCiACT | peigsovac | Mengefr
RMS (A% Sek.) (A2 Sek.) Jeelz s
060 FU2055920.160 160 660 10780 15400 1
090 FU2055920.160 160 660 10780 15400 1
120 FU2055920.180 180 660 14280 20400 1
150 FU2055920.200 200 660 17500 25000 1
180 FU2055920.250 250 660 30800 44000 1
210 FU2055920.315 315 660 53900 77000 1
*1’t wird fUr den K-Wert in Funktion von VAC bei 500 V
1.2 ' multipliziert. K ist gleich 0,7 (15400 X 0.7 = 10780)
T Bei 660 Vac ist K gleich 1.
1.0

> B B

0.8
0.7 //
0.6

'q
0.4}/

0.2
500
200 400 600 800
Vac —

(Line voltage)

Achtung! Die High speed - Superflinken Sicherungen werden nur fur den Thyristorschutz
verwendet und kénnen nicht zum Schutz der Installation verwendet werden.

Achtung! Der Garantieanspruch erlischt, wenn keine geeigneten Sicherungen verwendet
werden. Siehe Tabelle oben.

WARNHINWEIS! Bei angeschlossener Versorgungsspannung ist der Thyristor mit einer
gefahrlichen Spannung verbunden. Offnen Sie den Sicherungshalter nicht und berthren Sie
nicht die elektrischen Komponenten.
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10.1 Sicherungen ersetzen

Der Zugang zu den Sicherungen erfolgt durch ziehen an der Oberseite der Frontplatte.
Nach dem losen der Schrauben, konnen die Sicherungen getauscht werden
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Bedienungsanleitung

m Fehlerdiagnose

Kleine Fehler konnen lokal, entsprechend nachfolgender Tabelle, behoben werden.
\Wenn das nicht zum Erfolg fuhrt, kontaktieren Sie uns.

Anzeige an der

Option)

+ Thyristorfehler: ,HB/SC'LED
leuchtet rot (@) (mit HB
Option)

Fehler Geratefront Mégliche Ursache Aktionen
- Keine Hilfsversorgung - Hilfsversorgung Uberprufen
Grune LED (siehe Anschlussdiagramm)
leuchtet nicht - Kein Eingangssignal - Eingangssignal anlegen
(@) - Falsche Polaritat des - Polaritat korrekt
Eingangssignals anschlieBen
- Sicherung defekt - Sicherung Uberprufen
Kein Laststrom + Lastanschluss unterbrochen |- Verkabelung an der Last
prufen
Grine LED - Lastfehler: ,HB/SC" LED - Lastkreis Uberprufen
leuchtet (@) leuchtet gelb (Q) (mit HB

- Thyristorsteller tauschen

Laststrom ist auch ohne

Rote LED (SC)

- Falsche verkabelt

- Verdrahtung Uberprtfen

Steuersignal vorhanden | leuchtet (@) + Thyristor hat Kurzschluss - Thyristorsteller tauschen
Gelbe LED (HB) | - HB Option nicht kalibriert -+ HB kalibrieren

Laststrom flieBt wie leuchtet (Q)

gewunscht, aber oder - Stromwandler falsch + Anschluss des

,HB*/*SC" LED leuchtet | rote LED (SC) angeschlossen Stromwandlers Uberprufen
leuchtet (@)

Thyristorsteller arbeitet
nicht ordnungsgeman

- Hilfsversorgung nicht
innerhalb der Spezifikation
- Falsches Eingangssignal

- Eingang falsch eingestellt
(auBerhalb des Bereiches)

- Hilfsversorgung Uberprufen

- Einstellungen am
Thyristorleistungssteller
uberprufen

- Eingangsbereich
uberprufen
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