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Descrizione Generale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche Tecniche  

Temperatura di utilizzo 0÷45°C (UR<90%). 

Alimentazione 115-230 Vac ±10%  50-60Hz. 

Assorbimento 3VA. 

Display 1 Display a 7 segmenti alto 13mm per leggere corrente, tensione o potenza. 

Display 2 Setpoint. 

Display 3 Numero dell’unità selezionata o il suo indirizzo. 

Unità pilotate Il CD-KP può pilotare 10 CD-NEXT o 10 unità a Thyristor connesse via RS-485. 

Camposcala ± 1999 - 3 Digit. 

Connessioni Terminali a vite. 

Protezione Ip30. 

Comunicazione RS485 Modbus. 

Ritrasmissione Isolata 4÷20mA (impedenza 500ohm) o 0÷10V (impedenza 1000ohm). 

Locale/Remoto In modalità locale il setpoint è impostato con i pulsanti UP-Down. In modalità remoto il comando è 
dato via RS485. 

Up/Down Pulsanti per aumentare e diminuire il setpoint in modalità locale. 

Scorrimento Visualizzazione in sequenza di potenza, corrente o tensione e allarmi attivi.  

 

CD Automation Key Pad 

Per Unità a Thyristor o CD-NEXT 

 

 Funzione Locale/Remoto 

 Possibilità di aumentare e 

diminuire il valore della rampa 

 Visualizzazione sequenziale di: 

 Setpoint 

 Potenza 

 Corrente 

 Tensione 

 Indicazione a Display di: 

 Allarme Heater Break 

 SCR in cortocircuito 

 Conforme EMC, marchio  

 

 Possibilità di comunicare con le unità a 

thyristor o con il CD-NEXT 

 Connettore frontale a Plug-in per 

utilizzare il software di configurazione 

 Possibilità di leggere i parametri di 

tutte le unità a thyristor connesse 

 Possibilità di cambiare i parametri di 

configurazione 

 Ritrasmissione (420mA o 010V) di uno 

dei seguenti valori: 

 setpoint, potenza, corrente, tensione 
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Dimensioni 

 
Key Pad Digitale 

Il CD-KP è progettato per essere connesso tramite comunicazione RS485 con tutte le unità a Thyristor CD Automation 
o con il CD-NEXT. Sul fronte dell’unità è possibile leggere in unità ingegneristiche: potenza, tensione o corrente. Una 
di queste variabili può essere ritrasmessa tramite un’uscita isolata (4÷20mA o 0÷10V). Sul fronte dell’unità è anche 
disponibile un connettore a plug-in per RS485 in modo che connettendo un PC portatile è possibile configurare l’unità 
a thyristor o il CD-NEXT senza aprire il quadro e senza fermare il processo di produzione. 

 

Connessioni 

Ritrasmissione

della variabile 
selezionata

1 2 3 4 5 6 7 8

RS485

+ -

0÷20mA
4 20mA
0 10V
÷
÷

120Vac
o 240Vac

selezionabile

 
Come ordinare il CD-KP 

Modello Tipo di ingresso Alimentazione  Manuale 

  Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione 

CD – KP 1 CD3000M - 1PH 1 110V 1 Versione Italiana 

  2 CD3000M -  2PH 2 230V 2 Versione Inglese 

  3 CD3000M -  3PH       

  4 CD1000        

  5 CD3000E - 2PH       

  6 CD3000E - 3PH        

  7 Multidrive - 2PH       

  8 Multidrive - 3PH        

 

Codice di ordinazione 

Modello
Ingresso
Alimentazione
Versione manuale

Codice: CD-KP - 9 - 2 - 1

 


