
Terminale Grafico per Termoregolazione 

 Fino a 30 Zone di Regolazione 

 Revo TC 1-2-3PH e REVO TCM 

 Schermo 4.3, 7.0, 10” Colori 

 Visualizzazione Trend Recenti 

 Gestione Ricette 

 Pianificazione Partenze 

 Multi Lingua (EN, DE, IT e FR) 

REVO HMI 

PAGINA OPERATORE 

REVO HMI  per REVO TC  

 

Ogni Progetto può gestire fino a 30 Zone . Ogni Pagi-

na Operatore può mostrare 4 o 8 Zone alla volta  in 

base alla dimensione dello schermo scelta e alla ver-

sione del software scelto. Premendo sull’Area conte-

nente il Nome o la Descrizione della Zona è possibile 

richiamare la pagina contenente i parametri Avanzati 

di ciascuna Zona. 

PAGINA OPERATORE 

 Descrizione/Nome Zona (editabile dal cliente) 

 Pulsante ON/OFF Zona 

 Visualizzazione e Inserimento Set Point 

 Visualizzazione Misura Variabile Di Processo 

 Visualizzazione Potenza in Uscita 

 Stato Allarmi 

 Grafico Deviazione Zona 

 Pulsante Richiamo Trend  

Premendo sul riquadro del Set Point si apre un      

Pop Up con un tastierino tramite cui inserire il valo-

re. La versione da 4 zone, permette di impostare ma-

nualmente la potenza passando da Automatico a 

Manuale. 

VISUALIZZAZIONE A 4 ZONE - 4.3”, 7.0” e 10” HMI 

VISUALIZZAZIONE A 8 ZONE - 7.0”e 10” HMI 



PAGINA  PARAMETRI AVANZATI 

TREND PAGE 

PARAMETRI REGOLAZIONE 

 Banda Proporzionale 

 Tempo Integrale 

 Tempo Derivativo 

 Guadagno Raffreddamento 

 OLAP 

 Attivazione Pre Tune  

 Attivazione Self Tune 

 

Per ogni zona è disponibile una pagina avanzata dove 

sono visualizzate le variabili di processo, i parametri 

di regolazione, il dettaglio sullo stato degli allarmi e il 

settaggio dei parametri di regolazione. In Nero I pa-

rametri solamente visualizzati, in Blu i parametri che 

è possibile modificare da questa pagina. 

SETPOINT e MISURA 

 Setpoint 

 Misura 

 % Riscaldamento e  % Raffreddamento 

STATO ALLARMI 

 Allarme 1 Deviazione (default) 

 Allarme 2 Temperatura Massima (default) 

 Allarme 3 Non Configurato  (default) 

ALLARME HEATER BREAK 

 Stato Allarme Carico Interrotto 

 Stato Allarme Corto Circuito 

 Soglia di Allarme 

 Valore  Corrente 

Questa pagina è dedicata alla visualizzazione e della 

misura nel tempo. Ogni quadrato rappresenta 1 mi-

nuto, quindi ogni schermata fara’ vedere 15 minuti. 

Descrizione dei campi: 

 Set : Visualizza qui il setpoint di temperatura di 

regolazione.  

 Valore : Visualizza il valore di temperatura pre-

sente nella zona.  

 Potenza : Potenza percentuale di regolazione 

della zona di temperatura. 

 Visualizza Minimo : E’ un valore impostabile, 

dove l’operatore decide la minima scala visibi-

le. 

 Visualizza Massimo : E’ un valore impostabile, 

dove l’operatore decide la massima scala visi-

bile. 



PAGINE ALLARMI 

PAGINA RICETTE 

CONFIGURAZIONE PANNELLO 

Possibilità di Aggiungere, Rinominare o Togliere una zona velocemente. Programmazione Accensioni.  

REVO TC: SOLUZIONE REGOLAZIONE INTEGRATA 

 Controllo e Potenza in un'unica Unità 

 Regolatore + Relé Statico + Fusibile + Porta 

Fusibile + TA  = REVO TC 

 Risparmio Cablaggio e Mano D’Opera 

 Riduzione Costi Immediati , - 2 Ore Mano 

D’Opera e  -  11 Fili da non Cablare Più. 

REVO TC  1-2-3PH    



HMI  Terminali Operatore da 4.3” a 10” a Colori TFT  

4.3” TFT LCD 480x272 

10.0” TFT LCD 800x480 

7.0” TFT LCD 800x480 

HARDWARE PANNELLI: CODICE BOLLETTINO 

4.3” CD HMI— 04— 0 

7.0” CD HMI— 07— 0 

10.0” CD HMI— 10— 0 

SISTEMA BASE CON REVO TC  

RS485 Modbus 

M S    

CODICE ORDINAZIONE RHMI - 07 - M - 000  

         

DIMENSIONE SCHERMO          

4,3”   04      

7.0”   07      

10.0”   10      

TIPO CONTROLLO & COMM.         

REVO TC 1-2-3PH e REVO TCM     M    

VERSIONE– PAGINA OPERATORE         

Pagina Operatore 4 Zone con Auto Manual       004  

Pagina Operatore  8 Zone       008  

         

SERVIZIO CONFIGURAZIONE RHMI - LAB - 01    

A richiesta come opzione, fornendo tutti i 

dati,  è possibile ricevere il Pannello e i Rego-

latori già configurati. 

    02 

03

… 
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