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1 Avvertenze Importanti per la sicurezza

Questo capitolo contiene importanti informazioni sulla sicurezza. La non osservanza di queste istruzioni
puo portare a lesioni gravi o morte oltre a causare danni seri all'unita a thyristor ed al sistema di
componenti inclusi.

L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.

> P PP PEPRED

Le unita a thyristor sono parte integrante di equipaggiamenti usati in impianti industriali di
potenza. Quando alimentata, 'unita a thyristor & soggetta a tensioni pericolose.

e Non togliere il coperchio di protezione.

o Non utilizzare queste unita in applicazioni aerospaziali e/o nucleari.

La corrente nominale corrisponde ad un uso a temperatura non superiore a 40°C.

o L'unita a thyristor deve essere montata in verticale e senza ostruzione sopra e sotto
per permettere una buona ventilazione.

o L'aria calda di un'unita a thyristor non deve investire |'unita posizionata sopra.

o Per il montaggio affiancato lasciare uno spazio di almeno 15mm tra le unita.

Un appropriato dispositivo elettromeccanico deve assicurare che I'unita sia elettricamente
isolata dalla linea in ingresso, questo permette al personale qualificato di lavorare in
sicurezza durante le normali operazioni di manutenzione.

Protezione (Protection, Protection)
La protezione delle unita & conforme alle specifiche internazionali con grado di protezione
IP20. E’ necessario altresi considerare il luogo in cui sono installate le unita stesse.

Messa a terra (Earth, Terre)

Per sicurezza le unita a thyristor con dissipatore isolato debbono essere messe a terra.
L'impedenza di terra deve essere conforme alle leggi locali industriali e le regole di
sicurezza debbono essere rispettate e testate ad intervalli di tempo regolari.

Alimentazione elettronica (Electronic supply, Alimentation électronique)

Il circuito elettronico delle unita a thyristor deve essere alimentato da una tensione di
alimentazione dedicata a tutti i circuiti elettronici presenti nell'impianto, e non in parallelo a
bobine di contattori, solenoidi e altri carichi induttivi o capacitivi. E' raccomandato |'uso di
un trasformatore schermato.

Se l'unita a thyristor & stata connessa alla rete di alimentazione, dopo averla spenta, prima

di operare assicurarsi che sia stata isolata dalla rete. Lasciare inoltre trascorrere almeno un

minuto per permettere la scarica dei condensatori interni dove € presente una tensione

pericolosa. Quindi assicurarsi che:

e Solo personale qualificato e specializzato lavori con le unita a thyristor;

e  Questo personale legga attentamente e rispetti scrupolosamente il manuale e le
prescrizioni generiche;

o Persone non qualificate non eseguano lavori sulle unita stesse o nelle immediate
vicinanze.
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Avvertenze importanti (Important warnings, attention)

Durante le operazioni con apparecchi sotto tensione si debbono rispettare le vigenti norme

riguardati le installazioni elettriche e le norme antinfortunistiche:

Rispettare rigidamente le norme di sicurezza interne.

Non piegare i componenti e mantenere le distanze di isolamento.

Proteggere 'apparecchio da alte temperature, umidita ed urti.

Evitare di toccare componenti elettronici trasferendo cariche elettrostatiche su di essi.

Verificare che i dati di targa delle unita corrispondano alle esigenze reali.

Se si dovessero effettuare misure con I’'unita a thyristor alimentata, non toccare in

alcun caso i punti di allacciamento elettrico, e togliere ogni monile, assicurarsi inoltre

che gli strumenti siano in buono stato.

o Lavorando su un apparecchio in tensione stare su un basamento isolato, ed assicurarsi
che questo non sia collegato a terra.

Questo elenco non rappresenta una completa enumerazione di tutte le precauzioni

necessarie per il sicuro funzionamento e per la sicurezza.

Compatibilita elettromagnetica

(electromagnetic compatibility, compatibilita électromagnétique)

Dando per certo che le istruzioni riportate in questo manuale siano rispettate, le unita a
thyristor CD Automation presentano una eccellente immunita alle interferenze da sorgenti
esterne.

In accordo alla buona pratica di ingegneria, le bobine dei relg, i contattori e interruttori nei
circuiti adiacenti alle unita debbono prevedere filtri di soppressione se pilotano carichi
induttivi.

Emissioni (Emissions, Emission

Tutti i controlli di potenza allo stato solido emettono una certa quantita di disturbi a livello
di radiofrequenza dovuta alla commutazione veloce dei thyristor.

Le unita a thyristor CD Automation sono in accordo con le norme EMC, marchio CE.

In molte installazioni, vicino a sistemi elettronici non si & avuta difficolta di funzionamento.
Se dispositivi elettronici di misura o ricevitori radio a bassa frequenza debbono essere usati
nelle vicinanze delle unita stesse, alcune precauzioni speciali debbono essere prese.

Esse possono includere l'installazione di filtri di linea e I'utilizzo di cavi schermati di
collegamento al carico.

Note

Pericolo: Questa icona & presente in tutte le procedure operative dove la non osservanza
delle istruzioni pud provocare lesioni gravi o morte

Attenzione: Questa icona € presente in tutte le procedure operative dove la non
osservanza delle istruzioni pud provocare danni all’unita a thyristor.

CD Automation si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e a questo
manuale senza alcun preavviso.

e(UL) us C€

LISTED
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2 Introduzione

Un’unita a thyristor & un dispositivo a semiconduttore che funziona come un interruttore composto da
due thyristor in antiparallelo. Il segnale di ingresso permettera di far passare la corrente alternata e, in
assenza di segnale, il thyristor si spegnera al primo passaggio per lo zero della tensione. I vantaggi delle
unita a thyristor in rapporto ai contattori elettromeccanici sono numerosi: nessuna parte in movimento,
nessuna manutenzione e alta velocita di cambiamento di stato. I thyristor sono I'unica soluzione per
controllare trasformatori e carichi speciali che cambiano resistenza con la temperatura e con l'eta.

L1
L2

Load

2.1 Vantaggi rispetto ad unita a thyristor analogiche

Una caratteristica standard di CD3200 € la comunicazione seriale RS485, che permette |'utilizzo di molte
informazioni utili come: corrente, potenza, stato del carico e tutti i parametri di diagnostica e
configurazione. Ulteriori vantaggi del sistema digitale rispetto a quello analogico sono la flessibilita e la
possibilita di implementare caratteristiche speciali senza dover cambiare I'hardware. Molte strategie
possono essere perfezionate e selezionate attraverso i parametri di configurazione.

Utilizzando CD-KP, si ha accesso ai parametri di configurazione senza doversi esporre alle tensioni
pericolose presenti all’interno dell’'armadio, e senza dover arrestare |'impianto.

CD THYRISTOR UNIT
INSIDE CABINET

-

0y CD-KP
ON FRONT DOOR PC FOR CONFIGURATION

RS-232
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2.2 CD-KP

CD-KP € uno strumento che pud essere connesso a tutte le unita a Thyristor CD Automation tramite
comunicazione seriale RS485. Sul suo display & possibile visualizzare i principali parametri operativi
delle unita a thyristor come: potenza, tensione, corrente, riferimento, allarmi, ecc.

Una di queste variabili pud essere ritrasmessa tramite un’uscita isolata (4+20mA o 0+10V).

Tutti i menu, ad eccezione di quello operatore, possono essere protetti da password, in modo da evitare
accidentali modifiche ai parametri di configurazione da parte di personale non autorizzato.

Sul fronte dell’unita € anche disponibile un connettore a plug-in RS485 per connettere un PC da cui &
possibile configurare 'unita thyristor senza aprire il quadro e senza fermare il processo di produzione.

Caratteristiche Principali:

. Uso in Locale/Remoto
e Rampa Set point in salita e discesa
. Selezione a scorrimento di:

: 7
- Set point ;!ﬁ
- Potenza d'uscita /:é
- Corrente "
- Tensione v

e Indicazione a display di:
- Allarme rottura carico
- SCR in corto circuito
e Password di accesso ai parameri di configurazione
e Connettore frontale a Plug-in per utilizzare il software
di configurazione
e Ritrasmissione (4-20mA o 0-10V selezionabile)
di una di queste variabili: potenza, corrente, tensione.
o Dimensioni 48x96x92mm (LxAXxP)
e Conforme EMC, marchio CE

¥
i
¥
#

);:/.

2.3 CD-EASY

CD-EASY & una Memoria di supporto usata dal personale di manutenzione dell'azienda.

Con l'unita CD-EASY ¢ possibile memorizzare la configurazione di un Unita a Thyristor e copiarla su un
altra in pochi secondi.

CD-EASY pu0 essere caricato con la configurazione standard di funzionamento dell'unita e riporlo
insieme ai disegni di sistema in un posto comodo, permettendo la riconfigurazione in pochi secondi se
necessario.

THYRISTOR UNIT 1 THYRISTOR UNIT 2

OPERATE
“READ"
PUSH
BUTTON

OPERATE
“WRITE"
PUSH
BUTTON

» )"

MOVE AND CLONE

PR TR R R
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2.4 Software di configurazione

ferpe  Zettrg  ien
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Thyristor Sat-Poink rapgresssts & Power demand
Neemnally used mih neemal resiste laads

I ® s constant thes ¥ ix proportional tn ¥
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Il software di configurazione & gratuito ed &
possibile scaricarlo liberamente dal nostro sito:
www.cdautomation.com

Se il codice di ordinazione € in linea con le
specifiche richieste per I'applicazione, allora
CD3200 & gia stato configurato in Fabbrica ed &
pronto all'uso.

Il software di configurazione & utile solo qualora
sia necessario cambiare la configurazione rispetto
a quella richiesta nell'ordine. Ad ogni modo &
consigliabile controllare I'unita installata con la
sezione “Test unit” del software.

Per installare il software, lanciare il programma
d'installazione e seguire le istruzioni sullo schermo

Per connettere I'unita al PC, & necessario |'utilizzo
di un apposito cavo di programmazione collegato
tra il connettore PG (vedere par. 11.6) e la porta

seriale RS232 del PC.

Il cavo di programmazione va acquistato
separatamente.

Con l'ausilio del convertitore seriale CD-RS &
possibile configurare I'unita a Thyristor anche
attraverso la porta di comunicazione RS485
(vedere par. 11.7).

Per questa soluzione, il cavo di programmazione
non & necessario.

Avviato il software di configurazione, impostare la
porta seriale del PC con baudrate =9600 e
I'indirizzo dell'unita a Thyristor (default=1).
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3 Avvio Rapido

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.

Se il codice di ordinazione dell’unita a thyristor € in linea con le specifiche richieste per I'applicazione,
allora CD3200 €& gia stato configurato in fabbrica e bisogna fare solo i passi seguenti:

1. Verificare la Taglia del CD3200. Assicurarsi che:

o La corrente del carico & uguale o minore alla massima del CD3200.
o La tensione del carico & uguale o minore alla massima del CD3200.

(vedere par. 4)

2. Verificare il Codice Ordinazione
(vedere par. 5.2)

3. Verificare I'Installazione
(vedere par. 6)

4. Verificare lo Schema di Collegamento:

e  Tutti i collegamenti devono essere in linea ai cablaggi indicati su questo manuale.

o Verificare che non ci sia un corto circuito sul carico.

o Verificare che il Contatto di Reset ai terminale 3 e 4 sia Chiuso.

o Con l'opzione Enable Esterno abilitare I'unita.

(vedere par. 7.5)

5. Fornire all'unita, la corretta tensione di alimentazione degli ausiliari

(vedere Codice Ordinazione)

6. Fornire la tensione alla ventola 230VAC +15% 50/60Hz (110VAC +15% 50/60Hz Opzionale)

(solo per taglie S8C)

7. Fornire la tensione al modulo di Potenza
(vedere par. 7.3)

8. Eseguire la Procedura di Calibrazione
(vedere par. 9.3)

L’'unita CD3200 é pronta al funzionamento.

4 Taglia del CD3200

4.1.1 Connessione con carico Resistivo

==
%

V = Tensione Nominale
I = Corrente Nominale del carico
P = Potenza nominale del carico

4.1.2 Connessione con carico Induttivo

P
V cos ¢

V = Tensione Nominale
I = Corrente Nominale del carico
P = Potenza nominale del carico

t

vY—

VY—

t

10
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5 Identificazione e Codice prodotto

5.1 Identificazione dell’unita

Attenzione: Prima dell’installazione, assicurarsi che I'unita a thyristor non abbia subito
danni durante il trasporto. In caso di danneggiamento, notificarlo immediatamente al
corriere.

L'etichetta di identificazione riporta tutte le informazioni relative alle impostazioni di fabbrica dell'unita,
questa etichetta & posta sull'unita, come rappresentato in figura sotto.
Verificare che il prodotto corrisponda effettivamente a quello ordinato (vedere par. 5.2).

Ser No.: 12345-6789-001 Date.: 0112007 €
Mod : CD3200 1PH/25A/400V/4B80VH 70: 265VIPOT/PANVIHE/EM C

oD Atomations 1 A0

11
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5.2 Codice di ordinazione

Modello L1 2 [ 3 J[ a4 J[ 5 [ 6 [ 7z || 8 [ 9 |
CD3200 | | | | | | | | || |
1 |Corrente Massima del CD3200

15A 35A 60A 110A

25A 45A 90A

La Corrente Massima deve essere maggiore o uguale alla Corrente del Carico

2 |Corrente del carico
Specificare questo valore per configurare l'unita in CD Automation
3 [Tensione del carico
Specificare questo valore per configurare l'unita in CD Automation
4 |Tensione Massima del CD3200
480V
600V
La Tensione Massima deve essere maggiore o uguale alla Tensione del Carico
5 |Tensione di Alimentazione Ausiliari (Alimentazione della Scheda Elettronica)
90:130| Da 90 a 130Vac; 10VA
170:265| Da 170 a 265Vac; 10VA
230:345| Da 230 a 345Vac; 10VA
300:530( Da 300 a 530Vvac; 10VA
510:690) Da 510 a 690Vac; 10VA
6 |Ingresso
0+10V |0+10Vvdc
4+20mA [4+-20mA
POT Potenziometro 10KQ
7 |Tipo di Accensione
S+PA Soft Start + Phase Angle
PA Phase Angle
8 |Feed Back
Vv Tensione
I Corrente
V2 Quadrato della tensione
VxI Potenza
9 |Opzioni
NCL Senza Limite di Corrente
CLP Limite di Corrente Esterno (0+10Vdc)
EN Enable Esterno Opto isolato
FBS Feed-back Selection Opto isolato
EF Portafusibili e Fusibili Esterni
NF Senza Fusibili
HB Allarme di rottura carico
CD-KP Keypad Esterno
110Fan |Alimentazione della ventola a 110VAC £ 15% (std 230VAC *+ 15%) 50/60Hz
EP Protezione esterna IP20 per taglie S7C e S8C
UL Certificazione UL

12
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6 Installazione

Attenzione: Non installare in prossimita di elementi caldi o vicino a strumentazione che
possa generare interferenze elettromagnetiche.

Le unita CD3200 devono essere sempre montate in posizione verticale al fine di facilitare il
raffreddamento del dissipatore. Mantenere le distanze minime in orizzontale e in verticale come
rappresentato. Quando pil unita sono montate all'interno di un armadio elettrico mantenere una
circolazione dell'aria come rappresentato in figura.

A volte € necessario installare un ventilatore per garantire una migliore circolazione dell'aria.

AIR

A

AIR

6.1 Condizioni ambientali di installazione

0-40°C alla corrente nominale. Sopra 40°C usare la

Temperatura Ambiente curva di declassamento (vedere par. 8.1)

Temperatura di deposito -25°C to 70°C

Non installare a contatto diretto della luce del sole,
Installazione dove c'é polvere conduttiva, gas corrosivi,
vibrazione, acqua o anche in ambienti salati.

Fino a 1000 metri sopra il livello del mare. Per
Altezza altitudine piu alta ridurre la corrente nominale del
2% per ogni 100m oltre i 1000m

Umidita Da 5 a 95% senza condensa e ghiaccio

13
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6.2 Dimensioni e Peso

CD3200 CD3200 CD3200 CD3200
15A+25A (S0C) 35A+45A (S3C) 60A+90A (S7C) 110A (S8C)

Taglie W(mm) H(mm) D(mm) Peso (kg)
15A (S0C) 63 120 120 0,7
25A (S0C) 63 120 120 0,7
35A (S30) 85 120 120 0,95
45A (S3C) 85 120 120 0,95
60A (S7C) 148 120 159 2
90A (S7C) 148 120 159 2
110A (S8C) 148 138 159 2,15

6.3 Dimensioni del Trasformatore Amperometrico

v ©

39 20

14
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6.4 Fori di Fissaggio

CD3200
15A+25A (S0C)

CD3200
35A+45A (S3C)

CD3200
60A+90A (S7C)

CD3200
110A (S8C)

M eas
O © | o000

__FgA?ﬁfm 5

ol O

ol O

O 00000 O ©°© | oooo O ©° | oooo
@O Q| o|©@ °|@
8 8|8 ’le 218
B B o B @ @ o B ®@ © o
] @ © ©
O o | oooo O oo000 | 0000 o) () O oo | oooo (@) (@] O oo | oooo
—t) —71J ) —71 ) oJ T )
Taglie A(mm) B(mm) C(mm)
15A (S00) 30 110 -
25A (S00) 30 110 -
35A (S30) 41 110 -
45A (S30) 41 110 -
60A (S7C) 41 110 65
90A (S70) 41 110 65
110A (S80) 41 110 65

15
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7 Istruzioni di collegamento

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.

Le unita a thyristor possono essere suscettibili ad interferenze generate da apparecchiature vicine o
presenti sull'alimentazione principale, in accordo alle basilari regole pratiche & quindi opportuno
prendere alcune precauzioni:

e Il circuito elettronico delle unita a thyristor deve essere alimentato da una tensione di alimentazione
dedicata, e non in parallelo a carichi induttivi o capacitivi. E’ raccomandato I'uso di un trasformatore
schermato.

Le bobine dei contattori, dei relé e altri carichi induttivi devono essere dotati di opportuni filtro RC.
Usare cavi schermati bipolare per tutti i segnali di ingresso e di uscita.

I cavi di segnale non devono essere vicini e paralleli ai cavi di potenza.

Le vigenti norme riguardati l'installazione elettrica debbono essere rigidamente osservate.

Per la sicurezza connettere il dissipatore a terra usando |I'apposito terminale.

7.1 Rimuovere il coperchio

Rimuovere il coperchio di Plastica Estrarre la scheda

) S o (3)

% >

0068 202o| HOOSS \
H oH N W m
Fy QOO
@)
O
1O /-4
=
200
MAIN PCB
O
/ FRONTAL PCB
QOO0
L B A f
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7.2 Dettagli sui cavi

Usare conduttori in rame omologati per applicazioni a 75°C.

7.2.1 Serraggio (suggerito) dei Cavi di Potenza

Corrente | Mo | CoppladiSerraggio | pefio | Teminale
AWG/kcmil
A | veews 266 (.0) 8 e
ORI | g 058 80 N e
Listato UL (ZMVV)
7.2.2 Dimensionamento (suggerito) dei Cavi di Potenza
Alimentazione Carico
Corrente Cavo Vite Cavo Vite
mm?2 AWG M mm?2 AWG M
15A (S0C) 4 12 M5 4 12 M5
25A (S0C) 6 10 M5 6 10 M5
35A (S3C) 10 8 M5 10 8 M5
45A (S3C) 10 8 M5 10 8 M5
60A (S7C) 16 6 M6 16 6 M6
90A (S7C) 35 3 M6 35 3 M6
110A (S8C) 35 3 M6 35 3 M6

7.2.3 Dimensionamento (suggerito) dei Cavi di Terra e della Morsettiera di comando

Terra Morsettiera di comando
Corrente Cavo Vite Cavo
mm?2 AWG M mm?2 AWG

15A (S0C) 4 12 M5 0,50 18
25A (S0C) 6 10 M5 0,50 18
35A (S30C) 6 10 M5 0,50 18
45A (S3C) 6 10 M5 0,50 18
60A (S57C) 6 10 M5 0,50 18
90A (S57C) 6 10 M5 0,50 18
110A (S8C) 6 10 M5 0,50 18
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7.3 Terminali di potenza

Pericolo: Prima di collegare o scollegare, essere sicuri che i cavi siano isolati dalla tensione.

Terminale Descrizione
L1 Ingresso di Linea Fase 1
T1 Uscita al Carico Fase 1

7.4 Morsettiera di comando

Pericolo: Prima di collegare o scollegare, essere sicuri che i cavi siano isolati dalla tensione.

7.4.1 Morsettiera Superiore

Terminale Descrizione
1 (-) Calibrazione esterna 24Vdc max
2 (+) Calibrazione esterna 24Vdc max
3 Reset
4 Reset
5 (+) Comando segnale di uscita al CD3200 (connessioni interne)
6 (-) Comando segnale di uscita al CD3200 (connessioni interne)
A2+ (+) Comando segnale di ingresso 0+10V,4+20mA,POT
Al- (-) Comando segnale di ingresso 0+10V,4+20mA,POT

(vedere par. 11.1)

7.4.2 Morsettiera Laterale

Terminale Descrizione
7 RS485 A
8 RS485 B
9 Uscita +8Vdc stabilizzato 1mA MAX
10 Contatto relé HB (Max 500mA, 125Vac) Opzionale.
11 Contatto relé@ HB (Max 500mA, 125Vac) Opzionale.
12 Profilo esterno del limite di corrente
13 Ingresso Trasformatore Amperometrico "CT1"”
14 Ingresso Trasformatore Amperometrico "CT1"”
15 Non Collegato
16 Tensione di alimentazione della Scheda Elettronica (ausiliaria)
17 Terra
18 Tensione di alimentazione della Scheda Elettronica (ausiliaria)

(vedere par. 11.1)
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7.5 Schema di Collegamento per taglie da 15A a 25A

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.

L1 S - Ll
, L2
» 8
*1 3§
[ R
E 4 Reset
l_ .-T 0'..’
L1 8[[°29° ool
70} RS485-A S N
| RS485-B *olufe’
=l O 23 8Vdc *
Z D 10Q+ COM ) Contatto
o N 11 OF NO/NCJ H.B.
12Q
dl[[ o o
; D 14O
150
O 160
&l o e
180
71 8]||668¢
]
ejcm J J
( (
\

v

AL CARICO

Ingresso: |/

0-10vde +

I

|
4-20mA + -

I
POT 10K é

NOTE:

o *1 [ installazione deve essere protetta da un interruttore termico o da fusibili.

. *2 | a tensione ausiliaria del CD3200 deve essere sincronizzata con la tensione di alimentazione al
carico. Se la tensione ausiliaria (riportata sull’etichetta identificativa) é diversa dalla tensione di
alimentazione al carico, si usi un trasformatore esterno, come riportato.

e Per lavorare il contatto di Reset deve essere chiuso (Terminali 3-4).

Tipi di Carico
T1 T1 T1
Ve v Ve v )

|
| I

N
‘ ]
| I
Trasformatori e
Induttanze

7

Resistenze variabili tipo
Super kanthal o Elementi al
Carburo di Silicio

Resistenze e
Lampade ad Infrarossi
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7.6 Schema di Collegamento per taglie da 35A a 45A

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.

L1

L2

—

A

NOTE:

*1

YV

AL CARICO
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23
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i‘? 4 Reset
- + U,
|{ ©0oocoo[0000 fLLL
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pd U 10Q4 COM ) Contatto
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h'd N 120
Ll 130
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O 16 Q
(al U 170§ :
180
T1 00066 |06660
[— ]
[I::ICT1 J J
1
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J LHJT[E
o g < X
< s v P

. *1 | installazione deve essere protetta da un interruttore termico o da fusibili.
. *2 | a tensione ausiliaria del CD3200 deve essere sincronizzata con la tensione di alimentazione al
carico. Se la tensione ausiliaria (riportata sull’etichetta identificativa) e diversa dalla tensione di

alimentazione al carico, si usi un trasformatore esterno, come riportato.

e Per lavorare il contatto di Reset deve essere chiuso (Terminali 3-4).

—

Resistenze e
Lampade ad Infrarossi

—

Resistenze variabili tipo
Super kanthal o Elementi al
Carburo di Silicio

Tipi di Carico
T T1 T1
Ve v Ve v v

Trasformatori e
Induttanze
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7.7 Schema di Collegamento per taglie da 60A a 110A

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.

L1

L2
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NOTE:
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Ventola
(Taglia S8C)
Ingresso
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POWER UNIT
cD3200
o
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~— o
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I#:,\cn
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AL CARICO

Ingresso: |J

0-10vde +

I
||
| |

4-20mA  +

POT 10K é

o *1 [ installazione deve essere protetta da un interruttore termico o da fusibili.
. *2 | a tensione ausiliaria del CD3200 deve essere sincronizzata con la tensione di alimentazione al
carico. Se la tensione ausiliaria (riportata sull’etichetta identificativa) é diversa dalla tensione di

alimentazione al carico, si usi un trasformatore esterno, come riportato.

e Per lavorare il contatto di Reset deve essere chiuso (Terminali 3-4).

|

| I

Resistenze e

Lampade ad Infrarossi

7

Resistenze variabili tipo
Super kanthal o Elementi al
Carburo di Silicio

Tipi di Carico
T T1 T1
Ve v Ve v )

N
‘ ]
| I
Trasformatori e
Induttanze
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8 Caratteristiche d’uscita

- _P|cco_ Corrente Picco Max Corrente Valore I2T Gamma Potenza Tensione
Corrente | Tensione | continuativo a - . P
. . mantenimento 1 ciclo fuga max Frequenze Dissip. Isolamento
tensione inversa
(A) (v) | (480v) | (600v)| (mAeff) (102‘;\9‘)“') (mAeff) |tp=10msec| (Hz) |I=Inom (W)| Vac
15A 24+480 1200 1200 150 230 15 610 47+70 18 2500
25A 24+480 1200 1200 150 230 15 610 47+70 30 2500
35A 24600 1200 1600 250 400 15 780 47+70 42 2500
45A 24600 1200 1600 250 600 15 1800 47+70 54 2500
60A 24600 1200 1600 450 1000 15 4750 47+70 72 2500
90A 24600 1200 1600 450 2000 15 19100 47+70 108 2500
110A 24600 1200 1600 450 1540 15 11300 47+70 137 2500

8.1 Curva di declassamento

«r L.=L.xK

1

08 b SN - — T

0.6 | ................... ................... .................. ........

o4l oo T N N

o2l S S— S— S —

40 50 60 70 80 oC

8.2 Ventole di raffreddamento

L’ unita a thyristor da 110A & equipaggiata con una ventola di raffreddamento. La tensione di
alimentazione standard & 230VAC +15% 50/60Hz o opzionale 110VAC +15% 50/60Hz.
La potenza assorbita della ventola & data dalla tabella seguente:

Taglia C € “ Us
Numero di ventole LISTED Numero di ventole

110A (S8QC) Una ventola - 16W Una ventola - 16W
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9 Allarmi e stato dei led

9.1 Tabella dello stato dei LED

Sulle unita a thyristor sono presenti dei Led che danno indicazione dello stato di funzionamento:

LED
Per Tutte le Taglie STATO DESCRIZIONE
O La scheda elettronica non & alimentata oppure & guasta
Aux
() La scheda elettronica € alimentata e funzionante
O Condizione di OFF (Il carico NON E alimentato)
ON
(] Condizione di ON (Il carico E alimentato)
@) SCR OK
SC () SCR in corto circuito
|
:.|: Mancanza Enable Esterno (vedere par. 11.4)
O Carico OK
HB
o Carico Guasto
@) = OFF
() = ON
|
:.Ii = Lampeggiante

9.2 Allarmi non critici

Gli allarmi non critici, sono allarmi di segnalazione che non arrestano l'unita a thyristor.
Quando uno di questi allarmi & attivo, il relé HB cambia di stato (vedere par. 11.5)

9.2.1 SCR in corto circuito (solo con opzione HB)

Questo allarme segnala la presenza di un corto circuito sul thyristor e si attiva nel caso in cui l'unita a
thyristor rileva passaggio di corrente in assenza del segnale in ingresso.

L’allarme di SCR in corto circuito puo essere dovuto anche ad un errato cablaggio del carico.

Dopo aver risolto il problema, & necessario resettare I'allarme attivando l'ingresso “Reset”

(Terminali 3-4)
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9.2.2 Allarme di rottura carico HB (solo con opzione HB)

Questo allarme interviene se la corrente del carico diminuisce oltre il valore di soglia impostato nel
parametro P126H (vedere par. 13).

L'allarme di rottura carico puo essere dovuto anche ad un errato cablaggio del carico.

Dopo aver risolto il problema, & necessario resettare |'allarme attivando l'ingresso “Reset”

(Terminali 3-4).

Dopo il comando di “Reset” il relé HB verra ripristinato allo stato iniziale (vedere par. 11.5)

L'allarme di rottura carico per funzionare in maniera ottimale deve avere almeno un ingresso pari al 25%
del valore nominale di corrente.

Il circuito di HB controlla la corrente del carico attraverso il Trasformatore Amperometrico (CT1) di tipo
25-50/0.05 0 100/0.05 in base alla taglia dell’unita.

La Minima corrente € il 30% della taglia del T.A. Se la corrente del carico e’ inferiore a questo valore e’
necessario fare 2 o piu’ giri intorno al T.A.

Attenzione: Al primo avvio, e ogni volta che il carico viene sostituito, &€ necessario eseguire
la Procedura di Calibrazione.

9.3 Procedura di Calibrazione

La procedura di Calibrazione € una procedura automatica che salva in memoria il valore di corrente
assorbito dal carico.
Per eseguira la procedura di Calibrazione seguire i passi seguenti:

Ruotare completamente in senso antiorario il trimmer R13 (vedere par 10.3)

Fornire tensione al modulo di Potenza ed al circuito degli ausiliari.

Premere il Tasto "Cal" posto sulla parte frontale dell’'unita, oppure attraverso I'ingresso digitale
(vedere par. 11.4).

Tutti i LED sono accesi, questo indica che la procedura di Calibrazione ¢ attiva.

Ruotare il trimmer R13 in senso orario e impostare il valore di corrente desiderato.

Dopo circa un minuto i valori di corrente e tensione vengono salvati in memoria.

L'unita a thyristor CD3200 torna alla situazione iniziale.

La procedura di Calibrazione €& ultimata.

10 Tipi di accensione

Scegliere un corretto tipo di accensione permette all’'unita a thyristor di pilotare in maniera ottimale il
carico installato.

Il tipo di accensione & gia configurato in base alle specifiche scelte dal cliente attraverso il codice di
ordinazione prodotto. Il codice di ordinazione prodotto € scritto sulla targhetta di identificazione.

E’ tuttavia possibile cambiare il tipo di accensione attraverso il software di configurazione o attraverso i
parametri disponibili via seriale (vedere par. 13).

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.
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10.1 Phase Angle (PA)

L'accensione Phase Angle o angolo di fase permette il controllo della potenza sul carico, mettendo il
thyristor in conduzione solo per una parte della semionda.

Questa parte della semionda é variabile in funzione del segnale d’ingresso da 0 al 100%.

L'accensione PA & normalmente usata per pilotare i carichi induttivi, a differenza dell’accensione Delay
Triggering € possibile pilotare il primario di un trasformatore accoppiato sul secondario a resistenze a
freddo come: Superkanthal, Molybdenum, Platinum, Tungsten o Quartz Lamp.

Se |'utilizzo di questa accensione porta alla generazione di disturbi, per ridurre tali rischi & necessario
I'utilizzo di opportuni filtri.

VOLTAGE SUPPLY (V)

LOAD VOLTAGE (V)

10.2 Rampa Soft Start con I'accensione Phase Angle (S+PA)

E una funzione addizionale al Phase Angle. L’angolo di accensione del thyristor aumenta o diminuisce
progressivamente fino al valore di setpoint finale.

La rampa soft start € spesso usata per ridurre i picchi di corrente nei trasformatori durante I'accensione
0 con resistenze a freddo che si avvicinano al corto circuito quando vengono alimentate.

VOLTAGE SUPPLY (V)

: Setpoint Value (%
100% ko : etpoint Value (%)

0%

4

Load voltage RMS (V)

'<— Ramp Up —» -<— Ramp Down—P'

OUTPUT VOLTAGE (V)
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10.3 Azione del Limite di Corrente

Il Limite di Corrente Lavora controllando I'angolo di accensione del thyristor per mantenere la corrente

RMS sotto il valore impostato.

Quando la corrente eccede questo valore, la tensione viene diminuita fino a riportare la corrente sotto il

valore di soglia.

I Load <= I Limit Set

I Load > I Limit Set

—

-

10.3.1 Taratura del limite di corrente

Il limite corrente & impostato attraverso il trimmer R13 sulla scheda PCB Frontale (vedere par. 11.1)
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Ruotandolo completamente in senso antiorario, si avra il limite di corrente = 0%.
Ruotandolo completamente in senso orario si avra limite corrente = 100% del valore massimo del T.A.
utilizzato (25/0.05 ,50/0.05 o 100/0.05 in base alla taglia dell’unita).

La Minima corrente € il 25% della taglia del T.A. Se la corrente del carico e’ inferiore a questo valore e

necessario fare 2 o piu’ giri intorno al T.A.

li

Se si utilizza il Profilo esterno del limite di corrente, prima di ruotare il trimmer R13, fornire 10Vdc
all'ingresso analogico secondario (vedere par. 11.3.3).

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.
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10.4 Tipo di retroazione (feed-back)

Il tipo di retroazione & gia configurato in base alle specifiche scelte dal cliente attraverso il codice di
ordinazione prodotto. Il codice di ordinazione prodotto € scritto sulla targhetta di identificazione.

E’ tuttavia possibile cambiare il tipo di accensione attraverso il software di configurazione o attraverso i
parametri disponibili via seriale (vedere par. 13).

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.

Se l'ingresso digitale configurabile € impostato come Feed-Back Selection (vedere par. 11.4), € possibile
commutare la retroazione prescelta con il Feed-Back di Tensione (V) semplicemente attivando l'ingresso.
Il tipo di retroazione definisce il modo di controllo. E’ possibile avere i seguenti modi di controllo:

e V=feed-back di Tensione.
Il segnale d'ingresso € proporzionale alla tensione d'uscita. Questo significa che il segnale d'ingresso
diviene la richiesta di tensione, compensando la fluttuazione della tensione d'alimentazione.

e I=feed-back di Corrente.
Il segnale d'ingresso € proporzionale alla corrente d'uscita. Questo significa che il segnale d'ingresso
diviene la richiesta di corrente, mantenendola sempre costante anche quando il carico varia la sua
impedenza.

e V2=feed-back del quadrato della tensione.
Il segnale d'ingresso € proporzionale al quadrato della tensione. Questo significa che il segnale
d'ingresso diviene la richiesta di potenza, mantenendola sempre costante ammesso che non ci siano
variazioni del valore resistivo del carico.

e VxI=feed-back di Potenza.
Il segnale d'ingresso € proporzionale alla potenza d'uscita. Questo significa che il segnale d'ingresso
diviene la richiesta di potenza, mantenendola sempre costante anche quando ci sono variazioni di
tensione o di impedenza sul carico. Questo feed-back & usato con elementi a carburo di silicio che
cambiano il loro valore resistivo in base alla temperatura e I'eta. In piu permette di compensare
anche la fluttuazione della tensione d'alimentazione.

Se si cambia il tipo di retroazione prescelta &€ necessario ripetere la Procedura di Calibrazione
(vedere par. 9.3)
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11.1 Accesso alle Schede elettroniche

Per avere accesso alle schede elettroniche I'utilizzatore deve aprire il coperchio dell'unita

(vedere par.7.1)

A Pericolo: Prima di operare assicurarsi che I'unita sia scollegata dalla rete di alimentazione.

Scheda PCB Frontale
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11.2 Alimentazione delle Schede Elettroniche

L'unita a thyristor CD3200 per funzionare, necessita di una tensione di alimentazione per le schede
elettroniche. Il consumo massimo & di 10VA.

La tensione di alimentazione per le schede elettroniche viene scelte dal cliente attraverso il codice di
ordinazione prodotto. Il codice di ordinazione prodotto € scritto sulla targhetta di identificazione.

Pericolo: Prima di collegare o scollegare, essere sicuri che i cavi siano isolati dalla tensione.

Terminale Descrizione
16 Tensione di alimentazione della Scheda Elettronica (Tensione ausiliaria)
17 Terra
18 Tensione di alimentazione della Scheda Elettronica (Tensione ausiliaria)

In base al Trasformatore montato sulla scheda PCB Principale e’ possibile cambiare la tensione di
alimentazione saldando il corretto link-jumper:

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato.

PCB Principale Link-Jumper J9+J11

19

-

J10

N
)\

Q0000

]

Link-Jumper J9+J11

J9

o

J10

A

Q0000

]

(

Trasformatore Tipo Link-Jumper J9+J11 Link-Jumper J10
TR-605 120V 90:130V -
TR-605 230V 170:265V 300:530V
TR-605 300V 230:345V 510:690V

o Il tipo di trasformatore montato dipende dalla tensione scelta nel codice di ordinazione.
(vedere par. 5.2)

e Se la tensione ausiliaria, & diversa dalla tensione di alimentazione (al carico), prevedere un
trasformatore esterno con primario uguale alla tensione del carico e secondario uguale alla tensione
ausiliaria.
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11.3 Ingressi Analogici

Le unita CD3200 hanno un ingresso analogico configurabile per pilotare I'uscita ed un altro che puo
essere usato come Limite di corrente Esterno,

11.3.1 Configurazione del segnale di Ingresso Principale (Terminali A2+ e Al- vedere par. 7.4)

L'Ingresso Principale o ingresso di comando € gia configurato in base alle specifiche scelte dal cliente
attraverso il codice di ordinazione prodotto. Il codice di ordinazione prodotto & scritto sulla targhetta di
identificazione.

Tuttavia se si desidera cambiare il tipo d'ingresso (es. da 0+10V a 4+20mA) procedere come segue:

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato
IEIIEI [

PCB Frontale ‘ ’
QY
[l
[ o ] o

O
O

I O R1Z
>

OO0

oo i

CD 3xQC0—-110—01 N

.
M

Per configurare il tipo d’ingresso, mettere i jumper nel seguente modo:

Tipo Caratteristiche di ingresso J7 J16 J17
0+10V Impedenza 10KQ C-B B-A B-A
POT Impedenza 10KQ min C-B B-A B-A
4-20mA Impedenza 100Q B-A B-A B-A

Una volta esequite le impostazioni hardware é necessario esequire la procedura di
calibrazione dell'ingresso
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11.3.2 Procedura di calibrazione dell'ingresso Principale

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato

Questa procedura € necessaria solo se si vuole cambiare il tipo d'ingresso

@izio della calibrazione)

Togliere 'alimentazione
ausiliaria

Tenere premuto il tasto
CAL e dare tensione

Rilasciare il tasto quando
| LED rosso e giallo
sono accesi

| LED rosso e giallo
lampeggieranno

Entro 10 sec. Dal
lampeggiamento dei led
giallo e rosso
ripremere il tasto CAL

Il LED giallo lampeggiera,
fornire un segnale
d’'ingresso 0
Es.: OV per 0-10V,
4mA per 4-20mA

Premere di nuovo
il tasto CAL

Il LED rosso lampeggiera,
fornire il max. segnale
d’'ingresso
Es.: 10V per 0-10V,
20mA per 4-20mA

Premere di nuovo
il tasto CAL

L'ingresso analogico

() HB

€ calibrato

Fine della
calibrazione

Segnale 0

Segnale Max.
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11.3.3 Configurazione dell’Ingresso secondario (Terminali 12 e Al1- vedere par. 7.4)

Questo ingresso analogico 0-10V puo essere configurato come profilo esterno del limite di corrente.
L'Ingresso Secondario € gia configurato in base alle specifiche scelte dal cliente attraverso il codice di
ordinazione prodotto. Il codice di ordinazione prodotto € scritto sulla targhetta di identificazione.
Tuttavia se si desidera cambiare il tipo d'ingresso (es. da 0+10V a 4+20mA) procedere come segue:

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato
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Per configurare il tipo d’ingresso, mettere i jumper nel seguente modo:

Limite di corrente J2 J1
Regolazione tramite trimmer R13 montato sulla scheda.

; - C-B C-B
(Ingresso secondario non utilizzato)
Regolazione tramite I'ingresso secondario B-A C-B

(Profilo esterno del limite di corrente)

Una volta esequite le impostazioni hardware & necessario esequire la Procedura di
Calibrazione

11.4 Ingressi Digitali
L'unita a thyristor CD3200 ha 2 ingressi digitali, di cui uno & configurabile:
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11.4.1 Ingresso Configurabile (Terminali 1 e 2 vedere par. 7.4)

Questo ingresso digitale & configurabile e pud eseguire due diverse funzioni:
e Calibrazione Esterna (Configurazione Standard):
Il comando di Calibrazione attiva la procedura di Calibrazione, necessaria se si utilizza I'allarme di
rottura carico (vedere par. 9.3). Fornire una tensione di 24Vdc ai terminali 1-2 per avviare la
procedura di calibrazione.
. Enable Esterno:
Senza Enable l'uscita resta sempre a zero e il led rosso SC lampeggia, viceversa |'uscita seguira il
segnale d’ingresso.
. Feed-back Selection:
per commutare la retroazione prescelta con il Feed-back di Tensione (V).
Senza ingresso |I'Unita usa il Feed-back di Tensione, viceversa utilizza la retroazione prescelta.
per configurare l'ingresso, mettere i jumper nel seguente modo:

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato

PCB Principale

| o |

B T HE3RER

)=
-

=

Nee

CD 3xQ0C—110-01

Tipo Ji2 J6 Ji4

Calibrazione Esterna C-B C-B Aperto
Enable Esterno B-A Aperto | Aperto
Feed-back Selection* C-B Aperto | Chiuso

* In Feed-back Selection rimuovere il jumper J15 sulla scheda PCB frontale

Se si usa l'ingresso come Enable Esterno o come Feed-back Selection, hon sara possibile usare
I'ingresso per la procedura di calibrazione.
11.4.2 Reset (Terminali 3 e 4 vedere par. 7.4)

Il comando di Reset € usato per ripristinare I'unita dopo l'intervento di un allarme (vedere par. 9.2).
Aprire il contatto ai terminali 3 e 4 per fermare I'unita a thyristor CD3200 e ripristinare I'allarme.
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11.5 Uscite Digitali

L'unita a thyristor CD3200 con |'opzione HB, ha un’uscita digitale con contatto a rel&, che da indicazioni
sullo stato degli allarmi. Il contatto (Max 500mA, 125Vac) € impostabile (NO oppure NC).

11.5.1 Contatto di Allarme HB (Solo Con Opzione HB- vedere par. 9.2)

Il contatto standard di allarme ¢ di tipo aperto (NO):

e In normali condizioni (senza allarme) e con alimentazione ausiliaria inserita, il contatto ai terminali
e aperto (relé alimentato).

o In condizione di allarme o senza alimentazione ausiliaria il contatto ai terminali & chiuso
(relé non alimentato).

Per cambiare il contatto da NO a NC settare il jumper come indicato:

Attenzione: questa procedura deve essere eseguita solo da personale specializzato

PCB Principale

| ks

T T 1 Z
[ O o m|

] ] DD |
—

0
OO
Od
(]
~ OO

(4]

zl

(L] ]
. T
000 [
 EemEmmEmmsmmmmEs() —EN
J19 -
CBA Ci‘

¥
L I 1

e ee

C

CD 3x000—-110-01

Tipo J19
NO (standard) C-B

NC B-A
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11.6 Connettore PG

La porta di programmazione PG € usata per configurare l'unita a thyristor, attraverso il software di
configurazione ed il suo relativo cavo.
Il cavo di programmazione va acquistato separatamente.

0000

Connettore PG

11.7 Porta di Comunicazione RS485

La comunicazione seriale RS485 & disponibile sui terminali 7 e 8.
Con questa porta & possibile creare una rete fino ad un Max di 255 unita.

Terminali | Descrizione
7 RS485 A
8 RS485 B
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11.8 Configurazione dell’indirizzo

E’ necessario assegnare all'unita a thyristor un indirizzo univoco nel range da 1 (default) a 255. Questo
indirizzo serve all'unita a thyristor per riconoscere i messaggi di richiesta a lei assegnati.

L'unita a thyristor non rispondera ai messaggi di richiesta che non hanno lo stesso I'indirizzo assegnato.
Inoltre, 'unita a thyristor accettera anche messaggi di richiesta globali (Broadcast) inviati all’indirizzo 0,
in tal caso nessuna risposta verra inoltrata.

Per configurare gli indirizzi di comunicazione rimuovere il coperchio e settare i Dip Switch come
specificato:

I:I_n

am
|
am
|
am
|
am
|

Dip Switch

Convertire il Numero di Indirizzo in formula Binaria: ad esempio: 150 Dec = 10010110 Bin
Il numero del bit corrisponde al numero del dip switch:

Numero Dip Switch
8 7 6 5 4 3 2 1

1 0 0 1 0 1 1 0
(On) | (Off) | (Off) | (On) | (Off) | (On) | (On) | (Off)

Numero Indirizzo

150 Dec -> 10010110 Bin

Per convertire il Numero in Binario si puo usare questo metodo:

Ad ogni Dip Switch corrisponde il seguente valore:

Numero Dip Switch
8 7 6 5 4 3 2 1

Valore 128 64 32 16 8 4 2 1

Es. l'indirizzo numero 150 = 128(Dip 8) + 16(Dip 5) + 4(Dip 3) + 2(Dip2)
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12 Comunicazione MODBUS

La porta di comunicazione seriale dell'unita a thyristor & di tipo two-wire RS485.

Questa porta usa un sistema half-duplex. Quando uno strumento deve trasmettere attiva la linea di
trasmissione, mentre quando nessuno strumento € in trasmissione le uscite sono fissate ad alta
impedenza.

La porta di comunicazione seriale permette la comunicazione tra I’'unita a thyristor ed un'apparecchiatura
MASTER (es. un computer o un terminale). Il cavo usato deve essere adatto al trasferimento dei dati.

12.1 Protocollo MODBUS RTU

La comunicazione & basata sullo standard industriale MODBUS RTU con le seguenti restrizioni:

e Il Baud rate e fisso a 9600 Baud.
o La funzione di scrittura multipla (Funz. 16) & limitata alla scrittura di una singola parola
per messaggio.

Sono supportate le seguenti funzioni MODBUS:

Funzione Descrizione
03 Read Holding Registers (lettura di n Word)
16 Preset Multiple Registers (scrittura di n Word)

— L'unita supporta i messaggi di Broadcast:
E’ possibile inviare un messaggio di broadcast usando l'indirizzo 0, che ovviamente non
prevede nessuna risposta da parte delle unita. L'invio di un messaggio di broadcast viene
recepito da tutte le unita collegate sulla linea seriale.

12.2 Formato del messaggio

Il formato di trasmissione € un bit start, 8 data bit, un bit stop e nessuna verifica di parita.

Ogni messaggio & ritenuto a termine trascorso un tempo detto di “time out”, pari a 3.5 volte il tempo di
trasmissione di un carattere, in cui non sono presenti transizioni sulla linea di trasmissione.

Il primo Byte di ogni messaggio € sempre l'indirizzo dell’unita, che & un valore compreso tra 1 e 255
oppure 0 per i messaggi di broadcast, il secondo & sempre il numero di funzione, mentre il resto dei Byte
del messaggio dipende dalla funzione richiesta.

- \ . 7 I . . -
Quando un messaggio e ricevuto da uno Slave, 'unita provvede a restituire una risposta
della stessa struttura del messaggio ricevuto ma contenente le informazioni richieste.

Ogni messaggio infine viene seguito da un CRC (Cyclic Redundancy Check) a due byte. Attraverso il CRC

vengono identificate le situazioni di incongruenza del messaggio, in tal caso il messaggio inviato viene

ignorato dal ricevente.

il CRC viene calcolato secondo una formula che implica una divisione ricorsiva dei dati con un polinomio.

Il polinomio divisore é:

2% + 215 + 22 4+ 1(Hex 18005)

ma viene modificato in due modi:

o Poiché I'ordine dei bit dati viene invertito, viene invertito anche il modello binario, rendendo il bit
piu significativo (MSB) quello piu a destra.

e Poiche e di interesse solo la rimanenza, il bit piu significativo pud essere scartato.

Dunque, il polinomio divisore ha valore: Hex A001

Ordinamento normale dei bit:

| Bit pil significativo| [ | [ | | | | | | [ [ [ | | [Bitmeno significativo

Byte piu significativo Byte meno significativo

Ordinamento inverso dei bit:

| Bit meno significativo| | | | [ [ [ | | | [ [ [ [ [ [Bitpiu significativo

Byte meno significativo | Byte piu significativo

N.B.: Applicando l'ordine inverso, anche il CRC16 restituisce i bit in ordine inverso
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t, Il seguente diagramma di flusso illustra come organizzare il calcolo del CRC a 16 bit.

in command message

of CR calcudation

CR=CRC emor check data (1 word)
1 Digits of calculation characters

J Check on the mmmber of times

| Setting FFFF (Hex) ToCR |

!

Setting 1 to 1

Exclusive logical Sum (XOR) is executed on one character (1 byvte) at |
charactor of CR and designated message, and results are set to CR,

I Setting 1 to I

NO_ICR is shifted by

Bit at right and of CR is 17 : !
1 bit to right

YES

After shifting CR by 1 bit to right, AOO1(Hex) and exclusive logical sum
(XOR) are executed for setting the result in CR

Added 1to J

NO

Eight times of calculation

is completed?

C Language CRC 16 Example

static short CRC16 (unsigned char *p_first,unsigned char *p_last)

{

b

unsigned int crc=0xffff;

short j;

for (;p_first<=p_last;p_first++)

return (crc);

crc ~= *p_first;
for(j=8;5>0;j--)
{

if(crc & 0x0001)

else

{

crc
crc

b
{

crc

b

=crc>>1;
~= 0xA001;

=crc >>1;
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12.3 Read Holding Registers (lettura di n Word)

Questa funzione legge il valore corrente di un numero specificato di parametri a partire da un certo
indirizzo.

Il messaggio &€ composto da 8 Byte ed & formato da un Byte contenente I'ndirizzo, uno per la funzione
(3), due Byte per l'indirizzo del primo parametro da leggere, due Byte contenenti il numero totale di
parametri da leggere ed infine due Byte per il CRC:

Ind||:|z‘zo Funzione Indirizzo del primo N° di parametri CRC 16
unita parametro
3
3Hex HI LO HI LO LO HI

La risposta € un’eco dei primi due Byte (indirizzo e funzione), un byte contenente il numero di byte
successivi ad esclusione del CRC, i valori richiesti ed infine i due Byte per il CRC:

Indirizzo . Numero Valore primo Valore ultimo
. Funzione . CRC 16
unita di Byte parametro parametro
3
3Hex HI LO HI LO LO HI

12.4 Preset Multiple Registers (scrittura di n Word)

Questa funzione puo scrivere solo un parametro per ogni messaggio.

Il messaggio &€ composto da 11 Byte ed & formato da un Byte contenente I'ndirizzo, uno per la funzione
(16), due Byte con l'indirizzo del primo parametro, due Bytes con il N° di parametri, fisso a 01 (0001
Hex), un Byte contenente il numero di Bytes successivi, fisso a 2 (02 Hex), due Byte per il CRC:

Indirizzo - Indirizzo del N° di Numero | Valore da
. Funzione . . . . CRC 16
unita primo parametro parametri di Byte scrivere
16
10Hex HI LO 0 1 2 HI LO LO HI

L'unita normalmente risponde con un messaggio formato da un’eco dei primi due Byte (indirizzo e
funzione), due Byte con l'indirizzo del primo parametro scritto, due Byte con il N° di parametri, fisso a
01 (0001 Hex), due Byte per il CRC:

Ind||:|z‘zo Funzione Indirizzo del primo N° di parametri CRC 16
unita parametro
16
10Hex HI LO 0 1 LO HI
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12.5 Risposte di Errore o di Eccezione

Se un messaggio contiene un carattere alterato o se fallisce la verifica del CRC 16, o se il messaggio
ricevuto contiene un errore sintattico (per esempio il conteggio dei byte o delle parole non & corretto),
allora I'unita ignorera il messaggio.

Se il messaggio ricevuto é sintatticamente corretto ma contiene un valore non valido, l'unita inviera una
risposta di eccezione formata da cinque byte:

Indirizzo unita Funzione Codice di errore CRC 16

LO HI

Il byte contenente il numero di funzione, rappresenta il numero di funzione del messaggio che ha
causato l'errore con il primo bit a 1 (es. la funzione 3 diventa 0x83) Il codice di errore pud essere uno
dei seguenti:

Codice di errore Nome Causa
1 ILLEGAL FUNCTION Funzione non supportata.
2 ILLEGAL DATA ADDRESS | Indirizzo fuori campo o non supportato.
3 ILLEGAL DATA VALUE Iigtzzié/;u?tiasjcrittura non valido o azione richiesta

- Y -
NOTA: scrivere il valore di un parametro uguale al suo attuale valore e una transazione
valida e non causa una risposta di errore.
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13 Parametri di Configurazione

I Parametri di Configurazione sono accessibili dal software di configurazione oppure attraverso la porta

di comunicazione seriale.

POO1L (HO1)
Funzione:
Min/Max:
Valore:

POO1H (HO1)
Funzione:
Min/Max:
Valore:
Esempio:

POO2L (HO02)
Funzione:
Min/Max:

POO2H (HO02)
Funzione:
Min/Max:
Valore:

P0O03 (HO3)
Funzione:
Valore:

P004 (HO04)
Funzione:
Valore:

Note:

POOS5L (HO5)
Funzione:

Min/Max:
Esempio:

POO5H (HO5)
Funzione:
Min/Max:
Esempio:

Byte Lo = Tensione del Carico R
Rappresenta il valore medio della tensione che sta circolando nell’unita.
0 + 255 (0 + FF Hex)
Il valore letto dipende dal tipo di unita’ scelta.

Byte Hi = Corrente del Carico R
Rappresenta il valore medio della corrente che sta circolando nell’unita.
0 + 255 (0 + FF Hex)
Il valore letto dipende da quanti passaggi ha il T.A. e dalla sua taglia.
Con 1 passaggio nel Trasformatore Amperometrico (T.A.) 25/0.05A, il massimo
valore corrisponde al massimo valore del T.A.:
Valore Letto=255 (FF Hex) -> Corrente del Carico = 25A

Byte Lo = Set-point di Tensione R/W
Contiene il valore di tensione salvato dalla Procedura di Calibrazione.
0 + 255 (0 + FF Hex)

Byte Hi = Set-point di Corrente R/W
Contiene il valore di corrente salvato dalla Procedura di Calibrazione.
0 + 255 (0 + FF Hex)
Il valore & la Corrente del Carico (POO1H) meno il valore % del par P126H.

_Tabella di Stato R
E una tabella a bit che rappresenta lo stato attuale dell’unita.

Bit 0 = 1 -> Corto circuito sull’'SCR

Bit 1 = 1 -> Rottura del carico (Allarme HB)

Bit 2 = 1 -> Segnale di Uscita ON

Bit 3 = 1 -> Calibrazione HB in corso

Bit 4 = 1 -> Flag Limite di corrente

Bit 5 = 1 -> Termica intervenuta

_Tabella di Comando R/W
E una tabella a bit per eseguire i comandi da remoto via RS485

Bit 0 = 1 -> Attiva la procedura di Calibrazione HB

Bit 1 = 1 -> Segnale di Ingresso da RS485 (vedere PO05)

Bit 2 = 1 -> Disabilita il segnale di Uscita (Solo Bit 1 = 1)

Bit 3 = 1 -> Reset allarme HB

Bit 4 = 1 -> Limite di corrente da RS485 (vedere P007)

Quando l'unita viene spenta tutti i parametri si impostano a 0

Byte Lo = Segnale di Comando in Ingresso R
Legge il valore del Segnale di Comando in Ingresso (vedere par. 7.4)
Quando il PO04 Bitl =1 questo parametro pud essere scritto e diviene il
Segnale di Comando via RS485
0 + 255 (0 + FF Hex)

Ingresso 4mA -> POO5L =0 (0%)
Ingresso 12mA -> POO5L = 128 (50%)
Ingresso 20mA -> POO5L = 255 (100%)

Byte Hi = Segnale di Comando dopo la rampa R
Legge il valore del Segnale di Comando dopo la rampa
0 + 255 (0 + FF Hex)
Ingresso 4mA -> POO5H
Ingresso 12mA -> POO5H
Ingresso 20mA -> POO5H

0 (0%)
128 (50%)
255 (100%)

N
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P006 (HO6)
Funzione:
Min/Max:
Valore:

Note:

P007 (HO?7)
Funzione:

Min/Max:
Valore:
Esempio:

P121 (H79)
Funzione:
Valore:

P122 (H7A)
Funzione:

P123 (H7B)
Funzione:
Min/Max:
Valore:

Note:

P124 (H7C)
Funzione:
Min/Max:
Valore:

Power adjust R/W
E’ un fattore di scalatura del Segnale di Comando in Ingresso.
0 + 255 (0 + FF Hex)
da 0 = 0% d'uscita,
a 255 = 100% d’uscita.

Questo parametro limita la Potenza di Uscita
OouUT %

:Power Adjust = 100%

‘Power Adjust = 40%

20 40 60 80 10(P1nput%

Limite di Corrente R
Legge il valore del Limite di corrente impostato (vedere par. 10.3)
Quando il PO04 Bit4 =1 questo parametro puo essere scritto e diviene il Limite
di Corrente via RS485.
0 + 255 (0 + FF Hex)
Il valore letto dipende da quanti passaggi ha il T.A.e dalla sua taglia.
Con 1 passaggio nel Trasformatore Amperometrico (T.A.) 25/0.05A, il massimo
valore corrisponde al massimo valore del T.A.:
Volore Letto=255 (FF Hex) -> Corrente del Carico= 25A

CD Unit ID R
Questo parametro identifica il tipo di unita della famiglia CD.
CD32 Hex = CD3200

CD Ver R
Questo parametro & per usi interni

Password R/W
Questo parametro da accesso alla configurazione.
0 + FFFF Hex

9357 Hex = Scrittura parametri attivata

Altri valori = Scrittura parametri disattivata

Quando l'unita & spenta e poi riacceso, per cambiare i parametri & necessario
re-inserire la password.

Potenza Attuale R
Questo parametro indica il valore attuale della potenza richiesta
0 + 65535 (0 + FFFF Hex)
da 0 = 0% potenza d’uscita,
a 65535 = 100% potenza d’uscita.
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P125L (H7D)
Funzione:
Valore:

Default:

P125H (H7D)
Funzione:

Min/Max:
Valore:
Default:

P126L (H7E)
Funzione:
Min/Max:
Valore:
Default:

Note:

P126H (H7E)
Funzione:

Min/Max:
Valore:
Default:
Note:

P127 (H7F)
Funzione:
Min/Max:
Valore:

P128L (H80)
Funzione:

Min/Max:
Default:
Note:

P128H (H80)
Funzione:

Min/Max:
Default:

Note:

Byte Lo = Tipo di Feed-Back R/W
Questo parametro stabilisce il Tipo di Retroazione.
00 Hex = V2
20 Hex =V
40 Hex =1
80 Hex = VxI

20 (se non specificato nel Codice di Ordinazione)

Byte Hi = Tempo di Soft start R/W
L'unita si accende in modalita Phase Angle con una rampa da zero fino alla
conduzione piena in un tempo regolabile.

Il tempo della rampa €& stabilito da questo parametro.
0 + 255 (0 + FF Hex)

Ogni step & 50msec

20 (solo con S+PA)

Byte Lo = Tempo di ritardo HB R/W
Questo parametro stabilisce un ritardo prima che I'allarme HB diventa attivo.
1 + 255 (0 + FF Hex)

Ogni step & 50msec

30 (se non specificato nel Codice di Ordinazione)

Se l'opzione Soft start € abilitata, il tempo di ritardo HB deve essere maggiore
del tempo di Soft start : P126L x 50msec > P125H x 50msec

Byte Hi = Sensibilita HB R/W
Definisce la caduta di corrente oltre la quale si attiva lI'allarme HB.
Questo valore & in percentuale rispetto il valore nominale del carico.
0 + 100 (0 +64 Hex)
Ogni step & 1% dalla Corrente Nominale
14 Hex
Se si cambia questo parametro, ri-eseguire la procedura di Calibrazione.

Set di Potenza R/W
Contiene il valore di potenza salvato dalla Procedura di Calibrazione
0 + 65535 (0 + FFFF Hex)
da 0 = 0% potenza d’uscita,
a 65535 = 100% potenza d’uscita.

Byte Lo = Integrale R/W
Questo parametro stabilisce il valore del Tempo di integrazione dell'anello di
retroazione (Feed-Back).

0 + 255 (0 +FF Hex)

50 Hex

Aumentando il Tempo di integrazione aumenta la stabilita dell'uscita, ma
aumenta anche il tempo necessario per portare l'uscita al valore di set

Byte Hi = Proporzionale R/W
Questo parametro stabilisce il valore di Guadagno dell'anello di retroazione
(Feed-Back).

0 + 255 (0 +FF Hex)
VxI oppure V2 = 5 Hex

V oppure I =12 Hex

Aumentando questo valore si velocizza il sistema a scapito della stabilita'.
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14 Fusibili e portafusibili

Le unita CD3200 devono essere protette contro i cortocircuiti con dei fusibili extrarapidi con adeguato
I2t. L’ 12t del fusibile deve essere piu basso di quello del thyristor montato nell’unita (I2t max).

14.1 Dimensioni portafusibili

Per Taglie da 15A - 25A
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Attenzione: UTILIZZARE SOLO FUSIBILI EXTRARAPIDI CON APPROPRIATO I2T

Per Taglie da 35A - 45A

=

59

27

Per Taglie da 90A(UL) - 110A
17
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14.2 Codici Fusibili e portafusibili per UL

Bussmann Div Cooper (UK) Ltd Ferraz Shawmut SA
(200 kARMS Symmetrical A.1.C.) (200 kARMS Symmetrical A.1.C.) Qta
Taglia| CODICE | Corrente 12T Vac CODICE Corrente I2T Vac
Fusibile (ARMS) | (A2sec) Fusibile (ARMS) | (A2sec)
15A | FWC 16A10F 16 150 600 6?3_%[) 16 145 660 1
25A | FWC 32A10F | 32 600 | eoo | °20 %D 32 740 | 660 | 1
CP URC
35A | FWP 40A14F 40 750 700 14x51/40 40 700 660 1
CP URC
45A FWP 50A14F 50 1800 700 14x51/50 50 1500 660 1
CP URD
60A | FWP 80A22F 80 6600 700 22x58/80 80 3800 660 1
} ) ) } CP URQ
90A 27%60/125 125 6970 660 1
) ) ) ) CP URQ
110A 27x60/160 160 15000 660 1

Attenzione: Se si utilizzano Fusibili diversi da quelli consigliati, utilizzare sempre fusibili
con I2t 20% piu basso di quello dei thyristor.

Attenzione: I fusibili extrarapidi sono utilizzati solo per proteggere I'unita a thyristor e non
per proteggere l'installazione.

Attenzione: La garanzia delle unita a thyristor decade se si utilizza fusibili non appropriati.
Vedere tabella sopra riportata.

Pericolo: L’istallazione deve essere protetta da sezionatori di linea o fusibili sezionabili.

> P PP

e(UL ) us

LISTED
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14.3 Codici Fusibili e portafusibili per CE

ragia | Colldrusblle | cogirusni | Soments | TT(mes

15A FFH1038/16A FU1038/16A 16 150

25A FFH1038/32A FU1038/32A 32 600

35A FFH1451/40A FU1451/40A 40 1650
45A FFH1451/50A FU1451/50A 50 2000
60A FFH2258/80A FU2258/80A 80 6550
90A FFH2258/125A FU2258/125A 125 14000
110A FFH2760/160A FU2760/160A 160 15000

> P PP

Attenzione: Se si utilizzano Fusibili diversi da quelli consigliati, utilizzare sempre fusibili
con I2t 20% pit basso di quello dei thyristor.

Attenzione: I fusibili extrarapidi sono utilizzati solo per proteggere 'unita a thyristor e non
per proteggere l'installazione.

Attenzione: La garanzia delle unita a thyristor decade se si utilizza fusibili non appropriati.
Vedere tabella sopra riportata.

Pericolo: L’istallazione deve essere protetta da sezionatori di linea o fusibili sezionabili.

q
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15 Manutenzione

15.1 Ricerca del guasto

Spesso i piccoli problemi possono essere risolti con l'aiuto della tabella sotto riportata che riguarda la
ricerca dei guasti. Se non riuscite a risolvere il problema, potete contattare il Vostro piu vicino
distributore o chiamare il Servizio Assistenza CD Automation.

Indicazione a

Anomalia fronte Possibili cause dell’anomalia Azioni
strumento
LED verde . i iliari . i iliari
(Aux) . Manca tensione agli ausiliari . Dare tensione agli ausiliari

L'unita a thyristor
non si accende
dando il segnale
di ingresso.

sempre spento

(vedere schema di collegamento)

LED verde
(Aux) acceso

LED verde (ON)
spento

Non c’é segnale di ingresso
Polarita invertite nel segnale di
ingresso

Contatto di reset aperto

Dare il segnale di ingresso
Invertire le polarita nel segnale
di ingresso
. Chiudere il contatto di reset
(vedere schema di collegamento)

LED verde
(Aux) acceso

LED verde (ON)
acceso

Fusibile Interrotto

Carico danneggiato

Connessioni interrotte
Thyristor danneggiato e sempre
aperto

Con opzione HB, LED giallo (HB) acceso

Cambiare i fusibili
Controllare il carico
Controllare il cablaggio
Sostituire il thyristor
danneggiato

La corrente al
carico circola
anche se non c’e
segnale di
ingresso

LED verde
(ON)
sempre spento.

Connessioni errate
SCR in cortocircuito

Con opzione HB, LED giallo (HB) acceso

. Controllare il cablaggio
Sostituire il thyristor
danneggiato

La corrente
circola al valore
nominale ma il
LED giallo (HB) &
acceso

LED giallo
(HB) acceso

Il circuito HB non €& calibrato

Il trasformatore amperometrico
non é collegato correttamente

. Fare la Procedura di
calibrazione HB
. Controllare il cablaggio

La corrente
circola al valore
nominale ma il
LED rosso (SC) &
acceso

LED rosso
(SC) acceso

Il circuito HB non é& calibrato

. Fare la Procedura di
calibrazione HB

Selezione sbagliata del segnale di

. Controllare I'impostazione del

ingresso. segnale di ingresso.
L'unita a thyristor . Calibrazione sbagliata del segnale |e Fare la Procedura di
non lavora di ingresso Calibrazione d'Ingresso.
correttamente (fuori range).

Tensione di alimentazione
ausiliaria fuori limite

. Verificare la tensione di
alimentazione ausiliaria
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15.2 Ventole

Le unita a thyristor a ventilazione forzata usano delle ventole che restano sempre accese durante il
funzionamento dell’unita. In caso di danneggiamento delle ventole il dissipatore in alluminio
raggiungerebbe temperature eccessive. In questo caso, per proteggere comunque il thyristor, esiste un
interruttore termico preimpostato sul valore corretto. La funzione di questo interruttore € quella di
staccare il segnale d’ingresso finché la temperatura del dissipatore non torni a valori normali. Cio
significa che anche con il segnale d’ingresso al massimo I’'unita rimane spenta e il sistema non puo
lavorare. Per queste ragioni & importante controllare periodicamente lo stato delle ventole verificando
che girino regolarmente e senza impedimenti.

15.3 Manutenzione

Per mantenere un raffreddamento corretto, l'utente deve pulire il dissipatore e la griglia protettiva delle
ventole. La frequenza di queste operazioni dipende dall'inquinamento atmosferico locale.

Controllare periodicamente anche che le viti dei terminali di potenza e di messa a terra siano serrate
correttamente (si vedano i dettagli di cablaggio).

15.4 Procedura di riparazione

Telefonare a CD Automation.
Esporre il problema al responsabile delle riparazioni in quanto qualche volta potrebbe essere risolto
telefonicamente.
e Se diversamente il problema non venisse risolto telefonicamente, spedire I'unita presso
CD Automation descrivendo il guasto e comunicando il home della persona a cui fare riferimento.
o Usare un imballo robusto per spedire l'unita.

15.5 Garanzia

CD Automation da 12 mesi di garanzia sui suoi prodotti. La garanzia & limitata alla riparazione ed alla
sostituzione di parti nella nostra sede ed esclude i prodotti non usati propriamente ed i fusibili.

La garanzia non include i prodotti con i numeri di serie cancellati. Le unita danneggiate dovranno essere
spedite alla CD Automation a carico del cliente e il nostro responsabile delle riparazioni verifichera se
I'unita dovra essere riparata in garanzia o fuori garanzia.

Le parti sostitute rimarranno di proprieta della CD Automation.
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