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18mm

18mm

10,2mm

Salva tempo prezioso - Set-Up in meno di 60 secondi

ra.

 Include 10 impostazioni dei parametri più comuni

 Set-up in meno di 60 sec per molte applicazioni

 Il menu di configurazione avanzata è accessibile anche
in caso di necessità

grammazione o seriale se presente come opzione.

Visibilità Eccezionale

I Display ad alta visibilità offrono una maggiore chiarezza e
consentono di monitorare anche a distanza la presenza
di allarmi di processo.

da 18mm di altezza per una visibilità da lontano eccezionale.

Con soli 67 millimetri di profondità, MAXVU può essere

macchine per imballaggio e le unità di termoregolazione
(chiller).
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REGOLAZIONE
MAXVU:
PID o ON-OFF
Zone a Singolo (Solo Caldo)
o Doppio Intervento (Caldo e Freddo)
2 allarmsi (assoluto, deviazione, banda, loop)
Allarme con o senza Latch

Funzione Rampe/Stasi con ritardo

MAXVU E:
Raffreddamento non linneare

INDICATORI
MAXVU: Stato uscite
MAXVU E: Riscaldo, Raffreddamento,
allarmi.

DISPLAY
1/16 DIN: 18mm superiore, 10.2mm Inferiore
1/8 DIN: 18mm superiore, 18mm Inferiore

INGRESSI
Termocoppia: B, C, J, K, L, N, R, S, T,
RTD: PT100 2 or 3 wire,
Analogici: 0/4 a 20mA, 0/1 a 5V, 0/2 a 10V (No MAXVU E)

COMUNICAZIONE

RS485 Modbus RTU
Porta di Configurazione

USCITE
2 o 3 uscite; relè o SSR

PROGRAMMAZIONE

ware PC

KEYPAD

menù operatore  dove con pochi passi si può terminare la configurazione. L’altro tramite

FLESSIBILE E FACILE DA CONFIGURARE



 Ingresso Universale Configurabile
 Tre Uscite configurabili come PID Caldo,

Freddo o Allarme


 Ampio Display


 Rampe e Timer
 Alimentazione 24Vdc e 220Vac
 Seriale Veloce fino a 38400 Baud

Le uscite sono flessibili ed è possibile assegnare l’uscita per il riscaldamento PID a ciascuna

ramente  associate ad uno o più allarmi o diventare uscite di regolazione PID per il raffred-



 Allarme guasto sensore.

OPERATIVE E AMBIENTALI

Temperature & RH 0:55°C (-20:80°C storage), 20% :95% RH non-condensing

Alimentazione:

 100 to 240V 50/60Hz (mains powered versione)

 24V DC/AC +10%/-15%, AC 50/60Hz (low voltage version)

Protezione Fronte Quadro  IP65 (Retro Quadro IP20)

Considerazioni sulla sicurezza Conforme alle EN61010-1 & UL61010-1

Grado di inquinamento 2, Categoria di installazione II
Peso 1/8 DIN, 0.12kg escluso imballaggio
Escluso imballaggio 1/16 DIN x 0,08 kg
Opzione di comunicazione di comunicazione RS485 Modbus RTU

CAL MAX VU

SPECIFICHE



ne Estraibile da Fronte Quadro con l’ausilio di giravite a testa

PROFONDITA’ RIDOTTA E ESTRAIBILITA’

E’ possibile impostare un tempo di stasi prima dell’inizio di
una rampa.

quelle di mantenimento del set point. Al termine del mante-
nimento la zona può andare in standby.

TIMER PARTENZA E RAMPA

CODICE ORDINAZIONE  MV16  48x48

CODICE ORDINAZIONE  MV08  48x96

*
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*


