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Temperatura e potenza 
in un unico Package

Unità di termoregolazione multizona

POWERED BY INNOVATION

•	 N.2 o 4 Regolatori PID (Singolo o Doppio Intervento)

•	 N.4 SSR (Relè allo stato solido completi di dissipatore 
da 3,5 a 40A)

•	 Trasformatore di corrente integrato

•	 Porta Fusibile e Fusibile Extra Rapido Integrati

•	 Comunicazione Modbus RTU integrata

•	 Bus di campo, ProfiNet, Profibus o Modbus TCP  
tramite modulo di terminazione

•	 Possibilità di utilizzare alcuni canali per acquisire  
temperature o pressioni

CD AUTOMATION
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INDUSTRIAL PACKAGE MULTILOOP

REVO IPM INTEGRA IN UN UNICO PRODOTTO, 
FINO A QUATTRO ANELLI DI REGOLAZIONE 
PID INDIPENDENTI, CHE INCLUDONO:

•	Da due a quattro regolatori singolo o a doppio intervento

•	Da due a quattro unità statiche monofase o trifase

•	Fusibili e porta fusibili integrati

•	Trasformatori amperometrici

•	Diagnostica carico e SCR

•	Uscite per allarmi o per accensione ventilatore

PIÙ MODULI REVO IPM POSSONO ESSERE UTILIZZATI E 
CONNESSI AD UN MODULO DI TERMINAZIONE PER 
COMUNICARE NEI PIÙ DIFFUSI BUS DI CAMPO.

REVO IPM È UN’ UNITÀ IN GRADO DI 
REGOLARE LA TEMPERATURA ALL’ INTERNO 
DI PROCESSI PRODUTTIVI CHE UTILIZZANO IL 
RISCALDAMENTO ELETTRICO.

Questa serie è indicata per applicazioni industriali nei settori:

•	 Imballaggio

•	Macchine per materie plastiche (estrusori e linee di estrusione,                                

teste di estrusione e centraline stampi a canali caldi)

•	Forni multizona

REVO HMI

Più REVO IPM possono essere collegati ad un pannello della 
serie REVO HMI, dotato di display a colori e software per la 
gestione da 4 a 30 zone di regolazione. 
Il sistema è flessibile e scalabile, con pochi passaggi si 
possono aggiungere gruppi di zone da 4 o 8 loop per pagina, 
visualizzare trend e rinominare le zone. 
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MODULI A 2 E 4 CANALI

Quattro canali a doppio intervento, comprensivo di:

•	 N°4 uscite SSR, connesse a parte di potenza 30:40A con 
Fusibile e Porta Fusibile

•	 N°4 Uscite Relè per comando partenza ventilazione
•	 N°4 Uscite Relè per allarme di processo o partenza a freddo
•	 N°8 Ingressi Digitali
•	 Dimensioni: H120 x L216 x P185

In opzione, scegliendo l’allarme HB, è possibile avere N°4 TA Integrati negli SCR e 
cablati al modulo di controllo.

Due canali a singolo intervento con allarme, comprensivo di:

•	 N°2 uscite SSR, connesse a parte di potenza 30:40A con 
Fusibile e Porta Fusibile

•	 Dimensioni: H120 x L108 x P185

Quattro canali a singolo intervento, comprensivo di:

•	 N°4 uscite SSR, connesse a parte di potenza 3,5A con Fusibile 
e Porta Fusibile

•	 Dimensioni: H120 x L66 x P185

In opzione, scegliendo l’allarme HB, è possibile avere N°4 TA Esterni, pre cablati al 
modulo di controllo.

Quattro canali a singolo intervento, comprensivo di:

•	 N°4 uscite SSR, connesse a parte di potenza 30:40A con 
Fusibile e Porta Fusibile

•	 Dimensioni: H120 x L180 x P185

In opzione, scegliendo l’allarme HB, è possibile avere N°4 TA Integrati negli SCR e 
cablati al modulo di controllo.
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RIDUZIONE DRASTICA DEL CABLAGGIO E DEGLI SPAZI

CONFRONTA IL NUOVO REVO IPM CON UN SISTEMA TRADIZIONALE E RISPARMIERAI:
• Con il REVO IPM da 4 zone risparmi 32 fili rispetto ad un sistema a pannello.

• Ogni filo richiede 11 minuti (vedi diagramma).

• Per ogni 4 zone si risparmiano 32 fili x 11 minuti = 352 minuti in totale.

• Rispetto ai termoregolatori a pannello si evita il taglio e la foratura risparmiando altri 15 minuti a loop.

TEMPO TOTALE SALVATO DI 412 MINUTI PER OGNI 4 ZONE!

Quante zone/loop realizzi in un anno?
Fai un calcolo di ciò che puoi risparmiare 

eliminando tutti i cablaggi e i moduli per le 
uscite digitali e gli ingressi analogici. 

Dopo il calcolo prendi la tua decisione.

PERCHÉ 11 MIN. PER OGNI FILO?
Lettura e comprensione schemi

Misura distanze componenti e percorso fili
Taglio fili - Inserzioni numeri sulle due parti
Pinzatura capicorda - Avvitamento morsetti

SISTEMA TRADIZIONALE SISTEMA REVO IPM
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Ventilatori

Soft Starter
Partenza FAN

Resistenze a fascia

Contatto
Partenza

N° 4 Loop
Riscaldamento e
Ra�reddamento

N° 4 Loop solo
Riscaldamento

Modbus RTU

Control Panel

SOFT START
RAMP TIME

START
VOLTAGE

SOFT STOP
RAMP TIME
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2
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Pressione MeltTemperatura Melt

Sonda
di Melt

N° 4 Sensori

Inverter
controllato
tramite
segnale
analogico

ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE, TEMPERATURE E 
PRESSIONE
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PAGINA OPERATORE:

•  Descrizione/Nome Zona (editabile dal cliente)

•  Pulsante ON/OFF Zona

•  Visualizzazione e Inserimento Set Point

•  Visualizzazione Misura Variabile di Processo

•  Visualizzazione Potenza in Uscita

•  Stato Allarmi

•  Grafico Deviazione Zona

•  Pulsante Richiamo Trend

Premendo sul riquadro del Set Point si apre un pop up con 

un tastierino tramite cui inserire il valore. 

La versione da 4 zone, permette di impostare manualmente 

la potenza passando da Automatico a Manuale.

REVO HMI è un pannello operatore dotato di software per la 

gestione dinamica di progetti da 4 a 30 zone di termoregolazione.

Con pochi passaggi è possibile configurare il progetto e il 

template da 4 a 8 zone per pagina e rinominare le zone.

Fino a 30 Zone di Regolazione Revo IPM 1-2 PH 

con opzione HB

•  Schermo 4.3”, 7.0”, 10” Colori

•  Visualizzazione Trend Recenti

•  Gestione Ricette

•  Pianificazione Partenze

•  Multi Lingua (EN, DE, IT e FR)

HMI PER REVO IPM
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CODICI DI ORDINAZIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -

ORDERING CODE I P M A T C C _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -

ORDERING CODE I P M B T C A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prodotti complementari:
•	 Protezione in plastica frontale - Codice PUMZ*A04
•	 Cavo di configurazione PC RS232C - Codice PUMZ*L01

Prodotti complementari:
•	 Protezione in plastica frontale - Codice PUMZ*A04
•	 Cavo di configurazione PC RS232C - Codice PUMZ*L01

REVO IPM 2 LOOP DI REGOLAZIONE O MISURE

MODULI DI TERMINAZIONE PER BUS DI CAMPO

MODULI PER INGRESSI E USCITE ANALOGICHE

REVO IPM 4 LOOP DI REGOLAZIONE O MISURE

CURRENT 8 9 10
description code note
N°4 Input Tc/pt100; N°4 Out SSR 1 0 B
N°4 Input Tc/pt100; N°4 Out SSR; N°8 Out Relè + N°8 Digital Input E R B

HEATER BREAK (HB) OPTIONS 11
description code note
None Y
Allarme HB per N°4 Unità 1PH da 3,5 a 7A (TA esterni) X
Allarme HB per N°4 Unità 1PH da 30 a 90A 4
Allarme HB per N°4 Unità 2PH da 30 a 90A 8

SCR COLLEGATI 12
description code note
2 Zone Complete di Fusibile + Porta Fusibile 2
3 Zone Complete di Fusibile + Porta Fusibile 3
4 Zone Complete di Fusibile + Porta Fusibile 4

CURRENT 8 9 10
description code note
N°2 Input Tc/pt100; N°2 Out SSR; N°2 Out Relè 1 0 B
 
HEATER BREAK (HB) OPTIONS 11
description code note
None Y

SCR COLLEGATI 12
description code note
2 Zone Complete di Fusibile + Porta Fusibile 2

CONNESSIONE 13
description code note
Monofase 1
Trifase pilotato su 2 fasi 2

CORRENTE E TENSIONE MASSIMA 14 15 16
description code note
3,5A - 240V max (solo monofase) 0 3 2
7A - 240V max (solo monofase) 0 7 2
30A - 480V max 3 0 4
35A - 480V max 3 5 4
40A - 480V max 4 0 4
60A - 480V max 6 0 4
90A - 480V max 9 0 4

CONNESSIONE 13
description code note
Monofase 1
Trifase pilotato su 2 fasi 2

CORRENTE E TENSIONE MASSIMA 14 15 16
description code note
30A - 480V max 3 0 4
35A - 480V max 3 5 4
40A - 480V max 4 0 4

CURRENT 1 2 - 3 4 5 6 7 - 8 9 10 - 11 - 12 13 14 15 16
description code note
N° 1 Modbus TCP + N° 1 Modbus RTU slave + PUMA T U - R S 4 8 5 - T C P - 0 - P A 0 x x 1
N° 1 Modbus TCP + N° 1 Modbus RTU slave + PUMA + HB T U - R S 4 8 5 - T C P - 0 - P A H x x 1
N° 1 Modbus TCP + N° 1 Modbus RTU slave + PUMB T U - R S 4 8 5 - T C P - 0 - P B 0 x x 1
N° 1 ProfiNet PN + N° 1 Modbus RTU slave + PUMA T U - R S 4 8 5 - P N T - 0 - P A 0 x x 1
N° 1 ProfiNet PN + N° 1 Modbus RTU slave + PUMA + HB T U - R S 4 8 5 - P N T - 0 - P A H x x 1
N° 1 ProfiNet PN + N° 1 Modbus RTU slave + PUMB T U - R S 4 8 5 - P N T - 0 - P B 0 x x 1
N° 1 ProfiBus DP + N° 1 Modbus RTU slave + PUMA T U - R S 4 8 5 - P D P - 0 - P A 0 x x 1
N° 1 ProfiBus DP + N° 1 Modbus RTU slave + PUMA + HB T U - R S 4 8 5 - P D P - 0 - P A H x x 1
N° 1 ProfiBus DP + N° 1 Modbus RTU slave + PUMB T U - R S 4 8 5 - P D P - 0 - P B 0 x x 1
N° 1 Ethernet IP + N° 1 Modbus RTU slave + PUMA T U - R S 4 8 5 - E I P - 0 - P A 0 x x 1
N° 1 Ethernet IP + N° 1 Modbus RTU slave + PUMA + HB T U - R S 4 8 5 - E I P - 0 - P A H x x 1
N° 1 Ethernet IP + N° 1 Modbus RTU slave + PUMB T U - R S 4 8 5 - E I P - 0 - P B 0 x x 1

CURRENT 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 13 14 15 16
description code note
N° 2 Ingressi 4:20mA/0:10V; N°2 Out Relè P U M B A E A 1 - 0 B Y 0 0 0 0 0
N° 4 Ingressi 4:20mA/0:10V; N°4 Out 4:20mA P U M A A E E 1 - 0 B Y 0 0 0 0 0

1: “X” = N° di zone gestite che può variare in base al BUS. Consultare la documentazione tecnica. 
Orientativamente: Lettura/scrittura variabili principali di processo in Profinet con PUMA senza HB max 24 zone mentre con PUMA con HB max 20 zone
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