
                          

Tensione alimentazione nominale                                                                                     (compilare la cella successiva con il valore di tensione)

Frequenza (Hz)                                                                                                                      (compilare la cella successiva con la frequenza in Hz )

Potenza del carico (kW)                                                                                          (compilare la cella successiva con la potenza di carico in kW)

Monofase / Fase Fase o Fase  Neutro (1PH)

3 Fasi, controllo su 2 fasi

3 Fasi, controllo su 3 fasi

Monofase / Fase Fase  1PH

Monofase / Fase Neutro  1PH

Stella

Stella + Neutro

Triangolo

Triangolo aperto (open delta)

Carico puramente resistivo 

Resistenza variabile (MoSi2)

Resistenza variabile (SiC)

Irradiatori infrarossi ad onde corte                     -  Nel caso di emettitori luminosi, lo sfarfallio è permesso?            Yes          No

Irradiatori infrarossi ad onde medie                  -  Nel caso di emettitori luminosi, lo sfarfallio è permesso?            Yes          No

Irraggiatori ad infrarossi a onde medie veloci -  Nel caso di emettitori luminosi, lo sfarfallio è permesso?            Yes          No

Irradiatori infrarossi ad onde lunghe                  -  Nel caso di emettitori luminosi, lo sfarfallio è permesso?            Yes          No

Trasformatore accoppiato con carico puramente resistivo

Trasformatore accoppiato con Resistenza variabile (MoSi2)

Trasformatore accoppiato con Resistenza variabile (SiC)

SSR  0:30V

4:20mA

0:10V

RS485 - Modbus RTU

Potenziometro 10K

Passaggio per lo Zero (Zero Crossing)

Burst Firing (Zero Crossing dinamico)

Single Cycle

Half Cycle

Angolo di Fase (Phase Angle)

Delayed Triggering

Loop Aperto (Open Loop)

 V 

 V
2

 I 

 I
2

 V x I

Nessuna comunicazione richiesta

Bus esterno                                                      /                              Bus Integrato

Modbus RTU

Profibus DP + Modbus RTU

Profinet + Modbus RTU

Modbus TCP + Modbus RTU

Ritrasmissione richiesta

CE EMC per il Mercato Europeo

CUL us® + CE EMC per il mercato Americano ed Europeo

Allarme HB (Elemento riscaldante guasto - Heater Break Alarm)

Fusibili Extrarapidi

I campi rossi sono obbligatori per effettuare una quotazione corretta.

RICHIESTA DI QUOTAZIONE SCR / TIRISTORE CD AUTOMATION

TENSIONE ALIMENTAZIONE NOMINALE / POTENZA DEL CARICO

FASI

COLLEGAMENTI CARICO

TIPO DI CARICO

SEGNALE D'INGRESSO

FIRING (ACCENSIONE)

TIPO DI CONTROLLO (Retroazione)

COMUNICAZIONE / RITRASMISSIONE

APPROVAZIONI

OPZIONI


