
UNITÀ DI POTENZA
MULTICANALE
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Dalla progettazione, messa in servizio, esercizio e 
manutenzione, REVO non solo fa risparmiare tempo, 
costi e risorse fino al 70% rispetto a una soluzione 
di riscaldamento composta da singoli componenti: 
REVO migliora anche il processo di riscaldamento 
stesso, per minori tempi di inattività e migliore 
qualità del prodotto

Unità All in One:
Integrazione di tutti i componenti e delle funzioni per il 
controllo degli elementi riscaldanti elettrici in un sistema 
modulare.

Meno spese generali 
Fino al 70% in meno di cablaggio nel quadro elettrico.

Messa in servizio
in loco fino al 20% più breve.

Ingombro ridotto
Risparmio di spazio fino all’80% nel quadro elettrico.

Diagnostica intelligente
Le funzioni diagnostiche intelligenti rilevano e localizzano 
immediatamente gli errori nel circuito di carico con il 
supporto dell’estesa diagnostica di sistema TIA.

Facile integrazione del processo di 
riscaldamento
Librerie ed esempio di progetto per una semplice 
integrazione del processo di riscaldamento nel sistema di 
automazione basato su PLC Siemens o Rockwell.
L’efficiente ingegneria con TIA Portal garantisce la 
massima integrazione di tutti i componenti con un 
database condiviso.

Gestione del carico integrata
Il carico viene distribuito uniformemente sulla rete per 
quanto consentito dai valori di setpoint specificati.

Scegli la soluzione adatta per la tua applicazione
È possibile scegliere tra più  sistemi di controllo della potenza, che possono integrare 
anche la parte di termoregolazione permettendoti di gestirla in modo integrato 
all’unità o dal tuo PLC.
Ciascun sistema presenta caratteristiche diverse in termini di numero di canali gestiti 
e di potenza massima erogabile per ogni canale.

                           REVO UNITÀ  MULTICANALE
         Presentazione della famiglia  di unità multicanale al completo
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Riduzione dello 
spazio utilizzato 

nell’armadio

Integrazione 
del sistema

Riduzione 
dei costi

Serie REVO POWER NETWORK
Soluzioni Multizona con sincronizzazione delle 
accensioni e bus di campo, con accensiooni 
basate sull’algoritmo: “Dynamic Burst Firing”:

REVO PN: fino a 24 zone di potenza da 25A 
480V per ciascun modulo.

REVO PB: fino a 3 zone di potenza da 35 a 90A 
per ciascun modulo

REVO PC: unità completa di 24 uscite per il 
controllo di relè statici esterni con ingresso SSR 
e TA per rilevamento correnti.

REVO TH
Fino a 3 zone 1PH di potenza da 35 a 90A per 
ciascun modulo anche con accensione ad 
Angolo di Fase, Soft Start e Limite di Corrente, 
comunicazione o modulo bus di campo.

REVO RTL Advanced
Unità di termoregolazione multi zona, da 
abbinare ai moduli della serie Power Network 
e REVO TH o a quelli a singola zona REVEX 1-2-
3PH o REVEX PA.

Riduzione  
del lavoro  

per i cablaggi

Power 
Quality
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          OBIETTIVO  POWER QUALITY

Power Quality

Grazie al nuovo sistema di controllo REVO POWER NETWORK ed alla tecnologia 
Dynamic Burst Firing per l’ottimizzazione dell’inserimento dei carichi elettrici, 
manteniamo i valori di Power Factor molto prossimi a 1, minimizzando le penali sul 
costo dell’energia ed i disturbi immessi in rete.

Riduzione dei disturbi sulla linea di alimentazione elettrica.
Riduzione del riscaldamento dei cavi elettrici.
Riduzione delle perdite di energia (power loss). 

Questi disturbi sono generalmente provocati da flickering, armoniche dovute 
all’inserimento di carichi non sincronizzati con impatto negativo sulla qualità 
dell’energia.

       L’algoritmo di ottimizzazione,   come un direttore d’orchestra,
distribuisce la potenza    richiesta delle singole zone

mantenendo la corrente di    linea il più costante possibile

Senza ottimizzazione del controllo di potenza Con ottimizzazione del controllo di potenza

La corrente dalla rete arriva molto disturbata, come un fiume in piena.
REVO PB distribuisce la richiesta di potenza delle singole zone mantenendo l’assorbimento di 
corrente il più costante possibile, eliminando i problematici picchi indesiderati. 
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Power controller only, 25A for each channel

PLC PANEL

REVO PN
Power  & temperature controller
Up to 24 zones for each node
25A for each channel

REVO RTL 
Temperature Controller Module
Up to 24 thermocouple
or analog input

PROFINET

REVO PN
4-8 One Phase Channel

REVO PN
12-16 One Phase Channel

REVO PN
12-24 One Phase Channel shared on the three phases
20-24 One Phase Channel

PLC PANEL

PROFINET

La soluzione compatta e flessibile con accensioni sincronizzate. Giunzioni SCR robuste percontrollare i carichi 
più complessi come le lampade IR con picchi di corrente elevati.

 Per il controllo di elementi riscaldanti da 480V.
 Può essere utilizzato come soluzione distribuita con installazione in piccoli quadri integrati con l‘impianto.
 Ideale per il controllo di lampade IR per i processi di riscaldamento nella produzione di bottiglie in PET, Estrusori e 
sistemi di coestrusione, forni con lampade IR e forni multizona.

 Soluzione di riscaldamento eccezionalmente salvaspazio e conveniente con diversi moduli di uscita da 4 a 24 zone a 25 
A per ciascun nodo bus di campo, moduli I / O e schede di termoregolazione opzionali.

 Engineering Tools per TIA Portal ed Esempi per PLC Rockwell.
 Profinet, Profibus, Ethernet IP e Modbus TCP integrati nell‘unità a seconda del codice selezionato.

La soluzione più flessibile con accensioni sincronizzate e single loop integrity. REVO PC utilizza la stessa 
tecnologia di controllo della serie REVO PN, ma tiene separata l’unità di sincronizzazione e comunicazione 
con la gestione della potenza a tiristori dei singoli canali, che è affidata alle unità della serie REVO S 1PH o 
unità multiple della serie REVO Sx.

 Per il controllo di elementi riscaldanti con tensioni massime da 480, 600 o 690V.
 Correnti nominali da 3 a 800A, Connessioni trifase e monofase complete di fusibili extra rapidi.
 Ideale per il controllo di lampade IR, Resistenze per Linee di Estrusione e Iniezione per materie plastiche ed elastomeri. 
Forni con lampade IR e forni multizona per vetro, acciaio e ceramica.

 Moduli per il controllo REVO PC per il controllo da 8 a 24 canali per ciascun nodo bus di campo, un ingresso sensore di 
corrente dedicato per ciascun relè statico per ottenere la massima precisione, moduli I/O e schede di termoregolazione 
opzionali.

 Engineering Tools per TIA Portal ed esempi per PLC Rockwell.
 Profinet, Profibus, Ethernet IP e Modbus TCP integrati nell’unità a seconda del codice selezionato.

REVO PN Power Network REVO PC Power Controller

          OBIETTIVO  POWER QUALITY
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PROFINET

R S T

R S T

PLC PANEL

1

1 2 3 45.00V/ 1.00V/ 0.0s Auto37.0 /

3

2

M
A 50.00 /M

S

 Total  Loss  Cost
Effective 1.68  kW 4.0 W 0.00 . �/hr
Reactive 0.06  kvar 0.0 W 0.00 . �/hr
Unbalance 0.00  kVA 0.0 W 0.00 . �/hr
Distortion 2.88  kVA 11.5 W 0.00 . �/hr
Neutral 5.1  A 1.7 W 0.00 . �/hr
Total      15.05 . �/hr

1 -1.18V

Acquisition

KEYSIGHT
TECHNOLOGIES

Channels

Measurements
AC RMS - FS(1):
                              1.895V

AC 10.0:1
AC 0.500:1
DC 10.0:1
DC 100:1

AC RMS - FS(2):
                          21.59mA

High Res
500kSa/s

4:10:27

400V  50Hz 1� EN50160

Cu LENGHT
100 m

DIAMETER
25 mm2 METER RATE

0.10 /kWh
HOLD
RUN

ENERGY LOSS CALCULATOR

1

1 12 3 45.00V/ 1.00V/ 0.0s Auto -1.18V37.0 /

3

2

M
A 50.00 /M

S

Acquisition

KEYSIGHT
TECHNOLOGIES

Channels

Measurements
AC RMS - FS(1):
                              1.251V

AC 10.0:1
AC 0.500:1
DC 10.0:1
DC 100:1

AC RMS - FS(2):
                          11.35mA

High Res
500kSa/s

 Total  Loss  Cost
Effective 1.74  kW 4.3 W 0.00 . �/hr
Reactive 0.03  kvar 0.0 W 0.00 . �/hr
Unbalance 0.00  kVA 0.0 W 0.00 . �/hr
Distortion 0.00  kVA 0.0 W 0.00 . �/hr
Neutral 5.0  A 1.7 W 0.00 . �/hr
Total        5.25 . �/hr

4:10:27

400V  50Hz 1� EN50160

Cu LENGHT
100 m

DIAMETER
25 mm2 METER RATE

0.10 /kWh
HOLD
RUN

ENERGY LOSS CALCULATOR

1

1 2 3 45.00V/ 0.0s Auto37.0 /

3

2

M
A 500 /M

V 200.0 /M
S 1 -1.18V

Acquisition

KEYSIGHT
TECHNOLOGIES

Channels

Measurements
AC RMS - FS(1):
                              1.623V

AC 10.0:1
AC 0.500:1
DC 10.0:1
DC 100:1

AC RMS - FS(2):
                          14.29mA

High Res
500kSa/s

400V  50Hz 1� EN50160

UP
DOWN

EVENTS
0TREND HOLD

RUN

PUNI 0:01:26 U

 L1 Total
kVA 2.57  2.57
 L1 Total
kvar 0.11  0.11
 L1 Total
PF 0.59  0.59
 L1 Total
kVAharm  2.0  2.0

POWER AND ENERGY

1

1 12 3 45.00V/ 0.0s Auto -1.18V37.0 / 500 /

3

2

M
A

M
V 200.0 /M

S

Acquisition

KEYSIGHT
TECHNOLOGIES

Channels

Measurements
AC RMS - FS(1):
                              1.218V

AC 10.0:1
AC 0.500:1
DC 10.0:1
DC 100:1

AC RMS - FS(2):
                          10.88mA

High Res
500kSa/s

400V  50Hz 1� EN50160

UP
DOWN

EVENTS
0TREND HOLD

RUN

PUNI 0:02:05 U

 L1 Total
kVA 1.67  1.67
 L1 Total
kvar 0.03  0.03
 L1 Total
PF 1.00  1.00
 L1 Total
kVAharm  0.0  0.0

POWER AND ENERGY

1

1 2 3 45.00V/ 1.00V/ 0.0s Auto37.0 /

3

2

M
A 50.00 /M

S

240.0

180.0

120.0

1

N

80.0

1    232.40 R     143.0V

60s          50s          40s          30s          20s          10s

PUNI

1 -1.18V

Acquisition

KEYSIGHT
TECHNOLOGIES

Channels

Measurements
AC RMS - FS(1):
                              1.897V

AC 10.0:1
AC 0.500:1
DC 10.0:1
DC 100:1

AC RMS - FS(2):
                          21.56mA

High Res
500kSa/s

0:01:00

V rms 1/2

400V  50Hz 1� EN50160

UP
DOWN

CURSOR
& ZOOM

EVENTS
0METER HOLD

RUN

Holes and Peaks

1

1 12 3 45.00V/ 1.00V/ 0.0s Auto -1.18V37.0 /

3

2

M
A 50.00 /M

S

Acquisition

KEYSIGHT
TECHNOLOGIES

Channels

Measurements
AC RMS - FS(1):
                              1.263V

AC 10.0:1
AC 0.500:1
DC 10.0:1
DC 100:1

AC RMS - FS(2):
                          11.37mA

High Res
500kSa/s

240.0

180.0

120.0

1

N

80.0

1    216.40 R     135.8V

60s          50s          40s          30s          20s          10s

PUNI 0:01:00

V rms 1/2

400V  50Hz 1� EN50160

UP
DOWN

CURSOR
& ZOOM

EVENTS
0METER HOLD

RUN

Holes and Peaks

1

1 2 3 45.00V/ 1.00V/ 0.0s Auto37.0 /

3

2

M
A 50.00 /M

S

100%

50%

THD DC

1   THD 30.0%f 1   K             1.4

1       5      9     13     17     21     25     29     33    37     41     45    49

PUNI

1 -1.18V

Acquisition

KEYSIGHT
TECHNOLOGIES

Channels

Measurements
AC RMS - FS(1):
                              1.899V

AC 10.0:1
AC 0.500:1
DC 10.0:1
DC 100:1

AC RMS - FS(2):
                          21.58mA

High Res
500kSa/s

0:01:21

400V  50Hz 1� EN50160

V      A       W L1     L2     L3
N         ALL METER HOLD

RUN

Harmonics

1

1 12 3 45.00V/ 1.00V/ 0.0s Auto -1.18V37.0 /

3

2

M
A 50.00 /M

S

Acquisition

KEYSIGHT
TECHNOLOGIES

Channels

Measurements
AC RMS - FS(1):
                              1.263V

AC 10.0:1
AC 0.500:1
DC 10.0:1
DC 100:1

AC RMS - FS(2):
                          11.37mA

High Res
500kSa/s

100%

50%

THD DC

1   THD    2.2%f 1   K             1.0

1       5      9     13     17     21     25     29     33    37     41     45    49

PUNI 0:01:45

400V  50Hz 1� EN50160

V      A       W L1     L2     L3
N         ALL METER HOLD

RUN

Harmonics

La soluzione compatta e potente per il controllo di resistenze e lampade fino a 90 A per canale a 480 o 600V.

 REVO PB Power Network Basic permette in maniera economica di gestire carichi in maniera sincronizzata con 
accensioni rapide al passaggio per lo zero.  Queste due serie sono indicate per sistemi che vanno da tre a dodici zone 
con correnti per canale da 35, 50, 75 e 90 A per canale Monofase.

 Fusibili integrati per ciascun canale e termoregolazione opzionale con i moduli RTL.

 Moduli di terminazione esterni per la gestione di rami da 9 zone in Profibus, Profinet, Modbus TCP ed Ethernet IP.

 Diagnostica integrata di serie per il monitoraggio del carico e dei guasti sulle giunzioni.

 Display e tasti integrati di serie.

REVO PB Power Network

Ottimizzazione dei costi energetici
Senza REVO PB Con REVO PB

Grazie alla sua strategia di controllo e grazie alla distribuzione della potenza richiesta nella gestione di carichi multizona, 
REVO PB mantiene i valori di Power Factor prossimi a 1.

Ottimizzazione potenza
Senza REVO PB Con REVO PB

Nelle applicazioni multizona, l’inserimento non sincronizzato dei diversi carichi può creare una simultaneità di inserzioni 
generando assorbimenti di corrente che producono disturbi sulla linea di alimentazione. REVO PB distribuisce la richiesta 
di potenza delle singole zone mantenendo l’assorbimento di corrente il più costante possibile eliminando i problematici 
picchi indesiderati.

Disturbi della rete
Senza REVO PB Con REVO PB

L’inserimento di carichi non sincronizzati sulla linea elettrica può provocare disturbi, come oscillazioni della tensione di 
rete (Flickering), buchi di rete e perdite sui cavi di alimentazione.

Componete armonica
Senza REVO PB Con REVO PB

La gestione e l’inserimento di carichi non sincronizzati può portare ad un aumento della componente armonica generata 
(THD). Questo effetto aumenta le perdite, genera disturbi e può generare surriscaldamento dei cavi di alimentazione.

          OBIETTIVO  POWER QUALITY
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PROFINET

RST RST RST RST

RST RST RST RST

PLC PANEL
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Carichi gravosi con angolo di fase e limite di corrente
REVO TH è una soluzione compatta e potente per il controllo di resistenze speciali, trasformatori e lampade 
fino a 90 A per canale a 480 o 600V.

 REVO TH è un unità a tre canali in grado di utilizzare accensioni che vanno dall’angolo di fase, con accensione graduale 
e limite di corrente per carichi induttivi e speciali al mezzo e singolo ciclo per il controllo di carichi a bassa inerzia come 
lampade IR, resistenze MoSi2 e carichi speciali come i SiC.

 Fusibili integrati per ciascun canale e termoregolazione opzionale con i moduli RTL.
 Moduli di terminazione esterni per la gestione di rami da 9 zone in Profibus, Profinet, Modbus TCP ed Ethernet IP.

    Applicazioni che richiedono    accensioni in angolo di fase

Carichi Speciali

Elementi riscaldanti MoSi2 (Elementi KANTHAL SUPER®)
Questo tipo di riscaldatori aumenta notevolmente la resistività con la temperatura ma non cambia con l’età.
La corrente iniziale con gli elementi freddi può essere 16 volte la corrente nominale.
Per questo tipo di applicazione è necessario utilizzare unità che permettano un’accensione ad angolo di fase 
con soft start (3 sec.) e limite di corrente.

Angolo di Fase 
Con l’Angolo di Fase (Phase Angle) è possibile controllare 
la potenza sul carico permettendo al tiristore di essere 
in conduzione per una parte variabile della semionda 
della tensione di alimentazione. La potenza al carico può 
essere fissata dal 0 al 100% come una funzione del segnale 
di ingresso analogico, normalmente proveniente da un 
regolatore o da un potenziometro. E’ una funzione di solito 
utilizzata con i carichi induttivi.

Elementi Silicon Carbide (Carichi induttivi)
Questo tipo di riscaldatori aumenta 
notevolmente la resistività con la 
temperatura ma non cambia con l’età.
La corrente iniziale con gli elementi freddi 
può essere 16 volte la corrente nominale.

REVO TH
Multi Channel Power Controller
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Famiglia
REVO PN 104 - 

108 - 112 - 116 - 120 
- 124

REVO PB REVO TH
REVO PN 412 

- 424
REVO PC 412 

- 424
REVO PN 612 

- 624
REVO PC 612 - 624 REVO PC 204 - 208 REVO PC 304 - 308

Max. uscita corrente per output 25A 35, 50, 75 o 90A 35, 50, 75 o 90A 25A
Da 3 a 800A  
REVO S 1PH

25A
Da 3 a 800A  
REVO S 1PH

Da 3 a 800A  
REVO S 1PH

Da 3 a 800A  
REVO S 1PH

Max Tensione del carico 480V 480V o 600V 480V o 600V 480V
480V, 600V o 

690V
480V 480V, 600V o 690V 480V, 600V o 690V 480V, 600V o 690V

Numero di uscite per singolo modulo 4, 8, 12, 16, 20 o 24 3 3 12 o 24 12 o 24 12 o 24 12 o 24
8 o 16 per controllare  

4 o 8 x 2 legs  
carico trifase

12 o 24 per controllare 
4 o 8 x 3 legs   
carico trifase

Bus di campo & Comunicazione Integrato
con Terminal 

Unit
con Terminal 

Unit
Integrato Integrato Integrato Integrato Integrato Integrato

Modbus TCP Standard Opzione Opzione Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Modbus RTU Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

CD BUS per REVO RTL Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Profinet Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione

Profibus Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione

Ethernet IP Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione

Allarme Heater Break Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione

Fusibile integrato e Sensore di Corrente Standard Standard Standard Standard
Standard 

(opzione “Y” per REVO S)
Standard

Standard
(opzione “Y” per REVO S)

Standard
(opzione “Y” per REVO S)

Standard
(opzione “Y” per REVO S)

Caratteristiche del regolatore di temperatura opzione RT o RTL Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione

Uscita principale di controllo del riscaldamento PID Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione

Uscita relè PID secondaria per raffreddamento o allarme Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Optional Opzione

Ingresso Digitale Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Uscita Relè per Allarme o Start Con opzione HB Con opzione HB Con opzione HB Con opzione HB Con opzione HB Con opzione HB Con opzione HB Con opzione HB Con opzione HB

Alimentazione ausiliaria 24Vdc 24Vdc 24Vdc 24Vdc 24Vdc 24Vdc 24Vdc 24Vdc 24Vdc

Tipi di carico Carico Ohmico Carico Ohmico
Carico Ohmico 

o induttivo
Carico Ohmico Carico Ohmico Carico Ohmico Carico Ohmico Carico Ohmico Carico Ohmico

Tipi di connessione 1 filo 1 filo 1, 4 o 6 fili 4 fili 4 fili 6 fili 6 fili 3 fili, controllo a 2 fasi 3 fili, controllo a 3 fasi

1PH Fase - Fase, tutte le uscite condividono la stessa connessione SI SI NO NO NO SI SI NO NO

1PH Fase - Neutro, tutte le uscite condividono la stessa connessione SI SI NO SI SI NO NO NO NO

2PH Triangolo o stella senza neutro NO NO NO NO NO NO NO SI SI

3PH Triangolo o stella senza neutro NO NO NO NO NO NO NO SI SI

3PH Stella con neutro NO NO NO SI SI NO NO NO SI

Carico Monofase distribuito sulle 3 fasi (Fase-fase) nella stessa unità NO NO SI NO NO SI SI NO NO

Carico Monofase distribuito sulle 3 fasi (Fase-Neutro) nella stessa unità NO NO SI SI SI NO NO NO NO

Modalità di controllo V, V2, I, I2, VxI V, V2, I, I2, VxI V, V2, I, I2, VxI V, V2, I, I2, VxI V, V2, I, I2, VxI V, V2, I, I2, VxI V, V2, I, I2, VxI V, V2, I, I2, VxI V, V2, I, I2, VxI

Simple Burst firing senza Sincronizzazione Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Half Cycle o Single Cycle senza Sincronizzazione Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard NO NO

Dynamic Burst firing con Sincronizzazione Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard

Dynamic Half Cycle oSingle Cycle con Sincronizzazione Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard NO NO

Accensione Phase Angle con o senza Soft Start NO NO Standard NO NO NO NO NO NO

Accensione Phase Angle + Current Limit con o senza Soft Start NO NO Standard NO NO NO NO NO NO
* Per fasi non controllate è necessario utilizzare un sensore di corrente esterno (solo per 2PH).                                                                 ** L’accensione con sincronizzazione è disponibile solo se tutte e tre le zone hanno lo stesso collegamento.

  CARATTERISTICHE   GENERALI
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                    Guida applicativa alle applicazioni   con molte zone
Accensione Suggerita

Tipo di carico Guida Applicazione Modello Range di 
Corrente

Numero di  
canali per unità  

e modularità

Fasi 
controllate 
per canale

Dynamic
Burst 
Firing

Standard
 Burst 
Firing

Phase Angle 
+ Soft Start 

+ Current Limit

Delayed 
Triggering

L2/N

L1

Carichi monofase che condividono 
la stessa connessione di fase, 
Resistenze normali, lampade a 
infrarossi a onde medie e corte

REVO PB 35A-90A 3 1 +

Per applicazioni con molteplici carichi resistivi, con piccole variazioni in temperatura 
ed età o bassa inerzia come infrarossi a onde corte, Dynamic Burst Firing è 
raccomandato con sincronizzazione della potenza.
Per le lampade infrarossi è disponibile anche l’accensione ad Angolo di Fase (Phase 
Angle - PA).

REVO PN 1 25A 4,8,12,16,20 or 24 1 +

REVO PC 1 + 
REVO S 3.5A-2100A 24 1 +

N

L1
L2 L3

Carichi monofase distribuiti sulle 
tre fasi (Fase - Neutro), Resistenze 
Normali, Lampade a infrarossi a 
onde medie e corte

N°3 of REVO PB 35A - 90A 3 1 +

REVO PN 4 25A 12 or 24 1 +

REVO PC 4 + 
REVO S 3.5A-2100A 24 1 +

L1 L2

L3L2

L3

L1

Carichi monofase distribuiti sulla 
stessa connessione di fase (Fase - 
Fase), Resistenze Normali, Lampade 
a infrarossi a onde medie e corte

N°3 of REVO PB 35A - 90A 3 1 +

REVO PN 6 25A 12 o 24 1 +

REVO PC 6 + 
REVO S 3.5A-2100A 24 1 +

Connessioni a Stella senza Neutro o 
Triangolo chiuso, Resistenze Normali, 
Lampade a infrarossi a onde medie 
e corte

REVO PC 2 + 
REVO S 3.5A-2100A 8 2 +

Stella più neutro,  Resistenze 
Normali, Lampade a infrarossi a 
onde medie e corte

REVO PN 4 25A 8 3 +

REVO PC 3 + 
REVO S 3.5A-2100A 8 3 +

Connessioni a triangolo Aperto,  
Resistenze Normali, Lampade a 
infrarossi a onde medie e corte

REVO TH 35A - 90A 3 1 + +

REVO PN 6 25A 12 o 24 3 +

REVO PC 6 + 
REVO S 3.5A-2100A 8 3 +

Carichi Monofase Molibdeno, 
Tungsteno, Kanthal Super, Platino. REVO TH 35A - 90A 3 1 +

Queste resistenze cambiano con la temperatura ma hanno poche variazioni con 
l’età. La corrente iniziale a elementi freddi può essere 16 volte la corrente nominale 
(Kanthal® super).  Le lampade a infrarossi a onde corte possono raggiungere 8 
volte la corrente nominale

Carichi monofase con elementi 
Silicon Carbide REVO TH 35A - 90A 3 1 +

Queste resistenze cambiano valore con la temperatura e l’età e il valore alla fine 
della loro vita è 4 volte il valore iniziale. La regolazione della potenza costante è 
necessaria con partenza in controllo V e trasferimento a VxI.

Trasformatore monofase accoppiato 
con resistenze normali REVO TH 35A - 90A 3 1 + +

Trasformatori e induttori presentano picchi di corrente all’accensione. Si 
raccomandano Angolo di fase (Phase Angle - PA), Soft Start e Limite di Corrente. 
Per passare il trasformatore da OFF a ON, si può usare l’accensione in modalità DT 
che accende e spegne automaticamente quando la corrente è a zero.

Trasformatore monofase accoppiato 
con elementi Silicon Carbide REVO TH 35A - 90A 3 1 +

Queste resistenze cambiano valore con la temperatura e l’età e il valore alla fine 
della loro vita è 4 volte il valore iniziale. La regolazione della potenza costante è 
necessaria con partenza in controllo V e trasferimento a VxI.

Trasformatore monofase accoppiato 
con Kanthal Super REVO TH 35A - 90A 3 1 + Usare Angolo di Fase (PA - Phase Angle) + Limite di Corrente

Altre connessioni e tipi di carico REVO S, REVEX o  
REVO C 3.5A-2100A 1 1 Vedere il catalogo generale delle unità thyristor
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PROFINET/Modbus TCP

PLC PANNELLO

REVO RT Loop Advanced REVO RT Loop Advanced REVO RT Loop Advanced

REVO PN REVO PC + REVO S REVO TH       o       REVO PB

1
LED info

2

3

4

5

6

7

8

9

REVO TH oder REVO PB

È possibile elaborare fino a 24 ingressi termocoppia o analogici e 40 uscite relè per nodo bus di campo nella 
configurazione massima.
Le singole schede di regolazione sono posizionate all’interno di uno o più moduli in base al codice di 
ordinazione richiesto.
Ordinando con il codice di configurazione del sistema, otterrai uno o due moduli con schede già inserite, 
indirizzate e cablate.
La parte dedicata alla comunicazione tramite bus di campo, si occupa anche di altre funzioni:
 Contiene una porta micro usb per la programmazione tramite configuratore PC di tutte le zone.
 Può contenere una copia delle configurazioni delle zone e dei manuali in PDF.

Oltre a Profinet, sono supportati anche Ethernet IP, Modbus TCP, bus di campo classici come Profibus DP o 
la comunicazione Modbus RTU.

Il sistema multi-zona “RT Loop Advanced” è stato sviluppato specificamente per il controllo della temperatura 
tramite elementi riscaldanti elettrici e lampade infrarossi.
Nella sua configurazione di base comprende due componenti, uno di regolazione e uno per la comunicazione 
tramite bus di campo.
Aggiungendo alla configurazione base più schede a tre canali, il sistema può essere ampliato secondo le 
necessità, fino ad un massimo di 24 zone per ramo bus di campo.
Ogni singolo loop di regolazione è indipendente e può essere associato ad un canale di potenza esterno, 
tramite una comunicazione dedicata.

RT Loop Advanced è dotato di porta di comunicazione dedicata, in grado di gestire fino a 24 canali di controllo 
della potenza, in grado di scambiare i set di potenza e acquisire i dati di processo.
Viene quindi creata una sottorete i cui dati sono resi disponibili nella tabella dati del modulo bus di campo 
del REVO RT Loop.

Ogni scheda di regolazione a tre canali, include:
 3 ingressi di processo configurabili come termocoppia o analogici
 5 Uscite Relè configurabili, utilizzabili come allarme di processo, raffreddamento, allarmi diagnostici, di cui 
una per allarmi cumulativi (es: consenso alla partenza).

Uscite relè liberamente associabili ad una o più zone.
 1 Ingresso Digitale configurabile.
 1 Porta Micro USB per la configurazione da PC.
 Porta Modbus RTU.

REVO RT Loop Advanced

                           REGOLATORI DI   TEMPERATURA
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Libreria programmi REVO PN / PC per 
Rockwell Sistems:
Facile integrazione dei processi di riscaldamento
Utilizzando la libreria di programmi REVO PN / PC 
e un esempio di progetto dettagliato, i processi di 
riscaldamento possono essere facilmente integrati 
nel sistema di automazione. I singoli blocchi 
di programma devono essere adattati solo alla 
rispettiva applicazione.

Software di Configurazione
Il software di configurazione del thyristor è disponibile 
per il download gratuito dal nostro sito www.
cdautomation.com.
Se il codice di ordinazione è in linea con i requisiti, 
l’unità è già stata configurata in fabbrica ed è pronta 
per l‘uso. Il software è necessario solo per modificare 
la configurazione ordinata. In ogni caso consigliamo 
di verificare l’unità sulla macchina nella sezione “Test 
unit”.
Per installare il software, avviare il programma e 
seguire le istruzioni sullo schermo. Eseguire il software 
di configurazione e impostare il numero di porta 
seriale corretto tramite l’impostazione del menu: 
numero di porta seriale.

Cavo di configurazione
Per collegare l’unità al computer è necessario utilizzare un cavo micro USB standard 
(nostro codice CCX).
Il driver di Windows per la connessione USB viene installato dal programma di 
installazione del software di configurazione del thyristor.

REVO KPC
Terminale Operatore Grafico per 
REVO PC

 Display a Colori 7” o 10”
 Interfaccia Multi Linguaggio
 Per 3 REVO PC
 Rende più facile e intuitiva la 
configurazione delle unità a Tiristori.

 Disponibili tre livelli di accesso
 REVO KPC può essere connesso con 24 
zone.

Cosa vogliono i nostri Clienti?
Loro vogliono una esperienza positiva con la nostra soluzione totale, non 
semplicemente un prezzo basso!

CD Automation è sicura di raggiungere tale obiettivo con...
Sales Team competente
 Noi abbiamo un team di tecnici commerciali focalizzati 
solamente sui nostri prodotti.

 Voi avrete un esperto a costo zero non uno che vi 
proporrà una miriade di prodotti con una conoscenza 
approssimativa degli stessi.

 Voi avrete facile accesso ai ns Ingegneri della progettazione 
per un consiglio o un prodotto speciale che soddisfi le Vs 
esigenze applicative.

Servizio veloce
 Eccellente assistenza pre vendita e post vendita.
 Assistenza remota attraverso “team viewer” o altre applicazioni sulle nostre unità thyristor.

Facilità di fare Business con noi
 Reazione veloce alle Vs richieste di quotazione, consegne veloci e documentazione contabile in tempi 
brevissimi.

 Cataloghi e manuali di tutti i Ns prodotti disponibili sul sito con l’aggiunta di Software di configurazione 
gratuito.

Librerie Per Siemens TIA Portal
Ascoltando le varie necessità dei nostri clienti, CD Automation ha sviluppato delle 
librerie per PLC Siemens, che contengono la maggior parte delle esigenze segnalate, come la semplicità, la 
velocità di implementazione e la replicabilità.
Ci sono molti vantaggi da queste librerie, e i principali sono:
 Blocchi funzione specializzati per ogni protocollo
 Variabili già nominate, uguali per tutti i blocchi e con la stessa formattazione dati
 Progetti di esempio già pronti per l’uso

 
Per ottenerle è sufficiente andare sul nostro sito www.cdautomation.com fare richiesta nella pagina web 
dedicata.

   CONFIGURAZIONE    & ACCESSORI



Italy
CD Automation Srl
Via Picasso, 34/36
20025 Legnano MI
Italy
T +39 0331 577479
F +39 0331 579479
sales@cdautomation.com 
www.cdautomation.com

United Kingdom
CD Automation UK Ltd
Unit 9 Harvington Business Park
Brampton Road, Eastbourne
East Sussex, BN22 9BN
England
T +44 1323 811100
info@cdautomation.co.uk
www.cdautomation.co.uk

India
M/s Toshcon CD Automation Pvt. Ltd.
H1 - 75 Gegal Industrial Area
Ajmer - 305023 (Raj.)
India
T +91 145 2791112
T +91 145 6450601/2/3
sales.cd@toshcon.com 
www.cdautomation.in


